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LA MUNICIP~·DRBOSARIO HA SANCI~ LA SIGlJJ:Fl"frE 

ORDENANZA 

(N2 5.820) 

CAPIWID I 

DISRlSICIOOES GENERALES 

ArtÍculo 12.- La presente Ordenanza tiene por objeto establecer las 

nonnas de calidad de aire para el control de la contaminación at.nnsfé

rica prcducida pJr fuentes fijas y m!Sviles capaces de generar emisiones 

gaseosas y particul adas .. 

Art. 22.- A los fines de esta Ordenanza,. se entien:le p;::>r: 

1 ) N::>I:mas de calidad de aire: Son los valores máxinDs de concentra rr 
ción de contaminantes que garantizan la ausencia de efectos no-: 
ci vos en el fb'nbre y el arrbiente. 

2) Cbntami.nación at:m:Jsférica: Presencia en la atm5sfera de uno o 1 
más contaminantes del aire. 

3) Contaminante del aire: Cualquier sustancia presente en el aire/ 
que pr su naturaleza, es capaz de nmificar los constituyentes 
naturales de la atm5sfera, pudierdo alterar sus propiedades fí
sicas o químicas, y cuya concentración y/o tiempo de pemanen-/ 
cia en la atm5sfera pueda originar efectos nocivos sobre lasa
lud, el bienestar y sobre el ambiente en general. 

4) Fuente fija de contam:i.nación at:nl:>sférica: Fs toda edificacioo o 
instalación existente en un sitio deteminado, en forma t~ 
o permanente, daxie se realicen operaciones que originen uná 11 ... 
emisión de contaminantes a la at.n'Ósfer;a. . ·. · ' 

5) FUente nóvil de contaminacioo atalsfénau Son todos aqoeUos ,, 
emisores de contaminantes cuya locall'Zacloo no es ~: •··. 
el tiERp:> .. 

6) LÍmite de calidad del aire: Fs la concentraci6n en el aire de'"·t· . 
un contaminante que SÓlo puede excederse durante un ~· · 
tiempo, para evitar la ocurrencia de daños a la salud y al ......;/ 
biente.. · · 

7) Bnisión de contaminante del aire: Es la liberación al adli~ .• · 
de una sustancia contand.nante, qenerada px fuentes fijas Q,;¡,!§-. ... 
viles. .·· ·~.zw / 

8) O::lndición meteorológica ::lesfavorable: Fs la situaci6n a¡ 

ca que se presenta en una región, qué incide en la .. · 
vertical y horizontal de los contaminantes del au:e, 
do la cx:urrencia de concentraciones más elevadas que J.aS·• :~Jj 
das nomalmente a nivel del suelo. . ·· ~1>'> 
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/// 9) Lapso de muestreo; Período durante el cual se llevan a cabo las 
captaciones de muestra de aire para detenninar las concentracio 
nes de los contaminantes. -

1 O) Perícdo de medición: Es el tiem¡::o durante el cual debe:· captarse 
la muestra de aire ambiental para determinar las concentraciones 
de los contaminantes bajo estudio. 

CAPI'IUID II 

DE I.DS LIMITES DE CALIDAD DEL AIRE 

Art. 3~:t.- I.os límites n:áxi.Ioos de contaminantes en el aire, aceptables 

para proteger la salud y el aniJiente, se establecen en el siguiente cua 

dro: 

aJAl:RO I: OORMAS DE CALIDAD DE AIRE 

t-DRMA DE CALIDAD 

CAPC CAPL 

Partículas en suspensión o,s mg/m3 o, 15 rrg/m3 

Partículas sedimentales 1 rrg/ cm2 .JOdÍas 

<D 15 nq/m3 3 ng/m3 

N:lx 0,4 ug/m3 o, 1 nq/m3 

S02 o,s m;¡/m3 o,os rrq/m3 

Ozono y oxidantes en general o, 1 tr.g/m3 0,03 rrq/m3 

Pb 0,002 mg/m3 0,0002 rrg/m3 

l«11'A 1 : la IÓnina de elementos contaminantes referidos en el aJMlRO 1 : ·· 

así caro los valores establecidos en el miSIOO, se manterrlrán actualiza

dos, m.:xiificániose si así ·lo considera la autoridad. caopetente. 

NJTA 2: '1bdas las mediciones que se realicen de los contaminantes ~ 

rados en el <IJArRO 1 , deberán ser cerreqidas para una terrperatura de 25 

grados Celsius y una presión de 760 milÍinl::;!tros de mercurio. 

Art. 4º.- Se define: 

CAPC: Es la concentración que no deberá ser sobrepasada en per!Cdos 
continuos de 20 minutos, donde pulieran ser afectados la sa
lud y los bienes de la C(lllUI'Údad. 

CAPL: Es la concentraci6n que no deberá ser sobrepasada en perífr>/. 
dos continuos de 24 horas, donde pudiera ser afectada lasa-·: 
lud y los bienes de la comwti.dad. 

Art. 52.- Ia determinación del grado de contaminación existente. se~ 
llí 
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11 /llevará a cabo, durante lapsos de muestreo que canprendan variaciones 

climatológicas estacionales, si las hubiera, y consideramo los ciclos 1 
de operación o de ocurrencia de emisiones en el sector. AsimiSIOC>, los P-'ª 

ríodos de medición deben reflejar las variaciones diurnas y nocturnas y 1 
los niveles pico. El número de puntos de muestreo y su ubicación deberán 

permitir que se detecten las variaciones de concentración debido a las 1 

fuentes existentes. 

Art.. 6 .- la determinación de la concentración de contaminantes en el/ 

aire se regirá por los métodos de muestreo que detallan a continuación. 

aJADRO II: MET000S DE MUES'IRED Y ANAL.ISIS 

Partículas en 

suspensión 

Partículas 

sedimentables 

S02 

0z.ono y oxidantes 

en general 

Muestreo de alto volumen 

captación en recipientes 

abiertos 

Eletroquírnico 

Infrarrojo no dispersivo 

Absorción en medio 

líquido 

Absorción en rredio 

líquido 

Absorción en medio 

líquido 

Muestreo de gran 

volumen 

MEro1X> DE ANALISIS 

Gravimétrico 

Gravimétrico 

Autorrético 

Método colorimétrico de 

Griess-Saltzman 

Colorimetría.Clorhidrato 

de pararrosanilina 

()tinúoluminiscencia 

Reacción 03-etileno en 

fase gaseosa 

Espectrofotanetría 

di tizona 

Art .. 7º.- Pueden emplearse métodos de muestreo y análisis equivalentes a 

los establecidos en el artículo 62 que brinden resultados canparables, y cu 

ya aprobación quedará a criterio del ürganisnt:) r-hmicipa.l canpetente en la 1 
materia. 
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CAPI'IUOO III 

Art .. 82.- Ia presente Ordenanza será de aplicación dentro de los llinites 

del MUnicipio de la Ciudad de Rosario. 

Art.- 9º .- Deróguese toda disposición que se op:nga a la presente. 

Art. 102.- cammíquese a la Intendencia, publíquese y agréguese al D.M. 

sala de Sesiones, "UJNA DE LA BANDmA", 16 de Junio de 1994. 

Expte. N2 64504-I-94-H.C.M. 

C)«. RICARDO E. t,1A.<-<Etv&O 
Prttvo::wTE 

H. C•NCIE:Jó M lJN•CifAL ROSAftl'O 
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