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DE -NO HA SANCIONADO SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A  
(No 8.336) 

Concejo Municipal 
La Cornision de Planeamiento y Urbanism0 ha tomado en consideracion el 

Mensaje No 44/07. S.P. con Anteproyecto de Ordenanza de rnodificacion parcial del Reglamento 
de Edificacion de la Ciudad de Rosario, Capitulo V "Circulaciones y Medios de Escape" 

Y CONSIDERANDO, la necesidad de actualizar y reordenar el 
Reglamento de Edificacion de la ciudad de Rosario. 

Que, resulta oportuno proponer una nueva estructura a la normativa, que 
facilite su consulta y aplicacion. 

Que, la densidad y profusion de temas que comprende el actual Reglamento 
de Edificacion hace aconsejable su revision en forma secuencial con aprobaciones parciales de 
capitulos que engloben tematicas afines. 

Que, es prioritario el tratamiento de aquellos temas que resultan mas 
urgentes y que requieren una revision integral. 

Que, es importante y urgente actualizar y revisar integralmente las 
normativas especificas sobre "Circulaciones y Medios de Escape" de acuerdo a las normas que 
establezcan accesibilidad y seguridad en 10s edificios, con adecuacion a1 medio local. 

Que, es indispensable reconocer la coexistencia transitoria de dos 
estructuras normativas, otorgando formas diferenciadas a cada una de ellas. 

Que, este Capitulo sobre Circulaciones y Medios de Escape que se presenta 
en forma de fasciculo, ha sido debatido y analizado conjuntamente con la Comision Asesora del 
Plan Director, en reuniones periodicas de las que participaron especialistas en Higiene y 
Seguridad en 10s Edificios de la Universidad Nacional de Rosario. 

Por todo ello, la Comision propone para su aprobacion el siguiente 
proyecto de: 

O R D E N A N Z A  

Creacidn del Nuevo Reglamento de Edificacidn 
de la Ciudad de Rosario 

CAPITULO v 
Circulaciones y Medios de Escape 

Articulo lo.- Crease el Nuevo Reglamento de Edificacion de la Ciudad de Rosario en base a la 
siguiente estructura: 
I.- Generalidades. 
11.- Relaciones con la via publica, linderos e instalaciones provisorias. 
111.- Ocupacion del suelo. 
1V.- Locales. 
V.- Circulaciones y medios de salida. 
V1.- Construccion, instalaciones y ejecuciones especiales. 
VI1.- Edificios especiales. 
VI1I.- Tramites, documentacion y procedimientos. 

Art. 2O.- Apniebase el texto del fasciculo adjunto correspondiente a1 Capitulo V del Nuevo 
Reglamento de Edificacion de la Ciudad de Rosario: "Circulaciones y Medios de Escape", el que 
forma parte inescindible de la presente Ordenanza. 

Art. 3O.- Agreguese en el Punto V-c.2.3.1.5. Calculo del n h e r o  minimo de ascensores: a1 
final de p h a f o  el siguiente texto: 
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"Todo edificio destinado a viviendas colectivas que supere 10s veintitrbs (23) metros de altura, 
con independencia del calculo de trafico, debera contar con un minimo de dos (2) 
ascensores. " 

Art. 4O.- Derongase, de la Section Tercera del actual Reglamento de Edificacion de la Ciudad 
de Rosario, 10s Puntos 3.5 DE LAS CIRCULACIONES: 3.5.1. - 3.5.1.1. - 3.5.1.2. - 3.5.1.3. - 
3.5.1.4. -3.5.1.5. - 3.5.1.6. - 3.5.1.7. -3.5.1.8. y 3.6. DE LOS MEDIOS DE SALIDA: 3.6.1. - 
3.6.1.1. - 3.6.1.2. - 3.6.1.3. -3.6.1.4. -3.6.1.5. - 3.6.1.5.1. - 3.6.1.5.2. -3.6.1.5.3. - 3.6.1.5.4. - 
3.6.1.5.5. - 3.6.2. - 3.6.2.1. - 3.6.3. - 3.6.3.1. - 3.6.3.2. - 3.6.3.3. - 3.6.3.4. -3.6.4. - 3.6.4.1. y 
3.6.4.2.; asi como 10s articulados de las Ordenanzas que les dieron origen, 10s que s e r h  
reemplazados por el texto del fasciculo adjunto: Capitulo V: Circulaciones y Medios de Escape. 

Art. 5O.- Aquellos hems del actual Reglamento de Edificacih o de cualquier otro texto 
normative que refieran a 10s derogados por el Articulo 4" de esta Ordenanza, se remitirh a las 
especificaciones contenidas en el Capitulo V del Nuevo Reglamento de Edificacion de la Ciudad 
de Rosario. 

Art. 6O.- Se deroga toda norma que se oponga a la presente Ordenanza. 
Art. 7O.- Se establece un plazo de 180 (ciento ochenta) dias corridos a partir de la fecha de 

promulgacion de la presente Ordenanza para su efectiva puesta en vigencia. 
Art. So.- Comuniquese a la Intendencia con sus considerandos, publiquese y agreguese a1 

D.M.- 
Sala de Sesiones, 13 de Noviembre de 2008.- 

Rosa rio, 2 8 NOV; 2008 

ese y dese a la Direccion General de 
Gobierno. - 

Ing. ROBERTO MIGUEL LIFSCHI 
lntendente 

Municipalidad de Rosario 

1 
Exptes. Nros. 159.421-1-2007 C.M. y 34.802-D-2007 D.E.- 



N U E V O  R ' E G L A M E N T O  DE EDIFICACION D E  LA C I U D A D  DE R O S A R I O  C I R C U L A C I O N E S  Y M E D I O S  D E  ESCAPE 
i tu lo  de l  Reg lamento  de  Edif icaci6n e n  fasciculo establece las condiciones que  deben  reun i r  10s edif icios e n  10s arnbitos o areas dest inados a circulaciones de personas y 
ecisa; e n t r e  las rnismas, a aquel las q u e  const i tuyan medios de escape en las ocaslones d e  emergencia que  lo requieran, segun lo establecido por  Ley 1 9 . 5 8 7  d e  Hig iene y 
i e n  e l  Trabajo.  Considera las condic iones d e  accesibilidad segun las adecuaciones requer ldas p o r  la i e y  22431,  ley rnod~f i ca to r ia  2 4 3 1 4  y decre to  914 /97 .  
par t i r  d e  la5 definrcicnes, s i t u a c l j r  o ubicacion relat iva, t ~ p o s ,  dirnensionarniento (ca r t idades  y medidas), indicaciones construct ivas y par t icu lar idades.  Fi ja las condic iones 
a alcanzar. 

- . GENERALIDADS 
V-a. l. Circuiac!ones 
V-a.2. Medics de escape 

SUADROS Y TABLAS 

, v -  . ii. S~T;IACI~N 

V-b.1. Trayeciorla y aistancias maximas a t ir~ medic: de escape 
V-b.2. Ssl~das exig!das 
b-fi.3, nccesos vehicuiares 

V-b .3.1. Accesos vehicuiares e? esci!;:nas 

',I- TIP35 DE CIRCULACIONES Y NEDIOS DE ESCAPE 
\I  .-:. - .:. C:RCULAC!ONEC: HORIZCNTALES - Rutas ?or i zo~ ta !es  ae escape 

V - c . 1 . i .  Acceso 
V - c . ; . i .  Pasilios de c1rcu!aci6n comun. 

?/-c. l .2.1. Clrculaciones en salss S e e s p e ~ t d c ~ ~ i c s  p i b i ~ c o s .  
V-c.1.3. Palier de pi50 
V - c . 1 . j  Antecirnara 
V - c . 1 . 5 .  Puertas 

V-c . 2 .  CIRCULACIONES \JERTICALES -. "nutas vefiicaies be escape 
'd-c . 2 . ! .  ESCALEkAS 

V-c.2.1.1.Indicactunes generales 
V-c.2.1.1.1. Trarnos. 
V-c.2.1.1.2. Escaiones. 
V-c.2.1.1.3. Ancho l ~ b r e .  
V-c.2.1.1.4. Descansos. 

V-c.2.:.2. Exigencias min imas segh? la altura de trayectaria vertical. 
V-c.2.1.3. Escalera ai lxi l lar exterior 
V-c.2.1.4. Esczlera marinera o de gato. 

V-c .2.2. RAMPAS. 
V-c .2.2.1. Clasificacion 
V-c .2.2.2. Especificaciones para rampas peatonales 

V-c .2.2.2,1 Superficie de rodamiento 
'v.- ~ ~ 2 . 2 . 2 . 2  Descansos 

V-c .2.3. MEDIOS MECANICOS. 
V-c.2 .3.1. Ascensores y rnontacargas. 

V-c.2 .3.1.1. CLasificacion. 
V-c .2.3.1.2. Puertas. 
V-c .2.3.1.3. Tablero. 
V-c.2.3.1.4. Exigencias minimas segljn altura de trayectoria v e ~ i c a l .  C.V-c.2.3.1.4. Exigencias min imas segbn la altura de trayectoria vertical. 
V-c.2.3.1.5. Calculo del nbmero de ascensores. 
V-c.2.3.1.6.Verificacion del funcionamiento de maquinas de elevation. C.V-c.2.3.1.5.b.: Porcentaje de personas a e,dacuar en 5' segljn 10s usos. 

V-c .2.3.2.Escaleras mecanicas. C.V-c.2.3.1.5.c.: Tiempo de espera segun la cantidad de ascensores. 
V-c.2.3.3. R a r n ~ a s  rnecanicas. 

C.V-c.2.1.2: Ex lge~c ias  m;nlnas s-gci; la altura 3e t rayector~a vert!ca!. 

- S E C R E T A R I A  D E  P L A N E A M I E N T O  - M U N I C I P A L I D A D  D E  R C l S A R I O  1 0 



N U E V O -  R K L A M E N T O  D E  EDIFICACION D E  L A  C I U D A D  D E  R O S A R I O  
U;p EIMENSIONAMIENTO .. . 

' - ' I;-d. 1. Cdlculo de la cantidad de ccupantes 
.! :,--- 

. , 

CONSTRUCTIVAS 

I ,\ ._- .. ' . 8 -, . . . . V-e .2. Para escalera a u x i l ~ a r  exterlor 
V-e .3. Para escalera mari;!era c oe gar0 
V - c  .4. Elernentos complementar~os 

V-e.4.1. Pasarnanos y zocaics. 
V-e .5. Presurizac16n 
V-e .6.  Seiializacion 
i l -e  .:. Puertas vldr-ladas 

PEMALIDADES 

C I R C U L A C I O N E S  Y M E D I O S  D E  ESCAPE 

C.V.d 1.: Superflcte de plsc neta pcr  ocupante por prototlpo de uso. 
C.V. 0.2 .  . Ancho r n i n ~ m o  perrn i tdc.  

Resistencia al  fuego de rnuros. 

j, 
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N U E V O  R P G L A M E N T O  D E  EDIFICACION D E  LA C I U D A D  D E  R O S A R I O  
.-- - .. ,, U-d EIMENSIONAMIENTO 

. . .  ,. :: . -2:- 
. . . V-d. 1. Calculc de la cantidad de ocupantes 

V-d. 2. Cdlculo de dimensiones y canttaades rninimas , 
V-4 .  3. Cantidad de rnedtos d e  escape 
V-a. 4. Altura l ibre de paso 

INDICACIONES CONSTRUCTIVAS 
V-e .I. Para caja de es is lera 
V-e .2. Para escalera airwi l~ar extenor  
V-e .3. Para escalera mar inera a a? garo 
V -e  .4. Elementos cornplementarios 

V-e.4.1. Pasarranos y zocaics. 
V-e .5. Presurizacibn 
V-e .6. Sefializacion 
\/-e .i. Puertas v~dr iadas  

- PENALIDADES 

* 
+ P R ~ G R A M A  D E  A r T u A L I z A c I o N  N o R M A T I v A  - S E C R E T A R I A  D E  P L A N E A M I E N T o  - 

C I R C U L A C I O N E S  Y M E D I O S  D E  ESCAPE 

Superficie de piso neta pc r  ocupante po r  p r o t o t ~ p o  a e  uso. 
Ancho minirno permitido. 

Resistencia al fuego  de rnuros. 



V-a.1. Circulaciones 

.... +o: . , 

V-a.2. Medios de escape 

V-b.1. Trayectoria y distancias maximas 
a un medio de escape 

CIRCULACIONES Y M E D I O S  DE ESCAPE 

Se consideran circulaciones a las areas y espacios destinados al transito de personas y cosas hacia, 
en o desde 10s edificios, diferenciadas de aquellas cuyo destino especifico define funcionalmente al 
mismo. 
Circulation horizontal: aquella que permite 10s rnovirnientos de la poblacion del edificio dentro de una 
misma planta. 
Circulaci6n vertical: aquella que permite el desplazamiento de la poblacion del edificio entre 10s dife- 
rentes niveles o plantas. 

Se consideran rnedios de escape a las circulaciones que constituyen rutas de salida exigida de 10s 
edificios a traves de la linea natural de transito o linea de libre trayectoria hacia la via publica o a 
lugar seguro que garantiza una evacuacion r i p i da  y sin riesgo. 
Existen dos rutas de escape 

Ruta horizontal de escape: es la que permite evacuar a la poblacion desde el punto mas alejado de 
una planta hasta la ruta vertical, la via publica o lugar seguro. 
Ruta vertical de escape: es la que permite evacuar a la poblacion desde un  plano elevado o desde 
un  subsuelo hasta la planta de salida del edificio, via publica o lugar seguro. 

La linea natural de transito o linea de iibre trayectoria, debe realizarse a traves de espacios cornunes 
y no debe ser obstruida ni reducida en sus medidas establecidas por obstaculos moviles o fijos y se 
rnedira de la siguiente manera: 

En plantas cornpartimentadas: desde la puerta def cornpartimiento hasta el medio de escape. 
En plantas de superficie unica: desde el punto mas distante de la planta al  rnedio de escape. 
En cocheras: desde el acceso a la un~dad  de cochera. 

Siendo las distancias maximas a un medio de escape a traves de la linea de libre trayectoria: 

A nivel de via pirblica, hasta 2 rn, por' debajo del nivel principal de salida y en pisos altos:40 m .  
A un nivel de subsuelo: 20 m. 
A mas de un  nivel de subsuelo: 15 m.  

Estacionamientos de vivienda colectiva en todos 10s niveles de subsuelo: 20 m. 

En escaleras, la linea natural de transito no podra seguir en forma continua hacia niveles inferiores al 
del nivel principal de salida. 

A todo ingreso de vehiculos podra adicionarse 2 uas -corn0 minirno- para uso exclusive peatonal para 
considerarse medio de escape. 
Si el calculo diera como resultado mas de 2 uas (unidades de ancho de salida), se podra superponer 
so10 1 uas con el ancho de ingreso de vehiculos. 

* 
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.. . ---..,~uEvo R E G L A M E N T O  DE EDIFICACION D E  L A  CIUDAD DE ROSARIO C I R C U L A C I O N E S  Y M E D I O S  DE  ESCAPE 
.,:.,i\C-*X? ,,.. 

, ,-: ,.,' >%+$, , A todo local ubicado en plantas bajas y/o altas y/o subsuelos, seglin se detalla en los siguientes 
V-b.Z.Salidas exigidas prototipos correspondientes a las calidades de ocupacion que deterrnina el Codigo Urbano, se le 

exigira un rnedio de salida alternativo (a1 rnenos dos salidas por planta). 
, 

Prototipos N O :  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48. 

. .  * 
'Quedan excluidos los garages de viviendas colectivas con uso exclusive para sus ocupantes. (prototipo 42) 

No le sera exigible: 
a- A aquellos locales ubicados en primer subsuelo cuya superficie total no supere 10s 60rn2, que no 
tengan asistenc~a de publico, ni Sean lugar de trabajo. 
b- En plantas o recintos a nivel de la via publica, hasta 2 rn. por debajo del nivel principal de salida y 
en pisos altos cuando cumplan conjuntarnente con 10s siguientes requisitos: 

1-La ocupacion no excede de 50 personas. 
2-La longitud de 10s recorridos de evacuacion hasta una salida de planta no exceden de 25rn. 

c- En el caso que se realice el calculo por capacidad y se cumpla con la trayectoria y la distancia 
miiaxima a un medio de escape ( punto V.b.1 del presente fasciculo). 

No se adrnitiran las excepciones en uso Hospitalario (lugares de salud en general), y Geriatricos. 
Para la exigencia de "salida alternativa de planta" se consideraran todos 10s rnedios de salida 
existentes corno opcion al rnornento de una evacuacion -a  excepci6n de 10s ascensores, las escaleras 
mecanicas, salidas vehiculares y las puertas giratorias-. 
Siempre se debera verificar con el calculo para la cantidad de medios de escape. 

En edificios existentes: Los casos particulares que presenten irnposibilidad de ejecucion del medio al- 
ternatlvo seran analizados, en forma especifica por la oficina tecnica o reparticion municipal que co- 
rresponda. 

V-b.3. Accesos vehiculares El ancho libre rninirno de una salida para vehiculos es 2,s m .  En vivienda unifarniliar dicho ancho rni- 
n i m ~  puede ser 2,30 rn. En un predio donde se maniobra con vehiculos corno a titulo de ejernplo se 
cita: playa de carga y descarga de comercio, de industria o de deposito, estaci6n de transporte de 
pasajeros o de carga, el ancho rninirno de la salida es de 4 rn. 

V-b.3.1 Accesos vehiculares en esquinas 
Los accesos vehiculares no pueden ub~carse en la ochava y cuando esta no exista, la salida estara 
alejada no rnenos de 4,25 tn del encuentro de las L.M. de las calles concurrentes. 

5' 
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REFERENCIAS NO S t  PUEDEN UBICAR 
SALlDAS DE VEHICULOS 

Figura 3 .1  Accesos vehiculares en esqu'na 
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. ..:: -N(J,EVO R E G L A M E N T O  D E  EDIFICACION D E  L A  CIUDAD DE ROSARIO C IRCULACIONES Y M E D I O S  D E  ESCAPE 
* ',- 

I - /  

. , ,  . .v-'c'?T IPOS DE CIRCULACIONES Y MEDIOS DE ESCAPE 
.i , , r 
' _ '  : V- c.1. CIRCULACIONES HORIZONTALES - Rutas 

t,',,:. ! .. q I  ..I, horizontales de escape 
'_ : . _ , . . _ I  . .  - . . V- c. 1.1. Acceso En el acceso a 10s edificios, cuando exista una diferencia entre el nivel de vereda y el nivel de la 

pclerta de acceso principal a1 edificio debera preverse una rampa con un ancho minimo de 1,1 m con 
piso antideslizante y pendiente reglamentaria, o cualquier medio rnecanico que facilite el traslado de 
personas con capacidad reducida. Debera garantizarse tambien el acceso: a1 ascensor si el edificio lo 
tuviere o a la unidad funcional en planta baja, resolviendo con rampas o medios mecanicos. 

V- c.1.2. Pasillo d e  circulation comun El ancho de pasillo de circulaci6n cornlin debe calcularse segun se establece en el punto V-d.2, 
siendo el minirno 2 uas, es decir 1 , l O  m, siempre que se disponga, en algun punto a lo largo del 
pasillo, de un lugar de una dimension tal que permita inscribir un  circulo de 1,50 rn, de diametro, 
para el carnbio de direction o paso simultaneo de dos sillas de ruedas, siendo la distancia maxima 
entre estos de 20 m. 

V-c.1.2.1. Circulaciones en salas de El ancho de pasillos entre butacas se calculara segun las ~ndicaciones de V-d. Luego, las unidades de 
espectaculos pbblicos. ancho de salida resultante (V-d.2, 2 Metodo de transito) se repartiran proporcionalmente entre la 

cantidad de medios (V-d.3) siendo el rninimo de cada pasillo de 1,10 rn ( 2  uas). 
Un pasillo podra servir hasta 10 butacas de cada lado y por fila. 
Todos 10s asientos iran fijados a1 piso, salvo 10s que correspondan a balcones o palcos. Tendran las 
siguientes tnedidas minimas: 0,50 rn entre ejes de brazos; 0,40 m de profundidad utilizable de 
asiento; 0,50 m de altura de respaldo; y el ancho igual que el asiento; 1:7 de inclinacion hasta atras 
en el respaldo con respecto a la vertical. Entre respaldo y asiento la luz libre maxima sera de 0,01 m .  
Se exigira que la visibilidad este resuelta satisfactoriamente. 
Se debera prever, con caracter obligatorio y corno minimo, un espacio para discapacitados en silla de 
ruedas. 

V- c. 1.3. Palier de piso 

\ 
Figura V-c.1.3. Pal ier d r  piso 

La dirnensibn minima de lado de palier es 1,50rn, para posibilitar el acceso y rnaniobra de una 
persona en silla de ruedas. 
Si un  giro de puerta invade el palier se debe incrernentar el area del mismo con la medida 
necesaria para el giro de una puerta, la del ascensor tip0 A o 8. (Figura V-c.1.3.) 
El palier de ascensor debe tener conexion directa a escalera. 

1 
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'+ 
5 V- c. 1.4. Antecamara 

c* . - 

V- c.l.5. Puertas 

V- c. 2 - CIRCULACIONES VERTICALES - Rutas 
verticales de escape 

V- C, 2.1. ESCALERAS 

V- c. 2.1.1. Indicaciones generales 

V- c. 2.1.1.2 Escalones 

V- c. 2.1.1.3. Ancho libre 

CIRCULACIONES Y MEDIOS DE ESCAPE 

Espacio previo al acceso a una caja de escalera que favorece las condiciones de seguridad en el 
interior de la rnisrna. Es un  recinto cerrado por rnuros de resistencia al fuego de acuerdo al mayor 
riesgo existente. 
Las puertas de ingreso a la antecarnara desde el nivel al que sirven y [as puertas de ingreso a la caja 
de escalera desde la antecarnara se dispondran de tal forrna que 10s bordes mas proxirnos entre 10s 
marcos de estas dos puertas rnantengan una distancia igual o mayor a 1,80rn. 
Sus accesos seran cerrados con puertas cortafuego de doble contact0 y cierre automatico. Si la 
puerta sirve a mas de 50 personas debe poseer cierre antipanico. 
Cada puerta de la antecarnara, debe perrnrtir el reingreso desde la caja de escalera al ~nter io r  del 
edificio. 
Debe disponer de ventilation mecanica a traves de conductos ~ndependientes de entrada y salida de 
aire dispuestos exclusivarnente para esta funcion. 

En todo edificio, a excepcion de viviendas individuales o colectivas, las puertas de acceso al inrnueble 
deberan tener apertura hac~a  fuera, sin invadir la via pGblica. Cuando esta puerta abra en sentido 
inverso a la evacuacion, debera contar con un  reten que perrnita dejarla abierta en forma 
perrnanente. Esta alternativa se adrnitira en edificios cuya poblacion total a evacuar no supere las 50 
personas. Tendran ur! ancho rninirno de 0,90 rn y deberan contar con rnanijas a 0,90 rn. del piso. 
Puertas giratorias: no se consideraran rnedios de escape. 

Los trarnos de escalera tendran un maxirno de 21  contrahuellas corridas, entre descansos. 
En edificios p6blicos o con acceso no restringido de ptjblico, de propiedad estatal o privada 10s tramos 
de escalera tendran un rnaxirno de 16 contrahuellas corridas, entre descansos. 
Las escaleras caracol no se adrniten corno medio de escape. 

Los escalones con o sin interposicion de descansos, seran iguales entre si, se mediran en el eje de la 
unidad de ancho de salida y entre el borde de la nariz y la proyeccion de !a del escalon inrnediato 
superior ; siendo las rnedidas las que resulten de aplicar : 

2a + p = 0,60 a 0,63 m 
a (contrahuella): Minirno 0,15 rn - Maximo 0,185 m, 
p (huella): Minirno 0,25 rn - Maxirno= 0,32 m.  
Para edificios pljblicos o con acceso no restringido de publico, de propiedad estatal o privada 
es: 
a (contrahuella): Minirno 0,14 m - Maxirno G,16 rn, 
p (huella): Minirno 0,25 rn - Maximo= 0,32 m. 

La nariz de 10s escalones no podra sobresalir mas de 0,035 m sobre el ancho de la huella. 
El ancho libre de una escalera debe medirse entre muros y se calcula segun se indica en V.d-2, de 
este fasciculo. La proyeccion de cada pasamano sobre la escalera que no exceda de 0,08 rn, quedara 
incorporada al ancho libre. 
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o R E G L A M E N T O  D E  EDIFICACION D E  L A  CIUDAD DE ROSARIO C I R C U L A C I O N E S  Y M E D I O S  D E  ESCAPE 

V- c. 2.1.1.4 Descansos En escaleras de trarnos rectos, la profundldad rninlrna de 10s descansos sera1,25 rn, (Rgura V- 
c.2.1.1.4! 

J .  

V-c.2.1.2. Exigencias rninirnas 
segun altura de trayectoria 
vertical 

i 
I 

/ kaali :,cri:a,rr e;ral.la sbl-rta i ;e erl:.ra ca,a ae escalr;a; ~res8;rzaia isc debeza 
i i n n l l t  ~ a l i c i  y la eirrlera forman i Oe!cvn i ia r  w . 1 ~  p-esrcn ioprai ei: drrerrnrP.ac~ laps3 

exigenclss pat te  Oel miswo erpailo v.jrdr 
SC e x 5  ' 3  i ~ d  Ce i de  !empi: I 

/ rer  exterlo-.St liia un alto aa 
b i ~ a ! l r a s , R F  m-i;rnc 0 an!eia.r!ala LOP tn,ecaol y e r r f a r i l o n  Ce a w l  

o n r z n d n  O r  i,: rn. 

I 

c ~ : , d c  R f 6 0  I nr;tu:al 3 n r c d n r r a ,  

i ?i rrlin,:  c \  g d o  ' RF120 

I 

Escalera abierta: palier y escalera forrnan parte de un rnisrno espacio 
Caja de escalera: Recinto cerrado por rnuros de resistencia a1 fuego de acuerdo al mayor riesgo 
existente, que contiene a la escalera y sus descansos. Perrnite el albergue o el libre desplazarniento 
de la poblacidn en situacion de ernergencia hacia un lugar seguro. Las caracteristicas rnateriales se 
establecen en V-e. 1. 
Las puertas abriran hacia el sentido de la evacuacion sin interrurnpir la linea de libre trayectoria. 
En edificios de vivienda colectiva las puertas de salida de cada planta deberan perrnitir el reingreso 
desde la caja a cada piso. 
Debera estar libre de obstaculos no perrnitiendose a traves de ellas, el acceso a ning6n tip0 de 
servicios, tales como: arrnarios para [)tiles de lirnpieza, puertas de ascensor, hidrantes y otros. 
Caja de escalera presurizada: es la que cuenta con un sisterna de inyeccion rnecanica de aire lirnpio 
exterior para rnantener el espacio libre de hurno. Las condiciones se establecen en V-e.5. 
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DE EDIFICACION DE L A  CIUDAD DE ROSARIO C I R C U L A C I O N E S  Y M E D I O S  D E  ESCAPE 
V- c.2.1.3.Escalera auxiliar Cuando corresponda mas de una escalera de escape, a part ir  de la segunda podran ser auxiliares 
exterior exteriores. 

Se desarrollaran en la parte exterior de 10s edificios y deberan dar directarnente a espacios publicos 
abiertos o espacios seguros y con las indicaciones constructivas que se establecen en V-d.2.1. 

V- c. 2.1.4. Escalera marinera 0 de Se establecer! las indicaciones constructivas en V-d.2.2. 
gat0 

V- C. 2.2. RAMPAS 

V- c. 2.2.1. Clasificacion 

Se podra ejecutar rarnpas en reernplazo o corno cornplernento de escaleras y escalones. 
Podran constituirse en rnedio de escape curnpliendo con las indicaciones de 10s rnismos, deberan 
tener descansos donde se produzca un carnbio de direccion. 

i a s  rampas existentes con pendientes rnayores a la indicada deberan contar con un cartel que infor- 
m e  su condicion de "rarnpa asistida". 

Peatonal: Pendiente maxima: l o % ,  accesible a personas con capacidad reduc~da. 

Ge servicio. Pendiente maxima: 12%. 
Vehicular. Pendiente maxima: 20%. 

V- c. 2.2.2. Especificaciones para 
rampas peatonales: 

V- c. 2.2.2.1 Superficie de sera plana y ant~deslizante 

rodamiento: 

V- c .2.2.2.2 Descansos: En edificios publicos o con acceso no restringido de publico; deberan contar con descansos cada 6 m 
de proyeccion horizontal de 1,50 rn de longitud minima, por el ancho de la rarnpa. (Figura V- 
c.2.2.2.2). 

? 

Figura V-c.2.2.2.2. Descansos en rarnpas. 

En rarnpas cuya proyeccion horizontal no supere 10s 8rn, con una pendiente del 8%, se perrnitira la 
no ejecucion del descanso establecido anteriorrnente. 

Cuando la rarnpa cambia de direccion girando un  angulo que varia entre 900 y 1800, ese carnbio de 
direccion se debe realizar sobre descansos de superficie plana y horizontal, nunca alabeada, cuyas 
dirnensiones perrnitan inscribir un circulo de 1,50rn de diarnetro. 
Las rampas de trarno curvo tendran un radio rninimo interior de 4 rn. 

El ancho libre de una rampa se rnedira entre zocalos y se calculara seglin se indica en V-d. La 
proyeccion del pasamano que no exceda de 0,08 rn del plorno del zocalo, quedara incorporada al  
ancho libre. Superada esta medida se rnedira el ancho libre. 
Al comenzar y finalizar una rarnpa incluidas las prolongaciones horizontales de sus pasarnanos, debe 
existir una superficie libre que perrnita inscribir un  circulo de 1,50 rn de diarnetro, que no sera 
invadida por elementos fijos, rnbviles o desplazables, o por el barrido de puertas. 

F 
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NUEVO REGLAMENTO DE EDIFICACION DE LA CIUDAD DE ROSARIO -- .- V CIRCULACIONES Y M E D I O S  D E  ESCAPE 

F. MEDIOP MECANICOS 
I N  V-c.2.3.1. Ascensores y Los ascensores no se consideraran m e d ~ o  de escape. 

-. , C 
t -, rnontacargas 

\ 

-. . V-c.2.3.1.1. Clasificaci6n Tipo A: cabina adaptada para personas con discapacidad rnotriz. Medias rnin~rnas 1,10 x 
lt30rn.Entrando por el lado de 1,lOm. 

Tipo B: Cabina adaptada para discapacitados (caso puertas no enfrentadas): 1,SOrn x 1,50m. 

Tipo C: Cabina Camillero. Medidas minirnas 1,30x 2,05rn. 

Tipo D: Cornplernentario. Medias rninirnas 0,90 x 1,lOrn. 
Las rnedidas internas se tornaran de pared a pared. Y se definiran tolerancias +/-0,05rn 

V-c.2.3.1.2. Puertas Las puertas tendran una luz libre minima de 0,80 . 
Cuando la separacion entre puertas enfrentadas de cabina y de palier supere 10s 140 rnrn, se colocara 
sobre el lado interior de las puertas de palier un elernento reductor del espacio excedente. Este sera 
de tip0 cajon con el plano superior inclinado. 

Todo urnbral de cabina debe estar provisto de un guardapies cuya parte horizontal deber6 proteger 
todo el ancho de las puertas de embarque con las que se enfrente. La parte vertical tendra la rndxirna 
altura que perrnita la profundidad de la caja del ascensor. 

En 10s ascensores y equipos de elevation, que funcionan adualrnente con puertas del t ip0 
denorninadas 'tijeras" en cabinas y/o palieres, se debera proceder al recubrimiento de las existentes 
a una altura no rnenor de 1600rnm con un material no  igneo, y tendran las siguientes caraderisticas: 

1. Debera curnplir con la  condicion de no perrnitir el paso de una esfera de quince rnilirnetros 
de diarnetro en toda su superficie, ernpujandola con una fuerza de cien (100) Newton, equivalente a 
diez (10) kilograrnos. 

2. Su resistencia mecanica sera ta l  que soporte en cualquier lugar, una fuerza de quinientos 
(500) Newton equivalente a cincuenta (50) Kilograrnos, en el sentido perpendicular, 
aplicado sobre una superficie de cinco (5) centirnetros cuadrados, sin producir una 
deforrnacion de tal rnagnitud que irnplique riesgo para el normal funcionarniento del 
ascensor. Todo en virtud de irnpedir que 10s planos verticales de las puertas Sean 
rebasados por algljn miernbro o extrernidad de 10s usuarios. 

3. El material a utilizar para el recubrirniento, asi corno la solucion tecnica ernpleada en el 
rnisrno debera contar con la aprobacion previo del organism0 tkcnico cornpetente. 

K 
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MENTO DE EDIFICACION DE LA C I U D A D  DE ROSARIO 
w P - - w - w - - . . . . -  ....A :z------.---.- . 

V C I R C U L A C I O N E S  Y MEDIOS DE ESCAPE 

V-c.2.3.1.3. Tablero 
Los edificios de uso pljblico Sean de dorninio publico o privado deberan adaptar sus ascensores a 10s 
siguientes requerirnientos: 

. . .  En todos 10s tipos de cabina, la "botonera" o "tablero" o "panel de cornando", cuando sea accionada 
por el pliblico, se ubicara en una zona cornprendido a 10s 1.00rn de altura, rnedida desde el nivel de 
piso de la cabina, y a 0,SOrn de las esquinas, para posibilitar su uso por personas que utilizan sillas de 
ruedas. 
En todos 10s tipos de cabina, en la "botonera", o "tablero" o "panel de cornando", y a la izquierda de 
10s pulsadores, se colocara una seRalizaci6n suplernentaria para disminuidos visuales de 10s nurneros 
de piso y demas comandos, en colores contrastantes y relieve, con caracteres de u n  espesor de relie- 
ve de 0,OlSm. Los comandos de emergencia se colocaran en la parte inferior de la botonera. 

- -  - - - -- - -  - -  - - -- 

c V s l . J . l . 4 .  barn.& .xlprndasdn*ulssgh *urn h la  b.vam4b nnW 

V-c.2.3.1.4. Exigencias minimas I I I 
V l , . ~  1 h a  1m r m M l l n  & l l l l a  h k l l a  

segun la altura de la trayectoria I 1 
vertical. 

r 
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REGLAMENTO DE EDIFICACION DE L A  CIUDAD DE ROSARIO ------- *---- "'.. !/ CIRCULACIONES Y M E D I O S  DE  ESCAPE 
W P P  

V-cm2m3'1'5' Ca'culo del nirmero de Pasos para el cdlculo del nlimero m i n ~ m o  de ascensores: 
ascensores. a Datos del ascensor elegido y caracteristicas del ed~ficio (funclon, superficie, altura, etc.). 

b] Verificacion de la capacidad de transporte. 
c) Verificaci6n del tiempo minirno de espera. 

b) VerlficaciBn de la capacidad de transporte 
1 0  paso: Referencia al nlimero de pasajeros que transporta la cabina 
PC = peso de la cabina. 
p.p. = peso promedio por persona (70 kg) , 
P = nl imero de pasajeros que transporta la cabina. 

P= 300/0 PC 
P*P. 

El nlirnero de pasajeros que puede transportar la cabina es igual al cociente entre el 8 0  O/O del 
peso de la cabina (adoptado este porcentaje como l imite de seguridad) y el peso promedio por 
persona. Este primer paso en la mayoria de 10s casos es obviado, dado que 10s ascensores en 
general ya traen especificada su capacidad. Puede ser utilizado, seglin 10s casos, como paso 
verificatorio. 
20 paso: Calculo de la cantidad de personas a trasladar: (se establece como unidad de tiempo 5 
minutos). Se calculara la cantidad de ocupantes (N) para el total del edificio seglin lo que se 
indica en el punto V-d.1. 

Nro P = nlimero de pasajeros posibles a trasladar cada 5 minutos 
La tercera parte de la poblaci6n total  debera poder trasladarse en 15 minutos. 
De acuerdo con esta norma se puede absorber 10s maximos de transit0 en horas tope, entre un 
8 al 15 O/O cada 5 rninutos de la poblacibn total, seglin el destino del edificio (seglin tabla 
adjunta). 0 sea que de la poblacion total calculada (N) sera suficiente prever el traslado del 8 % 
al 15 O/O durante la unidad de tiernpo fijada. 

Porcenta je  d e  poblacl6n a evacuar  sepQn 10s usor 

C o n d l c l o n u  d e  evacuac16n % d e  personas  a evscuar  en 5' 
- -- 

V~viendas colectivas 

Edific~os de olicinas colectlvas 10 % 

Edificios de oficinas de una sola entidad 

Edificios destlnados a hoteles y apart 

Ed~nc~os  hospltalar~os con ascensor de serviclo 

Editlcios hospitalarios sin ascensor de serviclo 

1: 
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C I R C U L A C I O N E S  Y M E D I O S  D E  ESCAPE 

30 paso: Referencia al calculo de capacidad de traslado de un ascensor (tornado tarnbien en la 
unidad de tiernpo adoptada igual a.5 rnin, o su equivalente en segundos) 
a) h = altura de recorrido de ascensor 

v = velocidad (dato extraido de 45 a 60 m por rninuto, de rnanuales de ascensores 
actuales norrnalizados) 
P = nurnero de pasajeros que transporta la cabina 

Nro de paradas posibles = 0.8 x Nro. Pisos 
T.T. = Tiernpo total de duracion del viaje 
t l  = Tiernpo de recorrido ida y vuelta = h/v x 2 
t2  = Tiernpo de frenado y aceleracion = 1,25 seg x nro, de paradas posibles 
t3 = i ie rnpo de funcionarniento de puertas 

a j  Puertas autornaticas tanto en cabina como en palier: 1.9 seq x Nro. de paradas 
posibles. 
b) Puertas rnanuales tanto en cabina como en palier: 2.5 seg x Nro. de paradas 
posibles. 
c) Puerta autornatica en cabina y manual en palier: 2.2 seg x Nro, de paradas 
posibles. 

t4  = Ingreso y egreso de pasajeros = 2,5 seg x Nro. Pasajeros 
t5  = Tiernpo de ajuste de nivel de piso = 2 seg x Nro de paradas posibles. 

b) Para calcular la capacidad de traslado de un ascensor existe un  factor deterrninante: la 
duracion del viaje (T.T.). Lo supondrernos en las peores condiciones, caso en que el ascensor 
se detiene en todos 10s pisos en 10s que ascienden y desc~enden todos 10s ocupantes o sea que 
T.T. resultara de la suma de 10s t, parciales. 

T.T. = t l  + t2 + t3 + t4 + tS 
La cantidad de personas que trasladara el ascensor en 5' (300") resultara del cociente entre 
300" por la capac~dad de la cabina y T.T. de duracibn del viaje: 

C t  = 300". P 
T.T. 

40 oaso: Calculo del nurnero de ascensores necesarios. 

Obtenido el NO P (nurnero de pasajeros posibles a trasladar) que como se ha visto esta en 
funcion del tiernpo adoptado 5 rnin., en funcibn del 8 al 15  % de la poblacion total del o de 10s 
edificios, y del nurnero de pasajeros que lleva una cabina, en el rnisrno espacio de tiernpo 
adoptado obtendrernos el n ~ j m e r o  de ascensores necesarios capaces de cubrir las necesidades 
rninirnas establecidas. 

Ncirnero de ascensores necesarios para trasladar en 5 min.= -1 
Ct 

c) Verification del interval0 de espera admisible de la jnstalacion de ascensores 
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Cuadro  tlernpo d e  espera  segun  cant idad d e  ascensoras 

TIPOS de uso del ed~ f ic~o  Tlernpo de  espera mdx~mos en segundos 

1 2 3 4 Canttdad de ascensores 

V~vlendas colectlvas 80 60 

Edlficlos de ofic~nas colect~vas 80 80 80 80 

Edificios de ohcinas de  una sola ent~dad 80 

Edificios destinador a hoteles y apart 80 

Ediflcios hospitalar~os con ascensor de servicio 80 

Edificios hospitalarios sin ascensor de servicio 80 

Intervalo de espera = Tiempo del viaje (TT) / Nro. De cabinas adoptadas 

El intervalo de espera debera ser igual o menor, con una tolerancia maxima en mas del 20%, a 
lo establecido en la tabla anterior. 

El conjunto de ascensores debe verificar ambas condiciones: 
capacidad de transporte en 5 min. 
intervalo de espera 
El proyectista podrA optar por sustituir este calculo por un estudio de trafico suscripto por un 
profesional especialista en el tema. Este estudio de trafico deberA garantizar que se cumplan las 
condiciones de caudal de evacuacion y t iempo medio de espera especificadas mas arriba. De 
este estudio en ningun caso podra surgir una exigencia de cantidad de ascensores inferior a la 
minima resultante del punto 2.3.1.4. 

V-c.2.3.1.6.Verificacion del Previo al otorgamiento del Certificado Final de Obra la Direccion General de Alumbrado Pljblico 
funcionamiento mSquinas verificara el funcionamiento de las maquinas de elevaci6n asi como la complementaci6n de lo 
de elevaci6n: normado en el anexo de la Ordenanza NO 6035/95, incorporada en el Reglamento de Edificacion en 

el punto 2.2.10 'Requisitos a cumplimentarse para la conservacion de ascensores, montacargas, 
escaleras mecdnicas, guardas mecanizadas de vehiculos y rampas m6vilesW, dejando constancia en 
10s planos respectivos. 

No constituyen medio de salida. 
Su funcionamiento debera ser interrumpido al detectarse el incendio. 
Su funcionamiento debera ser interrumpido al detectarse el incendio. 

- 
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Para dimensionar las circulaciones y 10s rnedios de escape se debe calcular la cantidad de ocupantes 
(N) de las areas a las que estos sirven, segun la superficie de piso neta (SPn) y la superficie 
establecida (en el cuadro) por ocupante segirn el uso 

V-d.1. Calculo de la cantidad de ocupantes N = s  
X 

N: Cantidad de ocupantes 
SPn:Superficie de piso neta (ver glosario) 
x:Superficie de piso neta por ocupante (segun el cuadro) 

Cuadro de Supeficie por Ocupante por cada Protot lpo de Uso 

I 

8 '  1 Tipo Deslgnacion Prototipo X m21persona 

I 
Permanente Vlviendas lndividuales 1 2 per/dmmitorlo 

V~viendas colectlvas, plantas de vtvtenda 

Transitoria Hoteles, planta de recepclon y lobby 

Hoteles, pisos de habitaclones (PB, pisos altos) 

Geriatncos; residencias para mayores 

Penstones 

Hosterias 

&lo Regmen 
Monasteriffi, conventos y semlnarfos 

Intwnados y casas de estudiantes 

Cuarteles m~l~tares 

Cuarteles de policias y bornberos 

Astlos, patronatos y hogares 

Cdrceles, correcc~onales y reformatorlos 10 

D Estado Edtflclos Fdbllcos 11 8 

Representatlvo Consulados 12 
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Enseiianza 

V CIRCULACIONES Y M E D I O S  D E  ESCAPE 

Establec~m~entos comerclals, bancos y oficlnas 

Establec~m~entos comerc~ales, bancarlos y oficlnas sujeto a horar~o 

Estudlos, Consultorlos y escrltorlos profeslonales 

Igles~as, templos, caplllas, etc 

Iard~nes de ~nfantes, l o  ado,  20 clda, Areas desc. 

Escuelas primarlas,aulas. 

Escuelas pr~mar~as,laborator~os, talleres, sala de dlbulo. 

Escuelas pr~mar~as,b!blloteca (sala de lectura) 

Secundar~as, espec~ales, superlores, y facultads, aulas. 

Idem laboratorlas, talleres, salas de d~bujo.  

Idem blblloteca (sala de lectura) 

Pollgono de tlro 

Correos. Tel6fanos. Radlos, Gevlstas 

Espectdculos at alre Ilbre, espectadores sentados 

Espectaculos al atre I~bre, espectadores de ple 

Clrcos 

Parques 

Canchas de  bochas 

Espectaculos bajo cub~erta, zona de pdbllco sentado(asamb.,conctert ) 

Clnes y teatros 

Espectaculos bajo cublerta, zona de publ~co de ple 

Vestibules, vestuarlos.camar1nes.y dependenclas anexas a espectaculos 

Salon de hestas lnfanbles 

Soc~ales, cabaret, w~sker~as 

Centros de did , sala de s t a r  

Centros de dia , sala multluso 

Salones de blllar 

1 ? Clubes atleticos (cublerto)y glmnasios stn aparatas. 

m 
5 5 

Piscinas ~dbl icas.  Zonas de balio. 

C o n s e ~ a c ~ o n  Balnear~os y centros de salud, lonas de bafio 
8 

Balneartos y centros de salud, plsclnas desc. 

e Balnear~os y centros de salud, vestuanos 

Plsclnas descub~ertas.Zona de  estancla de publtco 

Vestuarlos. 

Campos de depone. 

Casas de baiio 

Clubes atleticos (cub~e*) y glmnaslos con aparatos 

K 
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. ' /' 
. ;  .- ~ C ~ l o  de dimensiones y cantidades Las dimensiones minimas de circulaciones y rnedios de escape y la cantidad de medios d e  escape se 

! . i . & 9 "mimas podran calcular, de manera optional, segtjn el metodo de capacidad o el de transit0 
\ :, 4 
\ \ 

\ . - -. i -v:/ F$/ 1- Metodo de capacidad, se h s a  en que la "caja de escalera" y/o lugar seguro dentro de las rutas 
. ,  . de salida deban albergar, en su superficie, la totalidad de ocupantes de un piso. 

Para este calculo se considera que cada persona ocupa en planta 0,25 rn2 . Entonces: 

Superficie minima de caja de escalera o lugar seguro por capacidad = N x 0,25 
2- Mdtodo de transito, se determinan en funcion de la cantidad de ocupantes del edificio y de una 
constante que incluye el t iempo rnaximo de evacuacion y el coeficiente de salida. Asi, el n l lmero de 
unidades de ancho de salida se calcula con la siguiente formula: 

n=Nurnero de unidades de ancho de salida 
N=Cantidad de ocupantes 
100=Constante que es el product0 de 4 0  personas que evacuan por uas a una velocidad de 2,5 rn/s 

En edificios de varios niveles, el calculo de 10s anchos de salida de las rutas horizontales de cada piso 
se deterrninara segun la  superficie del piso neta y la poblacion del piso mas exigido. 
El ancho de una puerta de salida de un rnedio de escape (rnedida de rnarco libre) debera ser por lo 
rnenos un 8O0/0 de la rnedida que surge del calculo para evacuar esa ruta. 

Para el calculo de las unidades de anchos de salida de la ruta vertical se tomara la poblacion del piso 
mas exigido. 
En edificios de uso mixto, se podra tarnbien, proyectar salidas independientes por cada uso, 
efectuando el calculo por separado. 

El ancho se medird entre muros. 
El ancho total rninimo se expresara en uas (unidades de anchos de salida). 
El ancho rninimo permitido es: 2 uas. 
Cada uas equivale a 0,55 rn. para las do: prirneras y 0,45 rn. para las siguientes. 
Las fracciones iguales o superiores a 0,5 se redondearan a la unidad superior. 

Para edificios existentes, donde resulten imposibles las ampliaciones se perrnitiran anchos rnenores, 
de acuerdo a1 siguiente cuadro: 
C. V-d.2: 

A: 
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V CIRCULACIONES Y MEDIOS DE ESCAPE 
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V-d. 3. Cantidad de  rnedios d e  escape 

V-d. 4. Altura libre de  paso 

V-e. INDICACIONES CONSTRUCTIVAS 

\ 

Unidades Edificios Nuevos - Posteriores a la norrna Edifiuos existentes Anteriores a la norrna 

1 2 un~dades 1.1 rn 1 rn 

3 unidades 1,55 rn 1.45 rn 

1 5 unidades 2,45 rn 2,30 rn 

ley 19587, decreto reglamentarlo 351179 

Fuente : ley 19587, decreto reglamentario 351/79 

Tolerancia en todas las medidas: +/- 0,05 m 

Cuando por calculo corresponda 4 o mas unidades de ancho de salida (uas), l a  cantidad de medios de 
escape se obtiene: 
Nljmero de rnedios de escape y escaleras = n + 1 

4 

Se podran dividir las uas en la cantidad de rnedios de escape calculados, seglin la necesidad del 
proyecto y de acuerdo al plan de evacuacion y sectorizacion. Respetando, en su sumatoria, el total de 
uas derivado del c6lculo. 

En edificios existentes, en terrenos entre medianeras, donde las condiciones del terreno y edilicias no 
posibiliten la sectorizaci6n para la ubicacion de nuevos medios de escape, se podra presentar una 
propuesta alternativa, con un plan de evacuacion para esa situation especifica, la que ser6 evaluada 
en forma particular por la oficina tecnica o reparticion municipal que corresponda para su aprobacion. 

Se establece una tolerancia en las medidas indicadas de +/- 0,05 m, como tolerancia de ejecucion, 
no de proyecto. 

La altura libre de paso minima en escaleras y rampas es 2,10 m rnedida desde el solado de un 
descanso o escalon al cielorraso u otra saliente inferior a este. 

Los revoques y revestimientos de 10s rnedios de salida deben ser incombustibles. 

< 
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( V-e.1. Para caja de escalera 

V-e.2. Para escalera auxiliar exterior. 

V-e.3. Para escalera marinera o de gato. 

DE ROSARIO -- !! CIRCULACIONES Y M E D I O S  D E  ESCAPE 

Sus accesos seran cerrados con puertas cortafuego de doble contact0 y cierre autom6tico. Si sirven a 
mas de 50 personas deben poseer cierre antipanico. En vivienda colectiva se permitira el reingreso en 
cada piso. Las puertas tendran una resistencia al fuego igual a la de 10s rnuros. 

Seran construidas con materiales incombustibles y resistentes al fuego. Los muros deberdn ser 
resistentes a1 fuego segun lo especificado en la tabla V-e.l., de requisitos para escaleras seglin altura 
de trayectoria vertical y segun la RF de muros del cuadro siguiente: 

T: V-d.1. Resistencla a l  fuego de  rnuros 

Constltuci6n Empasor Revoque cara expuesta a1 fuego Revoque cara n o  expuesta al fuego Reslstencia al fuego 

Ladrillo rnacizo corntin 15 cm grueso + fino 

Ladr~llo cerarn~co no portante 12 cm sin revocar 

Ladr~llo ceramic0 no portante 12 cm grueso + fino 

grueso + flno 

sin revocar 

grueso + fino 

Ladrlllo ceramic0 no portante 12 crn engrosado de yew, + enlundo de yeso engrosado de yeso + enlucido de yeso RF 120 

Ladrtllo cerarnico no portante 18 cm sin revocar sin revocar RF 180 

Ladrillo ceramic0 no portante 18 cm grueso + fino grueso + fino RF 180 

Ladrillo ceramlco no portante 18 cm engrosado de yeso + enlucido de yeso engrosado de yeso + enluado de yeso 

Ladrillo cerarn~co portante 12 cm %n revocar sin revocar 

Ladrtllo cerarnico portante 12 cm engrosado de yeso + enlucido de yeso grueso + fino 

Ladrillo cerarn~co portante 18 cm stn revocar sln rwocar 

Ladrillc cer6mico portante 18 cm engrosado de yeso + enlucido de yeso grueso + fino 

Ladrtllo ceramlco portante 27 crn grueso + fino grueso + fino 

Fuente: Laboratorio d e  Resistencia a l  Fuego de l  INTI-  Construcciones 
Podra tener luz natural cuando una de las caras de al exterior siernpre que 10s rnateriales utilizados 
tengan la resistencia al fuego exigida. 
Las superficies transitables seran antideslizantes. 

Las escaleras auxiliares exteriores se d&.arrollaran sobre muro cortafuego, en el que no se ejecutaran 
mas aberturas que las puertas exigidas para la evacuaci6n, y que sera construido 

Se construiran con rnateriales incombustibles. 
Tendran u n  ancho no rnenor de 0,s rn y se distanciaran no menos de 0,15 m de la pared. 
La distancia entre el frente de 10s escalones y las paredes m6s proxirnas a1 lado de ascenso, sera por 
lo rnenos de 0,75 rn y habra un espacio libre de 0,4 m a arnbos lados del eje de la escalera. 
Deber in poseer trarnos no rnayores de 2 1  escalones con descanso en 10s extremos de cada uno de 
ellos. Todo recorrido de Cstas escaleras, as; corno tarnbiCn sus descansos, deber in  poseer apoyo 
continuo de espalda a part ir de 10s 2,25 rn de altura respecto al solado. 
Debera poseer elernentos para evitar el deslizamiento lateral. 

< 
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:.Vqv-e.4. Elementos complementarios 

V-e.4.1.Pasamanos y zocalos 

L 
'c ;'/ ; ,- 
" \. 

,-% PASAMANOS SUPERIOR 
0- 

% 0* PAsAMANOS INFERIOR 
"7- 

c, 

UNION DE LOS PASAlAAN35 
SUPERIOR E INFERIOR 

os pasarnanos deben permit ir la continuidad del deslizamiento de la mano. La fijacion no debe 
interrumpirla y sera de anclaje firrne. La seccion sera circular o anatomica. Estaran separados de todo 
obstaculo o filo del pararnento proximo u n  minimo de 0,04 rn. 

En escaleras de 2 unidades de ancho de salida se instalara en uno de 10s lados indistintarnente. 
En escaleras de 3 o mas anchos de salida se instalaran en ambos lados. 

En rampas peatonales con acceso a personas con capacidad reducida colocados a arnbos lados y 
dobles: el se colocara a 0,90 m y el inferior a 0,75 m medidos al plano superior de cada uno desde el 
solado de la rampa con una tolerancia de +/- 0,05m. , siendo la distancia minima entre ambos de 
0,15 m. Se extenderan con prolongaciones horizontales de longitud minima de 0,30 m en cada 
extremo siguiendo las alturas de cada uno (figura V-e.4.1.). No se exigiran estas prolongaciones en el 
o jo de la rampa, si en el lado opuesto. Tampoco se exige la continuidad en todo el descanso, so10 la 
minima; si se recomienda la continuidad del pasamano superior ya que favorece a las personas con 
problemas de movilidad y orientacibn. 

En escaleras la altura de colocacion sera 0,90 m medidos desde la nariz del escal6n, o 0,98 medidos 
desde el punto rnedio del escalon y, en ambos casos, hasta el plano superior del pasarnano, con una 
tolerancia de +/- 0,05 m .  

Al finalizar 10s tramos se curvaran sobre la pared, se continuaran hasta el piso, se uniran superior e 
inferior o se utilizara algljn otro recurso para evitar enganches de objetos portados por las personas 
que puedan provocar caidas. 

- 
. - -- -LA- - Cuando la rampa o escalera tenga derrame lateral llbre protegido por barandas, llevaran en el o 10s 

lados libres un zocalo O un elemento continuo que impida que se deslicen hacia afuera 10s bastones, 
rnuletas o ruedas de las sillas ortopedicas , debiendo extenderse e n  coincidencia con 10s planos 
~nclinados, descansos y proyecciones de las prolongaciones horizontales de 10s pasamanos. 

Figura V-e.4.i 

V-e.5. Presurizacion Forma de rnantener un rnedio de escape libre de humo, mediante la inyeccion mecanica de aire 
exterior a la caja de escaleras o al nljcleo de circulacion vertical, segljn el caso. 
Para el funcionamiento del sistema de presurizacion es esencial que el aire introducido en la ruta de 
escape abandone el edificio rnediante salidas artificiales. 
Los aparatos para impulsar el aire limpio se deberan activar en el momento en el que se produzca el 
incendio y perrnanecer encendidos durante el tiernpo que corresponda al standard de resistencia al 
fuego de 10s elementos de la estructura del edificio. 
La diferencia de presion necesaria sera entre 3 y 5 rnm de columna de agua de 30 a 50 Pa, presiones 
rn6s altas aurnentarian la fuerza requerida para abrir las puertas hacia el lugar presurizado. 

< 
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Toda solicitud de habilitacion para nuevos locales debera ser acompaiiada por la correspondiente 
ficha de Licencia de Uso y Libre Afectacidn (LULA) y dos (2) copias del plano del edificio aprbbado por 
la Direccion General de Obras Particulares, con constancia del respectivo nl imero de permiso. Ademas 
debera presentarse plano de detalle de 10s locales para 10s que se solicita el permiso, visado tambien 
por el Colegio Profesional correspondiente, que respondera a las siguientes descripciones: 
La docurnentaci6n tecnica debera presentarse para nuevas solicitudes de habilitacion, transferencias, 
cambios de rubro o traslados. Los planos deberan estar firmados por el profesional interviniente y 
visados por el Colegio que corresponda al profesional. 

a) Los planos llevaran la f irma profesional que exija el Colegio Profesional actuante, seglin la discri- 
minacion que corresponda para 10s distintos trabajos a realizar dentro del local. 

b) Se presentaran dos (2) juegos de copias heliograficas; una se devolvera al solicitante una vez vi- 
sad0 por el Departamento Tecnico de la Direccion General de Habilitacion de Comercio, Industria y 
Servicios, quedando el otro archivado en la citada Direccion General agregado a la ficha de habili- 
tacion. 

c) Las caracteristicas generales de 10s planos responderan a las exigencias establecidas en el punto 
2.1.3. "Requisitos para la presentacion de planos" del Reglamento de Edificacion. 

d) Todo lo que se proyecte realizar debera responder al Reglamento de Edificacion en vigencia y en 
particular a lo especificado en la presente Norma. 

e) Las plantas, cortes y fachadas se dibujaran en escala 1:50, con indicacion de todos 10s elementos 
a ejecutar, ya Sean estructurales, de instalaciones (electricas, agua, desagues, gas, ventilacion, 
calefaccion y aire acondicionado), de rellenos o de termination decorativa, como tambien del mo- 
biliario (mostradores, mesas, estanterias exhibidores, etc.) a efectos de que queden perfectamen- 
te  determinados 10s espacios que se destinan a circulacion. Los detalles se dibujaran en escala 
1:20 acotados y aclarados respecto a 10s distintos materiales a utilizar, de modo tal que sea facil 
una perfecta interpretacion de lo que se va a llevar a cabo. 

El dibujo de 10s detalles podra ser incluido en el plano de escala 1:50, en caso que lo autorice la 
oficina de aplicacion. 
f) El plano de instalacion elearica, debidamente actualizado, debera responder al punto 4.10.2. del 

Reglamento de Edificacibn. 
El plano de instalacibn electrica sera visado y aprobado por la Direccidn General de Electricidad y 
Mecanica, o en su defect0 por el organism0 que determine la Municipalidad a efectos del control de 
aplicacion de la norma, quien supervisari su ejecuci6n en obra. 
g) El plano correspondiente a la instalacion de gas debera estar aprobado por Litoral Gas, debiendo 

consignarse la calidad de 10s materiales, 10s que responderan a las prescripciones establecidas por 
dicha empresa y la ejecucion de la instalacion se Ilevara a cab0 por gasistas matriculados. 

El plano de instalacion de gas sera aprobado por el ente de aplicaci6n. 
h) Junto con 10s planos o posteriormente, per0 siempre antes de la habilitacidn por parte de la Direc- 

ci6n General de Habilitacidn de Comercio, Industria y Servicios se presentara el certificado de apti- 
tud  extendido por el Cuerpo de Bomberos con el detalle de las exigencias establecidas por el mis- 
mo, respecto a las condiciones de seguridad contra incendios previstas por Ley Nacional N O  
19587172 y Decreto Reglamentario N O  351179. 

El certificado de aptitud que requiere la norma'sera respecto de 10s elementos contra incendio 
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Caja de escalera. 

Cierre antiphnico: 

Circulaciones: 

Coeficiente de salida: 

Claro libre entre filas de asientos 

Escalera abierta: 
Escalera auxiliar exterior: 

Factor de ocupaci6n: 

Incornbustible: 

Espacio previo al acceso a una caja de escalera que favorece las condiciones de seguridad en el 
interior de la rnisrna. Es un recinto cerrado por rnuros de resistencia al fuego de acuerdo al mayor 
riesgo existente. No debe ser obstruida o reducida en sus rnedidas por obstaculos rnoviles o fijos. (No 
se permite desde ahi el acceso a gabinetes, rnedidores de gas, hidrantes, puertas a ascensores, etc.) 

Recinto cerrado, por rnuros de resistencia al fuego de acuerdo al mayor riesgo existente que contiene 
a la escalera y sus descansos. Perrnita el albergue o el l ibre desplazarniento de la poblaci6n en 
condiciones de ernergencias hacia un lugar seguro. 

Dispositivo que libera el pestillo de una puerta rnediante la aplicacion de una fuerza sobre el en la 
direccion y sentido de la evacuacion. 

Areas y espacios comunes, pasos, pasillos, escaleras, rarnpas, corredores u otros rnedios que 
perrniten el ingreso y egreso de personas al edificio desde la via publica y el rnovirniento interno a 
traves de 10s rnismos. 

Nurnero de personas que pueden pasar por una salida o bajar por una escalera, por cada unidad de 
ancho de salida y por rninuto. 

Distancia horizontal cornprendida entre las partes mas salientes del asiento de una fila y el saliente 
del respaldo situado adelante. 

Palier y escalera forrnan parte de un rnisrno espacio. 
Recinto abierto. Contiene s61o a la escalera y sus descansos. Perrnite el l ibre desplazarniento de la 
poblacion en condiciones de ernergencias hacia un lugar seguro. 
Los cerramientos perirnetrales deberan ofrecer el mdxirno de seguridad al pliblico a f in de  evitar 
caidas. Seran construidas con material incombustible. 

Nurnero de ocupantes por superficie de piso neta, que es el numero teorico de personas que pueden 
ser alojadas en dicha superficie. El valor de (x) se establece en el "Cuadro de superficie por ocupante 
para cada prototipo de uso" . En caso de viviendas es la cantidad de personas por dorrnitorio. 

Material que en la forma en que se ernplea y bajo condiciones anticipadas, no se inflarnara, quernara, 
no  contribuira a la combustion n i  l iberard vapores toxicos o inflarnables al ser sornetidos al fuego o al 
calor. 

Linea natural de  trhnsito o linea de libre trayectoria : Recorrido a traves de 10s rnedios de salida hasta un lugar seguro. Debe realizarse a traves de pasos 
cornunes y no estara entorpecida por locales de uso o destino diferenciado. En una unidad de 
vivienda, 10s locales que la componen, no  se consideran de uso o destino diferenciado. 

Lugar Tguro :  

! A L I Z A C I O N  N O R M A T I V A  

Espacio con conexion a la via publica, o aquel que perrnite alojar a personas evacuadas hasta el 
rnornento de su rescate, sin poner en riesgo su integridad psicofisica. 
Perrnite el acceso de 10s rnedios de rescate. 
De ser necesario un lugar seguro y no contarse con el dentro del propio predio, puede considerarse 
lugar seguro cualquier nivel de un inrnueble lindero En este caso debera contar con l a  autorizacion 
escrita, bajo firrna certificada de suls ocupantes y propietariols. 
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. w d i o  de escape: 

. \ 

Muro cortafuego: 

Nivel principal de salida: 

Pascal (unidad de presi6n): 

Palier de piso: 

Presurizaci6n: 

Puertas cortafuego: 

Resistencia al fuego (RF): 

Sector de Incendio: 

Superficie de piso neta: 

Unidad de ancho de salida (uas): 

Usos mixtos: 

d O G R A M A  D E  A C T  ! A L I Z A C I O N  N O R M A T  

C I U D A  
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exigida, a traves de la ltnea natural de transito, que garantiza una evacuaclon rapida y sin riesgo 
hacia la via pliblica o lugar seguro. Existen dos rutas de escape: 
Ruta horizontal de escape: es la que permite evacuar a la poblacibn desde el punto mas alejado d e  
una planta hasta la ruta vertical, vla publica o lugar seguro. 
Ruta vertical de escape: es la que permite evacuar a la poblacibn desde un plano elevado o desde un 
subsuelo hasta la planta de salida del edificio, via p~iblica o lugar seguro. 
Muro construido con materiales de resistencia a1 fuego sirnilares a 10s exigidos para el sector de 
incendio que divide. 
Nivel desde el cual se accede a lugar seguro o a1 exterior. 

El pascal (sirnbolo Pa) es la unidad de presion del Sisterna Internacional de Unidades. Se define como 
la presion que ejerce una fuerza de 1 newton sobre una superficie de 1 metro cuadrado normal a la 
rnisrna. 1 pascal (Pa) = 1 N/rn2 = 1 J/m3 = 0,102 mmH2O 

Lugar comun de paso que cornunica la escalera y el ascensor entre si  y con las unidades de uso en 
cada piso. 

Forma de mantener un rnedio de escape libre de hurno rnediante la inyeccion mecanica de aire lirnpio 
exterior. 
Puertas que debido a su construcci6n y materializacion evitan la propagacion del incendio 
(cornpartimentacion) y perrniten el escape de 10s ocupantes (evacuacion). Tambien se las conoce 
como puertas "RF" (resistentes al fuego). 
Deberan ser fabricadas segun las exigencias de las norrnas IRAM 11950 (Resistencia al fuego de 10s 
elernentos de la construccion - Metodo de ensayo), e IRAM 11951 (Metodo de ensayo de puertas y 
dispositivos de cerrarniento). 
Tiernpo en rninutos en que 10s materiales y/o elementos constructivos rnantienen las funciones 
portantes o separadoras para las cuales han sido proyectadas o construidas y su resistencia a la 
exposicion al fuego. 
La Tabla V-e.1. contiene informacion sobre el terna. 
Local o conjunto de locales, delirnitados por rnuros y entrepisos de resistencia al fuego acorde con el 
riesgo y la carga de fuego que contiene, en el interior del cual se puede confinar (o excluir) el 
incendio para que no se pueda propagar a/o desde otra parte del edificio. Debera estar comunicado 
con un medio de escape. 
Area total de un piso sin considerar 10s 6uros exteriores, rnuros interiores, superficies ocupadas por 
10s medios de escape, columnas y todos aquellos locales no habitables (sanitarios, salas de maquinas 
y otros). 
Ancho requerido para que las personas puedan pasar en una sola fila. 

Dos o m6s actividades que se desarrollan en un misrno edificio. 

Espacio abierto exterior de uso publico. 


