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LA MUNICIPALIDAD'DE ROSARIO HA SANCIONADO LA SIGUIENTE 
. \  ,. - _ .*- 

..- 
O R D E N A N Z A  

Concejo Municipal 
1.,a Comision de Planeamiento y Urbanismo, ha tomado en consideracion 

proyecto de Ordenanza del Concejal Gandolla, que manifiesta que del analisis realizado del texto 
de la Ordenan7a 8 291108 que incorpora a1 Reglamento de Edificacion, en la Seccion Tercera, a 
continuacion del Articulo 3.1 1.7, "Cabinas de Agua y Energia" el Articulo 3.12. "UTILIZACION 
DEL VIDRIO EN LA CONSTRLCCION" y habiendose detectado la necesidad de efectuar co- 
rrecciones a la misma a 10s fines de salvar involuntarios errores de redaccion clarificando el texto 
y facilitando su reglamentacion y aplicacion. 

Y CONSIDERANDO: Que no habiendose reglamentado hasta la fecha la 
referida ordenanza. resulta oportuno proceder a efectuar las correcciones que dotaran de una ma- 
yor coherencia interna a1 cuerpo normativo referido en el visto que antecede. 

La Comision propone para su aprobacion la siguiente: 

O R D E N A N Z A  

Articulo lo.- Modificase el articulo 3.12 "Utilizacion del Vidrio en la Construccion" del Regla- 
mento de Ediiicacion de la Ciudad de Rosario, el que quedara redactado de la siguiente manera: 

3.12.1 IJTILIZACION DEL VIDRIO EN ~ . 4  CONSTRUCCION - DE LAS DEFINI- 
CIONES 

a) A fin de la aplicacion de la presente disposicion entiendase por: 
Vidrio plano: a1 producto de vidrio en forma de lamina o placa transparente, translucida u 

opaca, incolora o de color, que se obtiene por 10s procesos de, estirado, colado. laminado o ilota- 
do. (Norma IRAM 12556). 

Vidrio basico o recocido: a1 producto obtenido a partir de la fusion de materias primas. em- 
pleandose diversos procesos de fabricacion. De acuerdo a1 procesamiento efectuado se denomi- 
nan: 

1- Vidrio flotado incolor y color (de caras planas, paralelas y sin distorsion optica). 
11- Vidrio estirado. 
111- Vidrio impreso. 
1V- Vidrio arinado con alambre. 

Vidrio procesado: es el manufacturado a partir del vidrio basico. De acuerdo a las propieda- 
des y caracteristicas se clasifican en: 

I- Vidrios de seguridad: templado, laminado, templado laminado. 
11- Vidrios decorativos: espejo. vidrlo pintado, esmerilado, vidrio grabado. esmaltados. seri- 

grafiados. profilit (U-glass). 
111- Compuestos prefabricados: doble vidriado herinetico. "vitreaux". 

Vidrio de seguridad: Un vidrio se considera de seguridad cuando en caso de rotura lo hace 
sin ocasionar dafios a las personas. De acuerdo con la Norma IRAM 12.556 "Vidrios planos de 
seguridad para la construccion" (3016100) se clasifican en tres clases. A, B o C. - Vidrio de seguridad templado: Es el vidrio calentado y enfriado bruscamentc, con lo cual 
aumenta cuatro keces su resistencia a1 impact0 y a 10s cambios termicos. Se rompe en pequeiios 
granulos no cortantes. Estos vidrios deberan estar certificados por el fabricante de que responden 
a las exigencias que determilla la Norma IRAM 12572 "Vidrios de seguridad planos, templados. 
para la construccion" (717189) y cumplir con lo establecido en la misma en lo referente a1 patr6n 
de rotura. 

Vidrio de seguridad laminado: Esta compuesto por dos o mas hojas de vidrio (recocido. en- 
durecido o templado), unidas firmemente entre si por una capa de polivinil - butiral. o de resinas 
plisticas. En caso de roturas, se fragmenta en trozos de vidrio que quedan adheridos a las laminas 
intermedias plasticas de uni6n. Estos vidrios deberan estar certificados por cl fabricante de que 
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responden a las exigencias que determina la Norma IRAM 12559 "Vidrios planos de seguridad 
para la construccion. Metodo de determinacion de la resistencia a1 impacto" (515189). 

b) Posicion de 10s vidrios: 
I- Vidrio vertical: es aquel que se instala con una inclinacion maxima de hasta 15" coil respec- 

to a1 plano vertical. 
11- Vidrio inclinado: es aquel que se instala con un plano mayor a 15" respecto del plano verti- 

cal. 
111- Vidrio horizontal: es aquel que se instala sin inclinacion o eventualmente con una pen- 

diente minima para el escurrimiento del agua (Iluvia, condensacion, etc.). 
c) ~ r e a  de riesgo: Zona o espacio fisico delimitado con superficies vidriadas y que a conse- 

cuencia de la fractura o rotura del vidrio, puede acarrear situaciones de riesgo a las personas que 
se encuentren en el lugar. Son las areas de permanencia o de circulacion de publico. 

d) Rompiinieilto en forma segura: fractura del vidrio de seguridad que produce fragmentos que 
no resultan peligrosos en el momento del impacto, o quedan adheridos a1 van0 vidriado sin salirse 
de el. Esta condicion caracteriza a 10s "vidrios procesados de seguridad" (templados o laminados). 

3.12.1.1. DE LAS PREVENCIONES GENERALES. 

Cuando se utilicen vidrios para conformar la envolvente exterior de un edificio (fachadas) ex- 
ceptuando aquellos vidriados que se encuentren protegidos por balcones o aleros de no menos de 
1 metro de profundidad. o bien, como parte de 10s cerramientos interiores, cuyo nivel inferior se 
encuentre a menos de 0.80 m, (80 centimetros), del nivel de piso, en medios de salida exigidos y 
areas de uso comun, deberan cumplirse 10s siguientes requisitos: 

I- Colocacion de maxima seguridad de acuerdo a la funcion asignada. 
11- Espesor adecuado en funcion del tamafio y forma de sustentation, a fin de soportar las car- 

gas estaticas de disefio y ambientales por presion y succion del viento, asi como las solicitaciones 
internas generadas en su masa por temperatura, humedad, asentamientos y demas movimientos de 
deformacion. 

111- Resistencia mecanica y condicion segura de fractura sin riesgo ante el impacto humano 
accidental. briildando contention suficiente. 

3.12.1.2. DE LOS LOCALES. 

Cuando existan locales de uso piiblico, o espacios privados en medios de salida exigidos y areas 
de uso comi~n comunicados con areas descubiertas o semi cubiertas (balcones. patios, jardines. 
etc. mediante puerta ventana corrediza o de abrir sera exigible la colocacion de vidrio de seguri- 
dad clase "B" IRAM 12556 "Vidrios planos de seguridad para la construccion" (30106/00). 
Cuando el ancho del pafio de dichas aberturas sea menor de 0.90 m el vidrio podra ser clase "C" 
de la misma norma. 

Se debera fijar el vidrio a la estructura de cerramiento de manera tal, que se de segura respuesta a 
las solicitaciones derivadas de su funcion. 
La estructura de sosten de la superficie vidriada sera indeformable frente a las cargas por presion 
y succion del viento \I debera resistir 10s esfuerzos inducidos por su uso y accionamiento. 
Los componentes de colocacion, masillas, selladores, burletes, contra-vidrios, etc., tendran carac- 
teristicas de durabilidad, diseiio y dimensiones de acuerdo a su funcion. 

3.12.1.4. DETERMINACION DEL ESPESOR. 

El espesor del vidrio sometido a la accion del viento se determinara de acuerdo con el metodo 
establecido en la Norma IRAM 12.565 "Vidrios planos para la construccion para uso ell posicion 
vertical" (Agosto de 1994). 
En cuanto a la determinacion de la magnitud de la accion sera de aplicacion el Reglamento CIR- 
SOC 102 "Accion del viento sobre las construcciones" (1  984). 
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Sobre las Areas de Riesgo sera de aplicacion la Norma IRAM 12.595 "Vidrio Plano de Seguridad 
para la construccion" (28/07/2000) en lo referente a la determinacion de las areas susceptibles de 
riesgo de impacto humano y a 10s vidrios de segiiridad a emplear en cada caso. 
Los lugares que se detallan a continuacion, constituyen areas de riesgo: 

I.- Areas de riesgo verticales: 
- Cuando se utilicen vidrios en cerralnientos colindantes con areas de uso comun, accesos y 

areas que constituyen medios de salida exigidos en todo edificio comercial, de servicio, 
institucional o de viviendas colectivas. 

- Vidrios a baja altura respecto del nivel de piso. Considerando en esta condicion a aquellos 
cuyo nivel interior se encuentre a menos de 0.80 m (ochenta centimetros), del nivel de piso termi- 
nado. 

- Vidrieras de locales coinerciales sobre Liilea Municipal o sobre pasajes interiores que con- 
formen una sitiiacicin de riesgo para las personas que circulen por el lugar, ante la eventual caida 
de vidrios rotos. 

- Vidrios de puertas de 10s medios exigidos de salida y paneles interiores que puedan ser 
considerados o confundidos como salidas de emergencias, o que se encuentren lindantes a zonas 
con pisos resbaladizos, tales como: natatorios cubiertos y descubiertos, vestuarios y sanitarios de 
clubes y gimnasios, escuelas, centros de esparcimientos, etc. 

- Barandas de escaleras. 

- Barandas de balcones. 

- Fachadas integrales. 

- Parasoles. 

- Vidrios para baiios privados o publicos, para baiieras o duchas. 

11.- Areas de riesgo horizontales o inclinadas: 

- 'I'echos. 

- Pafios de vidrios integrados a cubiertas. 

- Claraboyas, lucarnas. 

- Fachadas inclinadas. 

- Marquesinas. 

- Parasoles. 

3.12.1.6. VIDRIADOS DE UN P A ~ ~ O  DE VIDRIO, FIJO 0 MOVIL. 

Una superficie vidriada, fija o movil en edificios de uso public0 y en viviendas colectivas en fa- 
chadas. areas de circulation de uso comun y medios de salida exigidos con potencial riesgo de 
personas en caso de rotura, (no tipificada en 10s articulos anteriores) sera considerada como Area 
de Riesgo susceptible de impacto humano, siempre qiie se cumplan las tres condiciones siguien- 
tes: 

a) Que la superficie del paiio sea mayor que 1 m2. 
b) Que el borde inferior expuesto est6 situado a menos de 0,80 m ( ochenta centimetros) res- 
pecto del piso. 
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C) Que la superficie vidriada sea lindera a un area de circulacion de personas de 0.90 m ( no- 
venta centimetros)de ancho o menos. 

Cuaildo se cumplan simultineamente las condiciones indicadas en a), b) y c) debera enlplearse 
como minimo vidrio de seguridad Clase "C" segun Norma IRAM 12.556 "Vidrios Planos de se- 
guridad para la construccion" (30/06/00). 

3.12.1.7. MALLA DE PROTECCION PARA VIDRIADOS INCLINADOS. 

En vidriados inclinados no ejecutados con vidrio laminado debera disponerse una nlalla de 
proteccion para prevenir la caida de fragmentos de vidrio en caso de rotura del paiio. La malla de 
proteccion estara firmemente sujeta a lOcm de distancia por debajo del vidrio. su trama sera no 
mayor que 25 mm x 25 n ~ m  y debera ser capaz de soportar el peso de la lnasa de vidrio roto. 

Exceptuase el empleo de la malla de proteccion en 10s siguientes casos: 

1. Vidrio recocido, cuando las areas de circulacion o permanencia de personas eslen alejadas 
de la eventual caida de vidrio roto, por una distancia horizontal no menor a dos veces la 
altura de la colocacion del vidrio. 

2. Vidrio recocido en invernaculos cuyo destino exclusive sea el cultivo de plantas y no para 
uso publico. sieinpre que la altura del invernaculo sea no mayor a 6.00m 

3. Vidrio tenlplado cuando el paiio esti soportado en todo el perimetro, el punto mas alto del 
vidriado inclinado respecto del piso sea no mayor a 3.00 m, el area del paiio sea no mayor 
a 1.20 m2, su lado menor no supere 0.60 m y el espesor del vidrio no sea mayor a 5 mm. 

4. Vidrio armado con alambre cuando el paAo estk soportado en todo su perimetro, el punto 
Inas alto del vidrio inclinado respecto del piso sea no mayor a 3.00 m, el area del paiio sea 
no mayor a 1.20 m2, su lado menor no supere 0,60 m y el espesor del vidrio no sea mayor 
a 6 mm. 

3.12.1.8. ESTRUCTURA SOSTEN DE SUPERFICIE VIDRIADA INCLINADA. 

Estara constituida de la forma que pueda soportar su peso propio y el de la masa vidriada, como 
asi mismo, absorber 10s efectos de presion y succion del viento, y las sobrecargas reglamentarias. 
La pendiente de la superficie y su diseiio, permitira el escurrilniento del agua que eventualmente 
pueda recibir o condensarse en ella. 
Se constituira con material incombustible y protegido de la corrosion en 10s ambientes humedos o 
agresivos. 

3.12.1.9. BARANDA PROTECTORA EN BALCONES Y ESCALERAS. 

Cuando el vidrio sea utilizado como tal debera tener un espesor total minimo = 7,5 mm. Tal 
estructura no debera: quebrarse, sufrir deflexiones ni deformaciones permanentes, o quedar des- 
plazada de su posicion inicial de montaje. 

En 10s balcoiles y en las barandas de escaleras se instalara vidrio de seguridad: laminado o 
templado-laminado. 

3.12.1.10. ESPEJOS. 

No esta perinitida su colocacion en posiciones o lugares que lleguen a confundir a1 publico en- 
frentando a la direccion de la circulacion en escaleras, circulaciones y medios de salida. 

3.12.1.11. IDENTIFICACION DE LOS VlDRIOS DE SEGtJRIDAD. 

Los vidrios de seguridad una vez colocados en obra tendran una identification visible con 10s 
siguientes datos: 
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a- Nombre o marca registrada del fabricante. 

b- Tipo de material: Vidrio templado, laminado o templadollaminado, cuyas identificaciones 
seran permanentes. 

c- Clase (A,  B o C) relativo a su comportamiento a1 impacto. 

En vidrios templados la identification sera de caracter permanente y en 10s laminados de vi- 
drios recocidos podra realizarse mediante una etiqueta removible. 

3.12.1.12. REPOSICION DE SUPERFICIES VIDRIADAS FRACTURADAS. 

En las areas de riesgo definidas en el articulo 3.12.1.5.. las superficies vidriadas que se fractu- 
ren sera11 reen~plazadas por otras que cumplan con 10s requisites de la presente normativa. 

3.12.1.13. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES VIDRIADAS. 

En aquellas obras nuevas a registrar, en donde se verifique que prevalece la fachada vidriada 
(Tipo Integral, Muros "Cortina", Edificios "Torres") deberan tener previsto en su estructura. el 
medio y inodo seguro para la liinpieza periodica de la misma. 

3.12.1.14. EDIFICIOS EXISlENTES SU ADECUACION. 

L,os editicios existentes que desarrollan usos en 10s cuales hay acceso masivo de pitblico (edi- 
ficios destinados a educacion, sanidad, centro y galeria comercial, edificio publico o privado de 
prestacion de servicios, de cultura, culto y esparcimiento y de servicios), y viviendas colectivas. 
deberan ir adecuando sus superficies vidriadas segun la presente norma en el plazo que establezca 
la reglamentacion. 

En cuanto a 10s habilitados para el uso publico, se les permitira la instalacion de "mallas dc 
protection", o "peliculas de seguridad", para 10s vidrios comprometidos hasta ianto se adecuen las 
superficies vidriadas a la presente Ordenanza. 

3.12.1.15. CAMRIO DE DESTINO DE UN INMUERLE. 

Los inmuebles que modifiquen su destino y aquellos locales comerciales coil vidriera sobre la 
Linea Municipal que soliciten permiso para ampliacion, remodelacion, o refaccion edilicia. o 
can~bio de rubro deberan reenlplazar las superficies vidriadas que no cumplan con la preseilte 
normativa. previamente a1 otorgamiento de su habilitacion. 

Art. 2".- El Departamento Ejecutivo Municipal proccdera a reglamentar el presente punto 
3.12. del Reglamcnto de Edification en iln p1az.o de 90 (noventa) dias, incorporando las tablas y 
abacos que se consideren de inter& para dotar de mayor precision a la norma, asi como para esta- 
blecer las fechas de aplicacion efectivas tanto para edificios a construir como para edificaciones 
existentes. 

Art. 3O.- Comuniquese a la Intendencia coil sus considerandos, publiquese y agreguese a1 
D.M.- 

Sala de Sesiones, 3 de Diciembre de 2009.- 
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//sariof 0 6 ENE. 2Q10 
quedado en firme por mero transcurso del tiempo de 

acuerdo a lo est or la Ley Organica de las Municipalidades No 2.756, la 
cOmplase, comuniquese, publiquese en el Boletin 

i6n General de Gobierno.- 

Ing. ROBERTO MIGUEL IJFSCHm 
lntendente 

hlunicipalidad de Rosario 


