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Comisión de Planeamiento y Urbanismo, ha tomado en consideración 
con Anteproyecto de Ordenanza que modifica el Reglamento de Edifi- 

4.1.1.3. referidos a "Construcción de la valla provisoria al frente de 
y ubicación de la valla provisoria al frente de las obras". 

4.1.1.2. y 4.1.1.3. del Reglamento de 
frente de las obras" y "Di- 

de las obras", establecen las condiciones que 
de remodelación de una edificación en el 

en la aplicación de la normativa de 
especificaciones técnicas necesa- 

de exclusión social, que discri- 

en forma específica lo ne- 
de sillas de ruedas, la 

la valla al cordón 
con discapacidad 
a la seguridad de 

de forma co- 

Que, existe en la redacción actual de los puntos 4.1.1.2. y 4.1.1.3. una 

Faltas. 
Que, de no dejar claramente expresado las características técnicas para la 

correcta ejecución de 14s vallas y10 las pasarelas frente de las obras, estaríamos faltando, en pri- 
mer lugar a la sociedad toda y en especial a las personas con discapacidad por no estar garanti- 
zando su libertad de circulación en forma segura por la vía pública de nuestra ciudad. 

Que, además, de no realizar la correcta modificación de la norma de refe- 
rencia, en busca de una solución superadora que contemple al conjunto de la ciudad, se estaría 
incumpliendo el compromiso asumido y firmado por nuestra ciudad el 19/10/2005 con la CO- 
NADIS (Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas) al adherir al 
Plan Nacional de ~ccesibilidad. 

Por todo lo expuesto la comisión eleva para su aprobación el siguiente 
proyecto de: l 



$Íosic@ja Municipal de Rosa lo 
DirecuGii Gmeral 6)e$@slcho 1 

~ O R D E N A N Z A  

Artículo lo: Reempl ase en forma completa el Punto 4.1.1.2. del Reglamento de Edificación 
de nuestra Ciudad, por siguiente texto, el cual quedará redactado de la siguiente manera: 

"4.1.1.2. Construcc ón y dimensiones de la valla provisoria frente de las obras: i 
a) Para la materializaci n de la valla, se deberán usar tablas de madera cepillada, sin separación, ó placas lisas de metal u tro material similar conformado especialmente para este fin y pintadas de 
color amarillo y siemp que a juicio de la Dirección General de Obras Particulares satisfaga la 
necesidad perseguida, ésta deberá tener una altura mínima de 2,50 metros. (Ver esquema 
4.1.1.2.a.) 1 

a.1) En caso que la provisoria posea elementos publicitarios en su superficie, al menos el 
perímetro de los mó que la conforman estará materializado en tablas de madera cepillada 
o placas lisas de m otro material similar conformado para este fin, pintadas del color 
representativo de publicitaria, a excepción de los ángulos vivos los cuales serán 
pintados en color amhllo  y siempre que a juicio de la Dirección General de Obras Particulares 
satisfaga la necesidah perseguida, ésta deberá tener una altura mínima de 2,50 metros. (Ver 
esquema 4.1.1.2.a. 1 .)~ 

b) A efectos de visuali ar el interior de la obra se colocará en la valla una ventana y una puerta i como mínimo, las cuales podrán ubicarse en cualquier lugar de la misma, no debiendo en ningún 
caso abrir o correr fuera del límite de la valla, pudiendo las mismas ser de abrir, corredizas, etc. y 
siempre que a juicio de la Dirección General de Obras Particulares satisfagan la necesidad 
perseguida. 1 
c) Cuando sea necesarib utilizar la vereda en forma provisoria, la colocación de la valla deberá 
respetar un Volumen Li re de Riesgo (V.L.R.) de 1,00 metro de ancho por 2,00 metros de alto a lo b largo de la obra, el cu 1 no deberá ser invadido por ningún tipo de elemento perturbador de la a circulación, ya sea e s t ~  horizontal o vertical, fijo o móvil ni árboles o los alcorques de los 
mismos. (Ver esquema f. l .  1.2.b.) 

d) En caso de no poder cumplirse lo expresado en el punto anterior, por razones de seguridad, se 
deberá ejecutar una pasprela peatonal de 1 ,O0 metro de ancho, con una doble baranda exterior de 
seguridad pintada de ne ro y amarillo a franjas inclinadas, ubicadas éstas a la altura de 0,50 metro 
y 1,00 metro por sobre 1 nivel de piso de la mencionada valla; y con luz roja intermitente, la cual 
deberá estar encendidadurante 1 la noche, y estará ubicada en el ángulo exterior que enfrenta al 
tránsito de los vehículo$. (Ver esquema 4.1.1.2.c. y 4.1.1.2.d.). 

e) La pasarela, no podrb presentar en su itinerario diferencia de nivel alguno, inclusive entre sus 
ingresos y el nivel de la vereda lindera. En caso de que estos desniveles existan se deberá ejecutar 
una rampa de vinculación entre ambos la cual será segura, estable, con una pendiente máxima del 
lo%, la cual no deber5 poseer resaltos mayores a 0,02 metros y su itinerario, no deberá estar in- 
vadido por ningún tipo de elemento perturbador de la circulación, ya sea este horizontal o verti- 
cal, fijo o móvil. El an 1 ho de la boca de ingreso y salida a la misma, deberá tener como mínimo 
una dimensión de 1,20 metros, para permitir de esta forma el ingreso a la pasarela de personas 
con discapacidad usuarias de silla de ruedas y10 con movilidad reducida. 

f) Para aquellos trabaj como ser la construcción, refacción y10 pintura de un inmueble donde 
sea necesaria la de andamios y10 módulos de andamios, éstos deberán estar pintados 
en color del frente del inmueble donde se está trabajando en sus primeros 2 

cuales los tablones no podrán sobresalir del largo del andamio. 



f.1.) Si el módulo no permite el paso peatonal bajo los mismos, se deberá proceder 
a vallarlos criterio que en los items a, c y d del Punto 4.1.1.2., reduciendo 

a fin de proteger el tránsito peatonal en general, principalmente 
ciegas o con baja visión, debiendo solamente dejar libre sin 

del módulo de andamio. (Ver esquema 4.1.1.2.e. 1 .). 

f.2.) Si el módulo d& andamio permite el paso peatonal bajo los mismos considerándose que 
deberá respetarse el olurnen libre de 1,00 metro de ancho por 2,00 metros de alto a lo largo de 
la obra, el cual no d berá ser invadido por ningún tipo de elemento perturbador de la circula- 
ción; este deberá po ! eer una protección por sobre los 2 metros de altura para evitar la caída de 
materiales sobre los eatones. El andamio se deberá ubicar contiguo a la línea de edificación 
(sin separación alg a), a fin de proteger el tránsito peatonal en general, principalmente a las 
personas ciegas o co baja visión. Se deberá vallar el límite exterior del módulo de andamio 
adoptando idéntico c iterio que en el ítem a) del Punto 4.1.1.2., reduciendo únicamente su altu- 
ra a 1 metro, a fin de proteger el tránsito peatonal en general, principalmente a las personas con 
discapacidad ciegas i con baja visión. (Ver esquema 4.1.1.2.e.2.). 

Art. 2O.- Modificase 1 título del Punto 4.1.1.3. del Reglamento de Edificación, el cual quedará 
redactado de la siguient[manera: 

"4.1.1.3. Ubicación e la valla provisoria al frente de las obras" 
Art. 3O.- Elimínas el primer párrafo del Punto 4.1.1.3 ., el cual dice: 

"La valla frente de una obra tendrá una altura no menor de 2,50 metros y dejar 
1 metro libre, hasta la línea del cordón." 

que se contraponga a lo establecido en la presente Ordenanza. 
Ordenanza los Esquemas 4.1.1.2.a., 4.1.1.2.a. 1 ., 

y 4.1.1.2.e.l. 
al Código de Faltas Municipal, el cual quedará redactado 

de la siguiente manera: , 

"603.3.1. Ante el de los Puntos 4.1.1.2. y 4.1.1.3. del Reglamento de Edifica- 
ción son la Empresa firmante del Permiso de Publicidad y10 propie- 

de Demolición y10 Edificación y serán penados con una 

con sus considerandos, publíquese y agréguese al D.M. 

Exptes. Nros. 179.961- -2010-C.M. y 16.657-0-2010-D.E. I 



//sario, 6 de diciembre de 201 0. 

1 

Cúmplase, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y dese a a Dirección General 1 

de Gobierno. 



ESQUEMA 4.1.1.2.a. 
Y v. 

VALIA PROVlSORlA FRENTE DE UNA OBRA 
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1 ESQUEMA 4.1.1.2.b. 

LUZ roja Intemltente 
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ESQUEMA 4.1.1.2.b. 

VALLA PROVlSORlA FRENTE DE UNA OBRA 



ESQUEMA 4.1.1.2.d. l ESQUEMAS ANEXOS 

ESQUEMA 4.1.1.2.e.l. l 

sera hacia afuera 
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M~DULO DE ANDAMIO QUE NO P RMlTE EL PASO 
PEATONAL DEBAJO DEL MISMO E 
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ESQUEMA 4.1.1.2.e.Z. 1 

PASAREiA (altura de la 
baranda 0.50 y 1,OOm) 

M~DULO M ANDAMIO QUE P E ~ I T E  EL PASO 
PEATONAL DEBAJO DEL MISMO 1 




