PROGRAMA MUNICIPAL DE INVERSIONES - PRODISM - PRESTAMO BID 830/OC 932/SF AR
PLIEGO PARA EL LLAMADO A LICITACION  

Obra:   “Pavimentación sector B°Matheu y colocación de carpeta asfálticas en 210 cuadras a nivel definitivo”

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
CARÁCTER Y OBJETO DE LA LICITACION
ARTICULO 1°.-.(Artículo 2.1 Pliego de Condiciones Generales)

La presente Licitación Pública Nacional tiene por objeto la contratación de una firma constructora para realizar los trabajos de ejecución de la obra : Pavimentación a nivel definitivo y cordón cuneta de un sector del Barrio Fábrica Militar Domingo Matheu y colocación de Carpeta Asfáltica a nivel definitivo en 210 cuadras de la ciudad, ubicada en la Ciudad de Rosario.

PRESUPUESTO OFICIAL

ARTICULO 2°

El Presupuesto Oficial de la presente licitación asciende a la suma de $6.327.824,68.-, (PESOS seis millones trescientos veintisiete mil ochocientos veinticuatro c/68/00), al mes de setiembre de 2004.

CONSTITUCION DE DOMICILIO PARA LA RECEPCION DE ACLARACIONES Y ENMIENDAS
ARTICULO 3°.- (Artículos 2.3 y 2.4 Pliego de Bases y Condiciones Generales)

Dentro de los plazos establecidos en el Artículo 2.3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Comitente remitirá a los domicilios consignados por los adquirentes de pliegos todas las aclaraciones de oficio y las respuestas a las consultas que se formulen. A tal efecto, éstos deberán constituir domicilio en la ciudad de Rosario- provincia de Santa Fe.

SISTEMA DE CONTRATACION Y PAGO DE LA OBRA EJECUTADA
ARTICULO 4°.- (Artículo 2.8 Pliego de Bases y Condiciones Generales)

Las obras se contratarán por el sistema de Unidad de Medida.

”El proponente consignará en su oferta los precios unitarios que atribuya a cada uno de los ítems del Presupuesto Oficial. Para el pago de la obra ejecutada, se aplicarán a las cantidades ejecutadas los precios unitarios consignados.”

VARIANTES A LA OFERTA BASICA
ARTICULO 5°.- (Artículo 4.1 Pliego de Condiciones Generales)

“Sólo serán consideradas aquellas ofertas que se ajusten a las condiciones establecidas en los documentos de la presente licitación, en consecuencia, no serán admitidas propuestas que alteren o modifiquen tales condiciones.”

IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTE

ARTICULO.6°

No podrán concurrir como oferentes a la presente Licitación :

a) Los inhabilitados con condena judicial.

b) Las empresas en las actúen como directores o administradores de las mismas agentes de la administración pública nacional, provincial o municipal, ni por sí, ni por interpósita persona.

c) Los quebrados o concursados civilmente, mientras no obtengan su rehabilitación.

d) Los que tuvieren concursos de acreedores pendientes.

e) Los que se encontraren suspendidos o inhabilitados en Registros de Contratistas o Proveedores de orden Nacional, Provincial o Municipal.

f) Los condenados en juicios o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o contribuciones que le correspondan al Municipio de Rosario y que no hayan regularizado su situación.

g) Los que mantengan cuestiones litigiosas con el Municipio de Rosario, en calidad de deudores de la misma, si no cancelaren su deuda judicialmente o por la vía que corresponda, antes de la fecha de presentación de las ofertas.

Los oferentes que se encuentren en concurso preventivo, deberán incluir en el Sobre N° 1 un informe del síndico del concurso que indique sobre el estado de cumplimiento del oferente en el mismo. Dicho informe será evaluado por la Comisión de Precalificación y Preadjudicación a los efectos de determinar a su solo juicio, si la oferta resulta aceptable o debe ser rechazada.

Durante el plazo que disponga el Comitente para evaluar las propuestas presentadas, solicitará a los Organismos competentes las actuaciones que acrediten el cumplimiento de las condiciones indicadas más arriba.

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
ARTICULO 7°.- (Artículo 4.2 Pliego de Condiciones Generales)

Se indican a continuación las aclaraciones y ampliaciones (estas últimas deberán ser incorporadas a la propuesta que se presente) al contenido de los sobres Nos. 1 y 2, requerido en el Artículo 4.2 Pliego de Bases y Condiciones Generales :

1. Para el sobre N° 1.

1.a Aclaraciones.

a) Las inscripciones requeridas en el Anexo B (indicado en 1b) serán de carácter obligatorio para las empresas nacionales. 
b) Los certificados extendidos por comitentes, requeridos en el Anexo E (indicado en 1h) deberán ameritar sobre el desempeño del oferente. En consecuencia, en la evaluación de antecedentes no serán considerados otros documentos que no contengan esta condición.

c) La declaración del mantenimiento de oferta (indicada en 1.n) deberá ser por un plazo de ciento cincuenta días (150), contados a partir de la fecha del acto de apertura de sobres Nos. 1. La garantía de oferta deberá tener vigencia como mínimo por similar plazo al anterior.

d) El certificado de capacidad de contratación exigido, (indicado en 1q), podrá ser el que otorga el Registro Permanente Nacional o cualquier provincia para la especialidad en obras de Viales. El monto de la capacidad de contratación anual que conste en dicho certificado deberá mantener la siguiente relación:

En el caso de empresas individuales :

               Capacidad de Contratación Anual  Presupuesto Oficial de la Obra x 12 
                                                                        Plazo de Ejecución de Obra Oficial

En el caso de UTE:

            ( Capacidad de Contratación Anual  Presupuesto Oficial de la Obra x 12 
                                                                        Plazo de Ejecución de Obra Oficial

Las empresas extranjeras, deberán presentar los balances requeridos en el Artículo 4.6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales en reemplazo del certificado de capacidad de contratación 

e) El Anexo G (indicado en 1.m) deberá contener, como mínimo, el siguiente listado de equipos, considerados como imprescindibles para la ejecución de la obra:

             Equipo                                       Cantidad

1) Motoniveladora.                            
2

2) Cargador Frontal                           
2

3) Retroescavadora                           
1 

 4 ) Terminadora asfáltica                   
1

5) Rodillo neumático autopropulsado  
1

6) Aplanadora para carpeta asfáltica   
1

1b) Ampliaciones

a) Constancia de pago a cargo del oferente de los gastos de sellado de las fojas que constituyen los Pliegos (General, Particular y de Especificaciones Técnicas) y toda otra documentación oficial, consistente en $ 1.800,00.- 

b) Declaración jurada en la que el oferente exprese no encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias señaladas en el Artículo 6° del presente pliego.

2. Para el Sobre Nro. 2 

2.a Aclaraciones 

a) El modelo de análisis de Precios Unitarios a utilizar en la oferta será el indicado en el ANEXO 3 de estas Condiciones Particulares.

MONEDA DE COTIZACION Y PAGO
ARTICULO 8°.- (Artículo 4.4 Pliego de Bases y Condiciones Generales)

La cotización deberá efectuarse en Pesos, moneda de curso legal en la República Argentina. Asimismo, el pago de la obra se hará en esa moneda.

CONSTITUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA
ARTICULO 9°.- (Artículo 4.14 Pliego de Bases y Condiciones Generales)

La garantía de la propuesta deberá cubrir el uno por ciento (1%) del valor del presupuesto oficial, a favor de la Municipalidad de Rosario, la que podrá integrarse de acuerdo a las siguientes formas :

· En efectivo, mediante depósito en la cuenta número 20-3/5 del Banco Municipal de Rosario, San Martín 730, 2do. Piso a nombre de la Municipalidad de Rosario, acompañando la Nota de Crédito correspondiente. Dicha constitución de Garantía no devengará interés alguno.

· Títulos Públicos de Nación, Provincia o Municipalidad de Rosario y, según cotización a la fecha de la constitución de la garantía, a depositar en el Banco Municipal de Rosario, y que tenga cotización oficial en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires al momento de su constitución a cuyo efecto se presentará el certificado de depósito correspondiente. El monto de este depósito se calculará a valor de mercado del segundo día hábil anterior a la fecha de constitución y deberá cubrir la garantía requerida más un veinte por ciento (20%) a fin de prever fluctuaciones futuras. Cuando el valor de mercado de dicho depósito se redujera por debajo del monto de garantía requerida, deberá reconstruirse la garantía y el margen adicional del 20% dentro de los diez (10) días de advertida esta circunstancia. En tanto se mantenga el valor requerido de la garantía, la renta y amortización de los títulos depositados podrán ser retirados por el depositante.

· En cheque certificado, contra una entidad bancaria de Plaza, o cualquier Giro Postal bancario. Dicho Documento se hará efectivo y se depositará dentro del plazo de validez del mismo, no admitiéndose cheques diferidos. Dicha constitución de garantía no devengará interés alguno. 

· Con Aval Bancario o Seguro de Caución a favor de la Municipalidad de Rosario, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalía en la ciudad de Rosario y expresar el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfacción de la Municipalidad, debiendo en caso contrario sustituirla en el plazo que a tal fin se fije. Tanto el Banco como las compañías de Seguros deberán constituirse en liso, y llano y principal pagador de acuerdo a la ley de la República Argentina, sin beneficio de división y excusión.

· Certificado de Ahorro o Plazo Fijo a nombre del oferente y a disposición de la repartición contratante.

Los depósitos de valores otorgados en garantía se regirán por los Artículos 580 y siguientes del Código de Comercio, no abonándose intereses por los mismos.

Los intereses que devenguen aquellos documentos que se ofrezcan como garantía pertenecerán al oferente, los que serán restituidos junto con la misma.

Cualquiera que fuese el instrumento adoptado, la garantía tendrá vigencia por treinta (30) días más que el período original de validez de la oferta o de cualquier nueva fecha límite de validez pedida por el Contratante y aceptada por el Oferente, Deberán poder ser hechas efectivas por el Contratante durante todo ese lapso; por lo tanto no se admitirán libramientos de pago diferidos o cualquier otro instrumento que limite la ejecutabilidad dentro del período. Si se presentasen cheques con certificación por un lapso inferior al exigido para la vigencia de la garantía, el cheque será cobrado por el Contratante, debiendo el oferente reponer los gastos bancarios que ello ocasione, dentro de los catorce (14) días de serle requerido.

APERTURA DE SOBRES
ARTICULO 10°.- (Artículo 5.1, 5.2 y 5.3 Pliego de Bases y Condiciones Generales)

Tal como se establece en el aviso de la licitación, la apertura de Sobres N° 1 se ha fijado para el día LUNES 28 de FEBRERO de 2005, a las 11 horas en el 1er. Piso, salón Carrasco del Palacio Municipal de la ciudad de Rosario, provincia de San Fe.

Una vez resuelta la preselección de oferentes, el Comitente comunicará a los mismos la fecha y hora en que se procederá a la apertura de los sobres N° 2, acto que tendrá lugar en el 1er. Piso, salón Carrasco del Palacio Municipal de la ciudad de Rosario, provincia de San Fe.

La Municipalidad notificará a los oferentes no precalificados, la fecha a partir de la cual podrán retirar su sobre Nro. 2, que estará a su disposición en el 3er Piso del Palacio Municipal.

INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

ARTICULO 11°.- (Artículo 5.2 y 5.5 Pliego de Bases y Condiciones Generales)

Además de las causales de rechazo de oferta estipuladas en el Pliego de Condiciones Generales, se aplicará similar tratamiento en los siguientes casos:

a) Que no se verifique la relación indicada en el Artículo 7° del presente pliego respecto a la capacidad de contratación anual.

b) Que se incurra en una o más de las causales de incompatibilidad establecidas en el Artículo 6° del presente Pliego.

ADJUDICACION DE LA LICITACION

ARTICULO 12° (Artículo 6.1 Pliego de Bases y Condiciones Generales)

El criterio que se establece para adjudicar la licitación será el de menor precio de oferta económica, es decir que la adjudicación recaerá en aquella oferta que, habiendo superado todas las evaluaciones previas a la comparación de precios, resulte la económicamente más baja.

PLAZO DE NOTIFICACION FORMAL DE LA ADJUDICACION
ARTICULO 13° (Artículo 6.1 Pliego de Bases y Condiciones Generales)

El oferente que resulte preadjudicado, será notificado formalmente por el Municipio de tal condición dentro de los siete días (7) posteriores a la fecha de comunicación a la totalidad de los oferentes del resultado de la evaluación de sus ofertas.

MONEDA PARA LA COMPARACION DE LAS OFERTAS
ARTICULO 14° (Artículo 6.2 Pliego de Bases y Condiciones Generales)

La moneda utilizada para la comparación de las propuestas económicas será el Peso, moneda de curso legal en la República Argentina.

INSCRIPCIONES Y GRAVAMENES LOCALES
ARTICULO 15° (Artículo 6.4 Pliego de Bases y Condiciones Generales)

Como condición previa a la suscripción del Contrato, el Adjudicatario deberá dar cumplimiento en el término de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la adjudicación, a los siguientes requisitos en materia de inscripciones y gravámenes :

1. Inscripciones :

1a) En caso de tratarse de una firma extranjera: Inscripción en  el Registro Nacional de Industrias de la Construcción, tal como lo establece el Anexo B del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

1b) En caso de tratarse de una firma extranjera: Inscripción en el Registro Público de Comercio, tal como lo establece el Anexo B del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

1c) En el caso de tratarse de una firma extranjera: Inscripción en el Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe, tal como lo establece el Anexo B del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

1d) Inscripción en el Padrón Municipal de Proveedores de la Municipalidad de Rosario.

2. Gravámenes:

2a) AFIP

2b) API

DREI: Derecho de Registro e Inspección de la Municipalidad de Rosario. Decreto: 0736/01. 
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
ARTICULO 16°.- (Artículo 6.5 Pliego de Bases y Condiciones Generales)

La garantía de fiel cumplimiento del contrato, que será del cinco % (5 por ciento) del valor total adjudicado, deberá ser constituida por el adjudicatario en algunas de las formas previstas para la constitución de la garantía de la oferta.

IMPUGNACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

ARTICULO 17°.- (Artículo 6.7 Pliego de Bases y Condiciones Generales)

Las impugnaciones a los actos administrativos que dicte el Comitente, deberán ser presentadas por escrito ante la Municipalidad de Rosario, firmadas por el Oferente o su Representante Legal.

En todos los casos, la fecha que se considerará como de recepción de las impugnaciones será la de recepción de las mismas en la Municipalidad de Rosario.

FORMALIZACION DEL CONTRATO
ARTICULO 18°.- (Artículo 6.8 Pliego de Bases y Condiciones Generales)

Dentro de los quince. (15) días hábiles contados a partir de la fecha de notificación de la adjudicación se suscribirá el Contrato de Obra.

Una vez suscripto el Contrato, el Contratista tendrá a su cargo el pago del sellado del mismo, consistente en el valor en la Ley de sellos de la Provincia de Santa Fe

DOMICILIO ESPECIAL DEL CONTRATISTA

ARTICULO 19°.- (Artículo 7.1 Pliego de Bases y Condiciones Generales)

El Contratista deberá constituir domicilio especial en la ciudad de Rosario, el cual será el que conste en el Contrato.

MONTAJE DE MATERIALES Y EQUIPOS PROVISTOS POR TERCEROS
ARTICULO 20°.- (Artículo 10.1 Pliego de Bases y Condiciones Generales)

El oferente deberá prever en su oferta los trabajos de montaje de los materiales y/o equipos que serán provistos por terceros, cuyas características y demás especificaciones referentes a su instalación están indicados en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

INICIACION DE LA OBRA

ARTICULO 21°.- (Artículo 10.2 Pliego de Bases y Condiciones Generales)

El plazo para iniciar las obras se fija en quince (15) días contados desde la notificación de la orden de iniciación impartida por el Comitente al Contratista.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
ARTICULO 22°.- (Artículo 10.3 Pliego de Bases y Condiciones Generales)

El plazo de ejecución de las obras se fija en  trescientos sesenta y cinco (365) días corridos, el que se computará a partir de la fecha que conste en el Acta de Iniciación de los Trabajos.

SEGUROS
ARTICULO 23°.- (Artículo 10.6 Pliego de Bases y Condiciones Generales)

Adicionalmente a los seguros que estarán a cargo del Contratista, especificados en el Artículo 10.6 Pliego de Bases y Condiciones Generales, quedando el Seguro contra incendio circunscripto a los riesgos potenciales que produzca la obra o las instalaciones del Contratista y que la Inspección determine. 

El personal de la Inspección deberá ser asegurado, individuamente, contra toda clase de Accidentes de Trabajo. 

Las movilidades afectadas a la Inspección deberán estar aseguradas contra todo riesgo.

El personal de Inspección deberá ser asegurado, individualmente, contra toda clase de Accidentes de  Trabajo. 

PRESTACIONES PARA LA INSPECCION
ARTICULO 24°.- (Artículo 10.7 Pliego de Bases y Condiciones Generales)

Estarán a cargo del Contratista las siguientes provisiones para la Inspección:

El Contratista está obligado a tener en obra y colocar a disposición de la Administración, a través de la Inspección, los elementos necesarios para realizar los distintos controles técnicos especificados en los pliegos.

El o los locales para la instalación de la oficina y laboratorio de la Inspección se encontrarán ubicados en las cercanías de la obra. La oficina deberá tener como mínimo dos (2) habitaciones, una (1) cocina y un (1) baño, en el caso que los locales sean separados. Estas instalaciones serán desafectadas por la Inspección dentro de un lapso no mayor a treinta (30) días corridos luego de efectuada la Recepción Provisoria de los trabajos. La provisión del o los locales para funcionamiento de la Inspección deberán cumplimentarse en el plazo máximo de quince (15) días corridos contados a partir de la firma del contrato. 

Estará a cargo del Contratista el cuidado, limpieza y conservación de los locales y elementos de trabajo.

Tanto los locales como el equipamiento mencionados deben ser aceptables a juicio exclusivo de la Inspección, debiendo la Contratista cumplimentar las observaciones que la misma haga respecto de su capacidad, ubicación, cantidad y condiciones generales, satisfaciendo los requerimientos de reemplazo en el plazo perentorio de dos (2) días hábiles.

En el término de quince (15) días corridos, contados a partir de la firma del contrato, el Contratista proveerá a la Inspección de Obra, seis (6) handis para radiocomunicación, compatible con el sistema utilizado por la Inspección Municipal al momento de efectuarse los trabajos; los que quedarán a disposición de la Inspección hasta la Recepción Provisional de la Obra.

Los gastos que demande la provisión montaje, mantenimiento y conservación de todos los elementos solicitados en el listado precedente, serán por cuenta del Contratista hasta la recepción provisoria de las obras que se suscriba.

En dicha oportunidad todos los elementos serán devueltos al Contratista en el estado en que se encuentren.

ELEMENTOS PARA EL LABORATORIO DE CONTROL

1.- GENERALIDADES

Los elementos que el Contratista deberá proveer para el funcionamiento del laboratorio se listan en el presente anexo. La Inspección determinará cuales son necesarios para el correcto desarrollo de los trabajos, mediante una Orden de Servicio. Este listado no es excluyente, pudiendo la Inspección solicitar al Contratista la provisión de elementos adicionales destinados al contralor de la obra. Los elementos serán devueltos al Contratista, al momento de la Recepción Provisoria Total de la Obra.-

2.- ELEMENTOS

2.1.- HERRAMIENTAS DE USO GENERAL

* Pala ancha

* Pala de punta

* Pico

* Hachuela de mano

* Maza de 5 a 10 Kg.

* Martillo

* Barreta

* Cortafrío

* Cuchara de almacenero de 1 Kg.

* Cuchara de almacenero de ½ Kg.

* Cuchara de albañil

* Cucharín de albañil

* Cuchara común de metal

* Nivel de albañil

* Pinza tipo pico de loro

* Pinza común con aislación eléctrica

* Destornillador

* Cuchilla de acero rígido de 35 cm de largo con lomo recto

* Espátula de acero flexible de 15 cm x 2 cm de hoja

2.2.- INSTRUMENTAL DE USO GENERAL

* Probetas graduadas de 2000, 1000, 500, 250 y 100 c.c.

* Embudo de plástico de ø 25 cm y 15 cm.

* Bandejas de chapa galvanizada Nº 18 de 15x15x15 cm, de 30x30x10 cm, de 60x40x10 cm y  de 50x65x15 cm.

* Pesafiltros de acero inoxidable con cierre hermético de 4 cm de diámetro y 3 cm de altura; y de 7 cm de diámetro y 4 cm de altura.

* Sartenes de hierro de ø 20 cm.

* Desecador de vidrio de ø 200mm

* Termómetro de 0 a 200 ºC.

2.3.- ENVASES

* Bolsas de polietileno de 250 µ para 50 Kg de capacidad, de 200 µ para 20 Kg. de cap., de 180 µ para 5 Kg./cap., de 150 µ para  2 Kg./cap. y de 70 µ para 500 gr./cap.

* Frascos de vidrio con tapa roscada para 500, 1500, 3000, 5000 c.c.

* Tarros  de hojalata con tapa hermética capacidad 1 litro.

* Recipiente de chapa de 20 lts.

2.4.- TAMICES

* Tamiz de malla cuadrada en caja de bronce circular de 20 cm de diámetro de 2 ½", 2", 1 ½", 1", 3/4", 1/2", 3/8", 1/4", 1/8", Nº4, Nº8, Nº10, Nº20, Nº30, Nº40, Nº50, Nº60, Nº80, Nº100, Nº200 y Nº270.

* Juego de tapa y fondo

* Cepillo de cerda y bronce para limpieza de tamices

2.5.- SECADO, APARATOS E INSTALACIONES

* Mesada con parrilla metálica con hornallas.

* Instalación de gas de alimentación central.

* Mecheros tipo Bunsen o Quemadores tipo Volcán o similar.

* Garrafa de gas licuado de 15kg

* Regulador de gas.

* Calentador a gas con garrafa propia

* Termómetro de 0-200 sens.0,1ºC

* Termómetro revestido de 0-200 sensibilidad 0,1 ºC

* Termómetro de temperatura ambiente, revestido, sens.0,1 ºC

* Tambor de 30 lts. en chapa de hierro, con robinete inferior y tapa roscada.

* Tela metálica con amianto de 20*20 cm.

* Idem sin amianto, de 20x20 cm.

* Balanza para determinación de humedades con calentamiento regulable mediante lámpara de rayos infrarrojos.

2.6.- INSTRUMENTAL PARA MEDIR PESOS

* Balanza de precisión eléctrica tipo "Metler, Sartorius o similar, capacidad mínima 200 grs. sensibilidad 0,1 gr.

* Balanza monoplato tipo Ohaus o similar de tres escalas cap. mínima 2.500 grs. sens. 0,1 gr

* Idem de dos escalas capacidad mínima 25 Kg.  sensibilidad 0,1 gr con juego de pesas.

2.7.- INSTRUMENTAL TOPOGRÁFICO

* Cinta métrica   2, 10, 25, 50 y 100 m.

* Juego de fichas 11 piezas con dos aros.

* Nivel óptico automático con estuche y trípode.

* Mira parlante o telescópica de aluminio.

* Calibre de 20 cm. de recorrido

* Escuadra óptica 90º - 180º

* Jalones metálicos enchufables.

2.8.- APARATOS PARA ENSAYOS DE SUELO Y MATERIALES ESTABILIZADOS

* Aparato de Casagrande.

* Acanalador para límite líquido

* Vidrio triple plano de 30x30 cm

2.9.- COMPACTACIÓN DE SUELOS

* Moldes cilíndricos de acero tratado p/hacerlo inoxidable, para compactación, ø 30 cm y de    ø 15 cm.

* Pisón de compactación de acero tratado, 2,5 Kg y de 4,5 Kg. a 45 cm. 

* Rociador de agua.

* Extractor de probetas chicas compactadas.

* Extractor de probetas grandes compactadas.

2.10.- DETERMINACIÓN DE DENSIDADES

* Mecha de 15 cm y de 7,5 cm p/ extracción de suelos.

* Embudo doble cono de 15 cm y de 10 cm.

* Bandeja con orificio central para doble cono de 15 y 10 cm.

* Juego de cilindros de hierro, ø 7,5 cm y alturas de 10-15 y 20 cm para determinación de densidad aparente de arena.

* Idem de 10 cm y 15 cm de diámetro.

* Cuchara de mango largo p/ extracción de suelos.

* Cajón de madera revestida interiormente de chapa con tapa baúl de 40x80 cm y 40 cm de altura para depósito de arena tamizada.

* Cajón con compartimentos para transporte de equipos para 6 determinaciones.

* Taladro para acople de mechas.

* Volumenómetro con caja para determinación densidades con 12 membranas.

2.11.- CONTROL DE MEZCLAS BITUMINOSAS

* Moldes de compactación de acero, cilíndricos de 101,6 mm de diámetro interior y 76,3 mm de altura con collar y base ajustables ASTEM-D-1559.

* Pisón de compactación de 98,4 mm de diámetro y 457 mm de caída, de 4,540 Kg.  sin características ASTEM-D-1559.

* Jarra de cobre con pico vertedor para cemento asfáltico de 500 cc.

* Cápsula semiesférica de 5 lts. de capacidad para mezclar agregados y cemento (acero inox.)

* Baño termostático con regulación automática, capacidad 12 probetas Marshall.

* Extractor de probetas.

* Mordazas de acero según características ASTEM-D-1559.

* Dial para medición de fluencia de 0,01 mm de precisión, montado con equipo de freno.

* Guantes de amianto.

* Compactador mecánico de probetas Marshall con doble pisón.

* Equipo recuperador de betún en mezclas asfálticas.

* Bomba de vacío con kitasatos y demás elementos para determinación de vacíos para el método Rice.

* Equipo completo para determinación del equivalente de arena (seis probetas).

* Máquina caladora para mechas con brocas diamantadas.

* Mechas con brocas diamantadas de 100 mm de diámetro para máquina caladora.

2.12.- CONTROL DE OBRAS DE HORMIGÓN

* Moldes cilíndricos de hierro rígido, circulares de 15cm de diámetro y 30 cm de altura, abierto lateralmente con sistema de ajuste y base rígida ajustable. Para construcción de probetas a la compresión.

* Barra de metal inoxidable de 16 mm de diámetro y 61 cm de largo con punta roma.

* Molde tronco-cónico de 30 cm de altura y bases de 10 y 20cm en chapa gruesa rígida. Para ensayo de asentamiento. Base rígida de 30x30 cm.

* Regla metálica de 50 cm graduada.

* Vidrios triples planos de 22x22 cm.

* Pileta de hormigón con desagüe interior de 40x100 cm y 40cm de altura.

* Máquina caladora para extracción de testigos cilíndricos.

* Mechas con broca diamantada de 150 mm de diámetro para máquina caladora.

2.13.- AMOBLAMIENTO E INSTALACIONES FIJAS

      * Local para oficinas de Inspección con baño y cocina.

* Escritorio.

* Sillas.

* Mesa con tablero de dibujo de 1,40x0,90 con lámpara, regla y taburete.

* Escalímetro.

* Escuadras 45º y 30º

* Planímetro.

* PC con procesador tipo Pentium III Intel de 600 Mhz, placa madre compatible con Pentium III, 256 Mb de memoria RAM, disco rígido de 20 GB, lectora de CD de 52x, diskettera de 3,5”, placa de video de 16 Mb AGP, placa para red por cable coaxil – Genius Land GE 2000III SE, gabinete minitower, monitor color SVGA de 15” – 0.28 no entrelazado, teclado español, Mouse Pad Easy Genius, parlantes potenciados, impresora Epson Stylus 1520 o similar y una mesa para el conjunto. Deberá tener instalado el siguiente software: Windows, Microsoft Office y Autocad (en las versiones de la última generación disponible al momento de la licitación). 

* Calculadora de 10 dígitos con funciones trigonométricas directas e inversas.

* Pizarrón de 1,50x1,00 m.

* Pizarras porta planos.

* Perchero de pie.

  * Armario metálico con cerradura de 5 estantes de 2,20 m de altura, 2,00 m de largo y 0,30 m de fondo.

* Planillero portacarpeta.

* Estufa eléctrica.

* Elementos de cafetería.

* Cesto o canasto para papeles

* Ropa de agua.

Equipamiento para la Unidad Ejecutora Provincial (PROMUDI).

Computador Personal

Cantidad: 2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

I
Motherboard basada en chipset INTEL con microprocesador INTEL PENTIUM IV box, que trabaje a una velocidad de 2,4 Ghz como mínimo, con 512 KB de memoria cache. Front side bus de 400 Mhz y arquitectura de bus de expansión PCI.

Marca Motherboard :  INTEL, ASUS, MSI o SOYO.

II
Debe posibilitar crecimiento modular de sus capacidades fundamentales tales como: entrada/salida serie y/o paralelo, capacidad de almacenamiento auxiliar, capacidad de memoria DRAM.

III
Plaqueta de CPU y Memoria con el reloj de tiempo real incorporado con baterías propias.

IV
Memoria RAM de 512 MB, DDR 333, ampliable a 2 GB como mínimo.

Marca KINGSTON, HP, IBM, COMPAQ, ACER.

V
Unidad de disco rígido 60 GB de capacidad como mínimo, tecnología IDE, de 7.200 rpm y cooler.

Marca SEAGATE, MAXTOR o WESTERN DIGITAL, IBM, HP, COMPAQ.

VI
Unidad de manejo de disco flexible de 3½” de alta densidad de 1,44 MB de capacidad, interna.

VII
Monitor 15" LCD TFT 510N. Resolucion gráfica: 1024 x 768. Dot Pitch: 0.297mm. 
Garantia 3 años

VIII
Unidad de teclado, independiente del gabinete compuesto por: teclas de función, teclas de movimientos del cursor, teclado numérico reducido e independiente, teclado alfabético tipo QWERTY en español.

Marca GENIUS, BTC, MICROSOFT, COMPAQ, IBM, HP, ACER.

IX
Canal de comunicación paralelo bajo norma CENTRONICS para impresora con conector tipo D hembra a chasis de 25 contactos.

X
Un canal de comunicación serie, bajo norma EIA RS-232. que soporte velocidades de hasta 115.2 Kbps.

XI
Dos canales de comunicación USB.

XII
Un puerto adicional a los solicitados para conexión de MOUSE.

XIII
Mouse de 2 o 3 botones. MOUSE-PAD.

Marca MICROSOFT, LOGITECH, COMPAQ, HP, IBM, ACER, GENIUS.

XIV
Adaptador de LAN Ethernet:

Para bus PCI.

Que cumpla con las normas IEEE 802.3 y 802.2.

Interface RJ45 conforme norma 802.3.

Velocidad 10/100 Mbps.

Las direcciones de I/O deberán ser configurables por software.

Deberá incluir software de diagnóstico, para el ambiente operativo solicitado, que permita verificar el funcionamiento y configuración de la placa.

Marca INTEL o 3COM.

XV
Unidad lectora-grabadora de CD-ROM interna:

De 40 x velocidades como mínimo.

640 MB de capacidad como mínimo.

XVI
Deberá contar con al menos 1(un) slot PCI disponible para el usuario después de instaladas todas las placas/dispositivos solicitados.

XVII
El equipo debe proveerse con MS-WINDOWS XP PRO en español, preinstalado, en su última versión disponible en el mercado al momento de formalizarse la entrega efectiva, con su correspondiente licencia de uso y documentación. Deberán proveerse en CD y/o diskette sistema operativo, drivers, utilitarios de diagnósticos y todo otro componente de software necesario que permita realizar la recuperación completa del software a su estado original.

XVIII
Deberán proveerse en CD o diskette los drivers, utilitarios de diagnósticos, y todo otro componentes de software necesario para asegurar el óptimo funciomaniento de la totalidad de dispositivos que componen el equipo en los ambientes operativos MS-Windows 2000 Professional y MS-Windows XP en sus últimas versiones.

XIX
Los cables de conexión a la red de suministro eléctrico deberán incluir una ficha de tres patas planas tipo IRAM 2071.

XX
Garantía mínima requerida (excepto monitor): 12 meses.

Equipo Multifunción

Cantidad: 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Escanear documentos hasta tamaño legal.

Imprimir 15 ppm y copiar 15 cpm como mínimo.

Bandeja de entrada para 150 hojas mínimo.

Ciclo de trabajo 7.000 pág/mes como mínimo.

Alimentador automático de hojas y cama plana para las funciones de escaneo.

Los gastos que demande la provisión montaje, mantenimiento y conservación de todos los elementos solicitados en el listado precedente. será por cuenta del Contratista hasta la recepción Provisoria de las obras. 
“En dicha oportunidad todos los elementos serán devueltos al Contratista en el estado en que se encuentren”. 

MOVILIDAD PARA LA INSPECCION
ARTICULO 25.- (Artículo 10.8 Pliego de Bases y Condiciones Generales)

El Contratista deberá proveer para la movilidad exclusiva del personal de Inspección a partir de la fecha de iniciación de los trabajos, un (1) vehículo tipo pick-up, que no superarán los tres (3) años de antigüedad. El rodado deberá tener motor de más mil seiscientos (1600) centímetros cúbicos de cilindrada y estar provisto de calefacción, accesorios y herramientas indispensables.

Cuando por causas imputables al Contratista, éste no proveyera la movilidad a que está obligado, o cuando no la reemplace en caso de su retiro por reparaciones, se hará pasible de la aplicación de una multa equivalente a CINCO MILÉSIMOS POR CIENTO (0,005%) del monto contractual actualizado, por cada día de atraso en la provisión del rodado, o que el mismo esté fuera de servicio.

El vehículo tipo pick up de la subcláusula anterior permanecerá a disposición de la Inspección hasta el momento de realizar la Recepción Provisoria de la obra a partir del cual será devuelto al Contratista en el estado en que se encuentre.

El mantenimiento del mismo, como así también los gastos de seguro contra todo riesgo estarán a cargo del Contratista, hasta su devolución definitiva.

El empleo del vehículo se efectuará en circunstancias en que la Inspección lo crea conveniente, siempre dentro de los horarios de trabajo del Contratista.

REGIMEN DE ACOPIOS
ARTICULO 26°.- (Artículo 10.10 y 12.5 Pliego de Condiciones Generales)

No se certificarán acopios de materiales.
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON RESPECTO A LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS
ARTICULO 27°.-.(Artículo 10.11 Pliego de Condiciones Generales)

El Contratista tendrá  a su cargo los trabajos de relocalización o remoción de las instalaciones pertenecientes a las Empresas de Servicios Públicos que se  detallan en la Lista de Cantidades en el Rubro 4 “Instalaciones de Servicios” que forman parte de la presente licitación.

RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS
ARTICULO 28°.-.(Artículo 10.13 Pliego de Condiciones Generales)

No se prevé el aporte de mano de obra ni equipos por parte del Contratista para la ejecución de obras que contrate directamente el Comitente con terceros.

OBRADOR Y CARTELES

ARTICULO 29°.-.(Artículos 10.14 y 10.15 Pliego de Condiciones Generales)
Las instalaciones correspondientes al Obrador, depósitos y Locales del Contratista deberán cumplimentar con las exigencias establecidas en las especificaciones correspondientes a los ítems: “Control Ambiental” e “Higiene y seguridad”.

El Contratista deberá proveer y colocar seis (6) carteles de obra dentro de los diez (10) días posteriores a la suscripción del acta de inicio de obra, por su exclusiva cuenta y en los lugares que le indique la Inspección. Los carteles deberán tener la leyenda indicada en el Anexo L del Pliego de Condiciones Generales y, serán construidos de acuerdo a las siguientes especificaciones:

a) Medidas exteriores: 4,00 metros por 2,50 metros.

b) Material: Chapa.

Las características de lso carteles (diseño gráfico, textos, colores y tipografías) serán definidas oportunamente por la Inspección de obras.

El mantenimiento de los carteles estará a cargo del Contratista hasta la recepción provisoria de las obras, luego serán retirados a su costo, quedando los mismos de su propiedad
CIERRE DE LAS OBRAS
ARTICULO 30°.-.(Artículo 10.16 Pliego de Condiciones Generales)

El Contratista deberá proveer y colocar durante la marcha de las obras todos los dispositivos de señalamiento necesarios para evitar accidentes. A título indicativo se adjuntan seguidamente los modelos de cartelería y vallados. 

El mantenimiento del señalamiento estará a cargo del Contratista hasta la recepción provisoria de las obras, luego serán retirados a su costo, quedando los mismos de su propiedad.

SEÑALAMIENTO PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
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EQUIPO MINIMO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
ARTICULO 31°.-.(Artículo 10.29 Pliego de Condiciones Generales)

El equipo mínimo que el Contratista deberá mantener en la obra para la ejecución de las distintas etapas de los trabajos ha sido establecido en el Artículo 8° del presente Pliego.

TRABAJOS NOCTURNOS Y EN DIAS DOMINGOS O FESTIVOS
ARTICULO 32°.-.(Artículo 10.31 Pliego de Condiciones Generales)

El Contratista podrá realizar trabajos en la obra en horarios nocturnos y en días domingos o festivos.

LIQUIDACION DE TRABAJOS ADICIONALES Y MODIFICACIONES

ARTICULO 33°.-.(Artículo 11.5 Pliego de Condiciones Generales)

La liquidación de los trabajos adicionales y modificaciones de obra se realizará en base a los siguientes documentos:

a) Registro de mediciones complementario.

Adicionalmente al registro de mediciones de ítems contractuales, especificado en el Artículo 12.2 del Pliego de Condiciones Generales, en el que se registrarán las mediciones que le corresponden a los ítems establecidos contractualmente, se llevará un registro de mediciones complementario, el que contendrá la denominación de los ítems que han sufrido modificación, o bien los ítems adicionales, todos ellos con sus cantidades (en más o en menos) correspondientes.

b) Certificado de obra, complementario.

Adicionalmente al certificado de la obra contractual, especificado en el Artículo 12.4 del Pliego de Condiciones Generales en el que se registrarán las mediciones y los pagos efectuados de los ítems fijados contractualmente, se confeccionará un certificado de obra complementario, el que contendrá la denominación de los ítems que han sufrido modificación, o bien los ítems adicionales, todos ellos con sus cantidades (en más o en menos), sus precios unitarios y los pagos correspondientes.

De tratarse de un ítem existente que ha sufrido variaciones en más, se medirán y certificarán primero las cantidades del mismo que hayan mantenido los precios unitarios contractuales. Agotada la ejecución de las cantidades del ítem que mantuvieron los precios unitarios contractuales, se procederá a la medición y certificación de la partida adicional.

Finalizada la ejecución de las obras, el precio total pagado al Contratista surgirá de la sumatoria de los importes acumulados del último certificado contractual (ejecutado al 100%) y los importes acumulados del último certificado complementario (ejecutado al 100%).

La medición, certificación y pago de trabajos adicionales y modificaciones se realizará conforme a los procedimientos establecidos en los Artículos 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.7 y del Pliego de Condiciones Generales.

EXTENSION DE LOS CERTIFICADOS PARCIALES
ARTICULO 34.-.(Artículo 12.4 Pliego de Condiciones Generales)

Los certificados parciales serán considerados extendidos por el Comitente toda vez que, habiéndose realizado las mediciones pertinentes en las formas y plazos indicados en los Artículos 12.1 a 12.3 del Pliego de Condiciones generales, se dicte la aprobación del mismo por la Dirección de Certificaciones y Repetición de la Municipalidad de Rosario. Mediante estos actos administrativos se aprobarán los certificados parciales y se autorizará el pago de los mismos.

PORCENTAJE DE CERTIFICACION POR ACOPIO

ARTICULO  35 (Art. 12.5 Pliego de Condiciones Generales)

El presente Art. De las Condiciones Generales No es aplicable.

SUSTITUCION DEL FONDO DE REPAROS
ARTICULO 36°.-.(Artículo 12.6 Pliego de Condiciones Generales)

El fondo de reparos podrá ser sustituido en las mismas formas que para la constitución de las garantías de oferta y de contrato, establecidas en el presente Pliego en los Artículos 10° y 19°, respectivamente.

PAGO DE LOS CERTIFICADOS
ARTICULO 37°.-.(Artículo 12.7 Pliego de Condiciones Generales)

Los certificados serán aprobados o rechazados dentro de los tres (3) días de su presentación, si fueran aprobados su pago se hará efectivo dentro de los treinta (30) días corridos a contar de su aprobación. En caso de rechazo el contratista deberá corregirlo y realizar una nueva presentación a partir de la cual se considerarán los plazos establecidos para aprobación y pago.

INTERESES POR MORA DEL COMITENTE

ARTICULO 38°.-.(Artículo 12.9 Pliego de Condiciones Generales)

En caso de incumplimiento de pago a la fecha de su vencimiento, se le reconocerán al Contratista intereses por mora, utilizándose para ello la Tasa de Descuentos de Certificados de Obra del Banco de la Nación Argentina, tomando el promedio simple correspondiente al período comprendido entre el día siguiente al vencimiento del plazo de pago hasta el día inmediato anterior al efectivo pago. De no emitirse la tasa mencionada, la Administración utilizará la que la reemplace.

MORA EXCESIVA DEL COMITENTE
ARTICULO 39°.-.(Artículo 12.10 Pliego de Condiciones Generales)

En caso de incumplimiento de pago a la fecha de su vencimiento, se le reconocerán al Contratista intereses por mora, utilizándose para ello la Tasa de Descuentos de Certificados de Obra del Banco de la Nación Argentina, tomando el promedio simple correspondiente al período comprendido entre el día siguiente al vencimiento del plazo de pago hasta el día inmediato anterior al efectivo pago. De no emitirse la tasa mencionada, la Administración utilizará la que la reemplace.

RECEPCIONES PARCIALES
ARTICULO 40°.-.(Artículo 13.6 Pliego de Condiciones Generales)

No se admitirán recepciones parciales de las obras.

PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA
ARTICULO 41°.-.(Artículo 13.8 Pliego de Condiciones Generales)

Se fija el plazo de conservación y garantía de las obras en seis (6) meses corridos a partir de la suscripción del acta de Recepción Provisoria.
VARIACIONES DE COSTOS
ARTICULO 42°.-.(Artículo 16.1 Pliego de Condiciones Generales)

El Contrato esta sujeto a Redeterminación de precios, de acuerdo a los Decretos Nacionales 1295/2002, 1953/2002, Resolución conjunta del Ministerio de Economía de la Nación Nro 396/2002, de la Secretaria de  Obras Públicas de la Nación Nro. 107/2002 y todas las otras disposiciones que sean emitidas por el Gobierno Nacional y aprobadas por el BID.

42.1. Alcance.-

La presente metodología de redeterminación se aplicará a los precios de las cantidades de obra faltante de ejecutar al momento de la redeterminación. Los precios del contrato se redeterminarán y certificarán en el mes en el que se alcanzó la Variación de Referencia, y cuando se verifiquen simultáneamente  las siguientes condiciones:

a) Cuando medie solicitud expresa del Contratista o del Comitente -

b) Cuando la Variación de Referencia, medida respecto de la última redeterminación u  oferta, según corresponda, sea en valor absoluto mayor al diez por ciento (10%) – 

42.2 Criterios Generales.-

Los nuevos precios se redeterminarán siguiendo el procedimiento detallado en la Subcláusula 41.3.    

Tanto para el cálculo de la Variación de Referencia, como para la redeterminación de precios unitarios, se establece que los valores o índices designados como básicos serán los correspondientes al mes de presentación de las propuestas. Los valores o índices al momento de la redeterminación serán los del mes en que se produjo la Variación de Referencia. A tal fin se utilizarán en todos los casos los valores publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 

42.3 Variación de Referencia

A los efectos del cálculo de la Variación de Referencia para la redeterminación de precios prevista en el artículo 2do del decreto 1295/02, serán de aplicación los procedimientos detallados en la siguiente subcláusula 54.4 de la presente metodología.

42.4 Cálculo de la Variación de Referencia:

El Comitente clasifica el presente Contrato de Obra Pública a los efectos del cálculo de la Variación de Referencia, según lo indicado en el Art. 6° del Anexo “Metodología de redeterminación de precios de contratos de obra pública”, del Decreto nacional 1.295/2002, dentro de la categoría II- 1 “Obras Viales – Caminos” a los fines de determinar la estructura de ponderaciones, que consta en la tabla 1 del Anexo precitado.

A continuación se transcribe la estructura de ponderaciones de los insumos principales a los efectos del Cálculo de la Variación de Referencia: 

VR = 0,22 x MO + 0,08 x EQ + 0,38 x ACL + 0,04 x TR + 0,13 x AC + 0,02 x CE + 0,03 x CF + 0,10 x GG

donde,

VR: variación de referencia, en %

MO: variación de la apertura Mano de Obra del Indice de Costo de la Construcción (ICC) Cuadro 1.4 por capítulo y variaciones porcentuales para distintos períodos, en %.

EQ: variación de la apertura Máquinas y Equipos del IPIB Cuadro 3.2. por principales aperturas y variaciones porcentuales para distintos períodos. Nivel General Productos Importados Posición 29, en %.

ACL: variación de la apertura Productos Refinados de Petróleo del IPIB Cuadro 3.2. Por principales aperturas y variaciones porcentuales para distintos períodos. Nivel General Productos Nacionales Posición 23, en %.

TR:  variación de la Subapertura Transporte del Indice de Precios al Consumidor, Cuadro 4. Apertura 6. Transporte y Comunicaciones, en %.

AC: variación de la apertura Acero Aletado Conformado tipo ADN 420 diámetro 10 mm del ICC Cuadro 1.8 Precio promedio de algunos materiales para la construcción, en%.

CE:  variación de la apertura Cemento Portland Normal bolsa 50 kg del ICC Cuadro 1.8 Precio promedio de algunos materiales para la construcción, en %.

CF:  variación de la Tasa Nominal Anual Activa del BANCO DE LA NACION ARGENTINA, considerando para cada mes calendario los valores vigentes el día QUINCE (15) o en su defecto, el día hábil posterior, en %.

GG: variación de la apertura Gastos Generales del ICC Cuadro 1.4 por capítulo y variaciones porcentuales para distintos períodos, en %.

42.5 Procedimiento de Redeterminación de Precios

En caso de corresponder, se procederá a recalcular los precios unitarios de las cantidades de obra pendientes de ejecutar, utilizando los análisis de precios aprobados, los cuales deberán ajustarse fielmente a la estructura y metodología establecida en el Anexo 3  del presente Pliego de Condiciones Particulares. 

Los precios unitarios serán redeterminados teniendo en cuenta las siguientes pautas de ajuste:

· Materiales: se aplicará al costo de cada material utilizado en el análisis de precio, el factor de corrección que resulte del cociente entre el valor del índice correspondiente al mes de la redeterminación y el valor básico o de la última redeterminación, según corresponda. A tal fin consta en el ANEXO 3 de estas Condiciones Particulares  del presente Pliego un listado General de Materiales, que contiene la totalidad de los materiales necesarios para la obra, y donde se establece el índice que se aplicará para la redeterminación de cada uno.

· Mano de obra: se aplicará al costo de la mano de obra utilizado en los análisis de precios, el factor de corrección que resulte del cociente entre el valor del índice correspondiente al mes de la redeterminación y el valor básico o de la última redeterminación, según corresponda. El índice a utilizar será el estipulado en el ANEXO 3 de estas Condiciones Particulares del presente Pliego. 

· Equipos: según el esquema metodológico de análisis indicado en el Anexo 3 de las Condiciones Particulares del presente, corresponde ajustar los siguientes factores:

· Valor de los equipos: El valor “V” $ correspondiente al título 2-a "Equipos", del punto 4 "Desarrollo de un item tipo", se ajustará utilizando el índice “Equipos” establecido en el Listado General de Materiales e Insumos consignado en el ANEXO 3 del presente Pliego. A tal fin se aplicará el factor de corrección que resulte entre el valor del índice correspondiente al mes de la Redeterminación y el valor básico o de la última Redeterminación, según corresponda. 

· Valor del combustible: El costo unitario del combustible usado en el análisis, indicado en el título 2-a-3 del punto 4 "Desarrollo de un ítem tipo", se ajustará aplicando el factor de corrección que resulte de la variación de la apertura de los renglones correspondientes establecidos en el Listado General de Materiales e Insumos consignado en el ANEXO 3 del presente pliego (Gas oil, Nafta, electricidad, Fuel Oil, Gas). A tal fin se aplicará el factor de corrección que resulte entre el valor del índice correspondiente al mes de la Redeterminación y el valor básico o de la última Redeterminación, según corresponda.

No serán reconocidos otros factores de variación de precios que los enunciados precedentemente, a excepción de variaciones de alícuotas impositivas aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final.

Una vez aplicada la metodología de Redeterminación de Precios, y obtenidos los precios unitarios redeterminados (PuR), se procederá a calcular los precios unitarios vigentes para la certificación de los trabajos pendientes de ejecución (PuC), conforme a lo establecido en el Art. 4° del Decreto 1295/2002, que dispone que el diez por ciento (10%) del precio unitario contractual básico (PuB) se mantendrá fijo e inamovible. Por lo tanto, la expresión para calcular el precio unitario vigente para la certificación resulta:

(PuC)  = 0,90 x (PuR)  +  0,10 x (PuB)

42.6 
Por medio de la presente se precisa la metodología a seguir cuando el oferente haya presentado en sus análisis de precios, según lo establecido en el Anexo 3 del presente pliego, y resulte preadjudicado,  algún/os material/es e insumos que no existieran dentro de la Lista de Materiales e Insumos del ANEXO 3 del presente.    
Se debe señalar que en una instancia previa a la adjudicación del Contrato, el Contratante y el Preadjudicatario deberán acordar sobre los materiales que pudiera haber presentado en su oferta que no hayan sido contemplados en la Lista de Materiales e Insumos del presente pliego, las que servirán para ser utilizadas para el fiel cumplimiento del Decreto 1295/02, tal como se establece en la presente cláusula. 

El mecanismo de acuerdo  es el siguiente:

Producida la notificación de la Preadjudicación, y de no mediar objeciones al Informe de Preadjudicación, el Contratante comunicará por escrito al Preadjudicatario lo siguiente:

La Lista de Materiales e Insumos donde figuren los materiales que explicite el oferente, que no estén contenidos en la Lista de Materiales e Insumos del Anexo 3, con las correlaciones que el Contratante considera pertinentes en cuanto a índices del INDEC. 

Se establecerá en dicha comunicación un plazo de tres (3) días hábiles para que el Preadjudicatario evalúe la Lista estipulada, e informe por escrito al Contratante su no objeción a las citadas imputaciones o las modificaciones que considere pertinentes realizar a las mismas, en el marco de lo normado por el Decreto 1295/02.

En el caso en que el Preadjudicatario proponga modificaciones a las imputaciones, el Contratante dispondrá de dos (2) días hábiles, para decidir la aceptación o no de las mismas, cuestión que comunicará por escrito al Preadjudicatario vencido dicho plazo.

En Preadjudicatario dispondrá de dos (2) días hábiles para aceptar o rechazar la última comunicación del Contratante. En caso de rechazo el Contratante interpretará que el Preadjudicatario renuncia a ser adjudicado.

En caso de acuerdo, en cualquiera de las dos instancias posibles, se suscribirá entre ambas partes un Acta de Acuerdo que incluirá la Lista complementaria de Materiales e Insumos, la cual formarán parte del Contrato.

Nota: Los plazos estipulados en la presente metodología se contarán a partir del día siguiente de las notificaciones.

METODOLOGIA DE PRECALIFICACION
ARTICULO 43°

Consideraciones generales.

La metodología de precalificación consistirá en la evaluación de los antecedentes empresarios y, la capacidad técnica, económica y financiera de las empresas, consorcios y/o uniones transitorias de empresas (UTE), que se hayan presentado como oferentes en la presente licitación. La aplicación de la metodología de precalificación establecerá la calificación del oferente sobre la base de la documentación que este presente en el sobre Nº1. 

La valoración de los antecedentes presentados por cada Empresa, Consorcio y/o UTE, se efectuara con absoluta independencia de los demás oferentes.

La valoración de los antecedentes de las Empresas que se presenten en forma individual, o bien, de Empresas que se que presenten asociadas en UTE, que hubieran formado parte de una Sociedad para la ejecución de obras cuyos antecedentes serán evaluados por la Comisión de Preadjudicación, se regirá por el criterio de ponderar a dichos antecedentes conforme a sus respectivos porcentajes de participación en la Sociedad. Si el porcentaje de participación de una Empresa en la Sociedad fue del P%, entonces el monto referencial para ella será P% del monto actualizado de esa obra.

La calificación no será utilizada para establecer ningún tipo ni orden de prelación alguna. Todas las Empresas o U.T.E. que resulten calificadas por aplicación de la presente metodología, adoptada con antelación total y absoluta a la apertura del Sobre Nº 1 (UNO), estará en un pie de igualdad a los fines de la consideración de sus respectivas ofertas contenidas en el Sobre Nº 2 (DOS), adoptándose el Sistema conocido como “Pasa o no Pasa”.

Se evaluará de cada Empresa, Consorcio, y/o U.T.E. los siguientes antecedentes:

En todos los casos se entenderá como monto actualizado a aquél que se obtenga de multiplicar al monto, indicado para cada aspecto en particular como Md, el cociente entre los índices de Costos de la Construcción Nivel General del INDEC, correspondientes a las fechas del presupuesto oficial de la presente licitación y las que se indican para cada aspecto en particular como Fa.

A.   ANTECEDENTES EMPRESARIOS

B.   ANTECEDENTES TECNICOS

C.   ANTECEDENTES ECONOMICO - FINANCIEROS 

A cada aspecto se le asignará un máximo de CIEN (100 puntos)

La calificación o puntaje P final se obtendrá de aplicar los siguientes factores de ponderación a A, B y C.

P = 0.30 A + 0.40 B + 0.30 C

Se considerarán calificadas en el Sobre Nº 1 (UNO) aquellas empresas, que por aplicación de la fórmula anterior obtengan un P mínimo de SESENTA (60) puntos, y un mínimo de CINCUENTA (50) puntos en cada uno de los antecedentes parciales: A, B y C.

En caso de que resulte un valor con decimales en los totales parciales por aspecto y/o final, se ajustará al valor entero inmediato superior, cuando la fracción sea UN MEDIO (0.5) o superior y al entero inferior cuando la fracción sea menor de UN MEDIO (0.5).

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL PUNTAJE A ASIGNAR:

A-1 Monto de obras ejecutadas.

A-2 Certificados de Comitentes.

A-3 Capacidad de Producción.

A-4 Antigüedad.

A1 - Monto de Obras Ejecutadas

Se considerarán en la nómina de obras ejecutadas, en los últimos DIEZ (10) AÑOS, aquellas cuyas características principales, magnitud y complejidad tecnológica resulten asimilables a la obra licitada.

Para la evaluación se tendrá en cuenta las obras viales que consistan en la ejecución de por lo menos 30.000 metros cuadrados de PAVIMENTOS RÍGIDOS O FLEXIBLES cuyo monto de ejecución sea igual o superior al 50% del presupuesto oficial.

Puntaje máximo: 40 Puntos

Puntaje mínimo : 00 Puntos

En el caso de tratarse de Empresas que se presenten individuamente:

Corresponderá puntaje máximo CUARENTA (40) Puntos cuando la suma de los volúmenes de obra antes definidos, sea igual o mayor a CINCO (5) veces los volúmenes de la obra que se licita.

Las situaciones intermedias se puntuarán mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

Puntaje  = 8 x sumatoria de volúmenes de obras asimilables (M2)

                          150.000 M2

En el caso de UTE:

Para determinar el puntaje, se procederá de la siguiente forma:

1. Se analizará cada una de las empresas que conforman la UTE en forma individual, para lo cual se incluirán en la fórmula que determina el puntaje que le corresponde a la UTE aquellos volúmenes de obra en que se verifique la siguiente relación:

Volumen de obra ejecutada a considerar ( Volumen de obra asimilable x Cr

Siendo Cr el coeficiente representativo del porcentaje de participación de la empresa en la UTE.

2. Para determinar el puntaje que le corresponde a la UTE se aplicará la siguiente fórmula:

Puntaje de la UTE = 8 x ( de volúmenes de obras de cada empresa individual de la UTE (M2)

                                                            150.000 M2

3. Si el puntaje de la UTE que se obtenga supera los CUARENTA (40) Puntos, se le asignará el máximo establecido (40 puntos).

En ambos casos corresponderá puntaje mínimo CERO (O) punto cuando no se aporte ningún tipo de antecedentes de obras como los definidos.

A-2 - Certificados de Comitentes

Sólo se considerarán los certificados de los comitentes que acrediten sobre la calidad de las obras que se hayan considerado en A-1.

Puntaje máximo: 25

Puntaje mínimo:  00

Corresponderá puntaje mínimo CERO (0) Punto cuando no se presente ningún certificado, ni individual, ni colectivo.

Corresponderá puntaje máximo VEINTICINCO (25) Puntos cuando se presenten los certificados individuales o colectivos, del CIEN POR CIENTO (100%) de las obras consideradas en la evaluación de A1.

Las situaciones intermedias se puntuarán proporcionalmente a los montos de obras certificados, respecto del total de obras consideradas en A-1, según la siguiente fórmula:

                     Puntaje = 25 x Mc  , siendo:



      
          Ma

Mc: Sumatoria de los montos actualizados de aquellas obras que hayan sido consideradas asimilables y que acrediten el desempeño del oferente mediante los certificados de comitentes correspondientes.

Ma: Para las empresas que se presenten individualmente: Sumatoria de los montos de obras asimilables, actualizados, consideradas en A-1. Para las UTE: Sumatoria de los montos de obras actualizados de cada empresa individual, consideradas en A-1.

Md: Monto de obra final declarado en el Anexo E del Pliego de Condiciones Generales.

Fa: Fecha de terminación real declarado en el Anexo E del Pliego de Condiciones Generales.

A-3  Capacidad de producción

Se evaluará la capacidad del oferente, a través del importe de certificación mensual promedio en términos actuales y reales de los últimos TRES (3) ejercicios.

Puntaje máximo: 25 Puntos

Puntaje mínimo:  00 Puntos

Corresponderá puntaje mínimo CERO (0) Punto cuando la Empresa o UTE haya tenido una certificación promedio mensual, a valores actualizados, (a fecha del presupuesto oficial), igual o menor al Presupuesto Oficial (P) dividido el número de meses previsto para la ejecución (PE).

Corresponderá puntaje máximo VEINTICINCO (25) Puntos cuando la Empresa o UTE haya tenido una certificación mensual promedio, a valores actualizados (a fecha del presupuesto oficial) igual o mayor a TRES (3) veces el cociente anterior.

Los valores de puntajes intermedios se calcularán siguiendo una ley lineal entre los extremos arriba mencionados:

Para el caso de Empresas que se presenten individualmente, se aplicará la siguiente fórmula:

Puntaje = 12.5 X  (Promedio de Certificación Mensual - P/PE)

P/PE

En el caso de UTE, se aplicará la siguiente fórmula:

Puntaje = 12.5 X (( Promedios de Certificaciones Mensuales de cada Empresa de la UTE - P/PE)

P/PE

Md: Ventas netas declaradas en cada ejercicio.

Fa: Fecha de cierre de cada ejercicio.

A-4  Antigüedad

Se evaluará la antigüedad de la actividad empresaria. 

Puntaje máximo: 10 Puntos

Puntaje  mínimo: 00 Punto

Para el caso de Empresas que se presenten individualmente, el puntaje se obtendrá asignando UN MEDIO (0,5) Punto por cada año de antigüedad. Al puntaje obtenido se lo disminuirá en UN PUNTO por cada año de inactividad registrada durante los últimos cinco años. Superados los VEINTE (20) o más años, le corresponderá DIEZ (10) Puntos.

Para el caso de UTE, el puntaje se obtendrá considerando solamente la empresa que conforma la Unión con mayor antigüedad, siendo el procedimiento para la obtención del puntaje similar al indicado para el caso de Empresas que se presenten individualmente. 

B - ANTECEDENTES TECNICOS

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL PUNTAJE A ASIGNAR.

B-1: Capacidad de contratación

B-2: Obras similares realizadas en los últimos diez (10) años

B-3: Obras adjudicadas y/o contratadas en ejecución

B-4: Detalles de máquinas y equipos que se afectarán a la obra

B-5: Metodología y Plan de Trabajos

B-1 Capacidad de contratación

La Capacidad de Contratación se obtendrá del Certificado expedido por el Registro Permanente Nacional o Provincial de Licitadores, para la obra que se licita.

Puntaje máximo : 15 Puntos

Puntaje mínimo :    5 Puntos

Corresponderá puntaje mínimo CINCO (5) Puntos, cuando la capacidad técnica de la Empresa o UTE sea igual a la solicitada de la presente licitación.

Corresponderá puntaje máximo QUINCE (15) Puntos cuando la capacidad técnica de la Empresa o UTE sea igual o mayor a CINCO (5) veces la solicitada en la presente licitación.

En el caso de Empresas que se presenten en forma individual, el puntaje se obtendrá mediante la siguiente fórmula:

Puntaje = 2,5 x CTE/CTR + 2,5

En el caso de UTE, el puntaje se obtendrá mediante la siguiente fórmula:

Puntaje = 2,5 x (CTE/CTR + 2,5

CTE =  Capacidad Técnica de la Empresa.

CTR = Capacidad Técnica Requerida para esta licitación, la que se obtendrá mediante la siguientes fórmulas:

CTR = Presupuesto oficial x 12/ Plazo de obra, (para plazos de ejecución mayores de un año), o,

CTR = Presupuesto oficial + Presupuesto oficial / 12 x (12 - Plazo de obra), (para plazos de ejecución menores de un año).

(CTE = Sumatoria de las capacidades técnicas de cada una de las Empresas que conforman la UTE.

Para las Empresas Extranjeras, se deberá adoptar la siguiente fórmula para calcular la Capacidad Técnica de la Empresa (CTE)

CTE = (Ac - Pc) x 12 - MCA

Ac = Activo Corriente

Pc = Pasivo Corriente

MCA = Monto Certificación Anual Comprometida (Obras en ejecución, contratadas y adjudicadas).

B-2  Obras similares finalizadas y/o ejecución de los últimos DIEZ (10) años.

Se considerarán únicamente aquellas obras finalizadas o en ejecución que reúnan las condiciones establecidas en A 1.

En el caso de las obras en ejecución, se calculará el monto a considerar actualizando el valor del contrato de la obra por el Indice de Costos de la Construcción Nivel General del INDEC.

Puntaje Máximo: 45 Puntos

Puntaje Mínimo : 00 Puntos

Se calificará hasta cinco obras ejecutadas en el último quinquenio y hasta otras cinco obras ejecutadas durante los diez años. A las Obras del último quinquenio se le asignarán SEIS (6) Puntos por Obra. A las CINCO (5) obras adicionales que se incluyen a las ya consideradas TRES (3) puntos por obra.

B-3 Obras adjudicadas, contratadas y/o en ejecución.

Puntaje Máximo: 05 Puntos

Puntaje Mínimo:  00 Puntos

Corresponderá el máximo puntaje de CINCO (5)

a) Cuando el Oferente haya declarado estas obras al Registro Permanente Nacional o Provincial de Licitadores antes de la emisión del respectivo certificado.

b) Cuando el Oferente no tenga obras adjudicadas y/o contratadas en ejecución.

En el caso de Empresas que se presenten individualmente, que tenga obras adjudicadas y/o contratadas no declaradas será de aplicación la siguiente fórmula:

Puntaje =  5  -  Monto Actualizado No Declarado

                          Presupuesto Oficial

En el caso de UTE, donde una o más, de las Empresas que conforman la Unión tenga obras adjudicadas y/o contratadas no declaradas será de aplicación la siguiente fórmula:

Puntaje = 5 - (Montos Actualizados No Declarados , siendo
                    Presupuesto Oficial

(Montos Actualizados No Declarados: la sumatoria de los Montos Actualizados No Declarados por las empresas que conforman la UTE.

Para el caso de Empresas Extranjeras, se deberá adoptar siempre el valor CINCO (5) debido a que en el cálculo del apartado B-1 se han tomado todas las obras que la Empresa tiene en este momento comprometidas.

Md: Monto de obra contractual, no declarada ante el Registro, indicado en el Anexo F del Pliego de Condiciones Generales.

Fa: Fecha de iniciación de la obra no declarada ante el Registro, indicada en el Anexo F del Pliego de Condiciones Generales.

B-4  Detalle de las máquinas y equipo que se afectará a la obra

Se evaluará la cantidad y estado de uso del equipo que se compromete para la obra, en base a un listado del equipo mínimo, obtenido en base a la información que se presente en el Anexo G del Pliego de Condiciones Generales.

Puntaje Máximo: 15 Puntos

Puntaje Mínimo: 00 Puntos

El puntaje máximo de QUINCE (15) Puntos corresponderá cuando se duplique el equipamiento que se estima mínimo necesario.

Para el caso en que los equipos comprometidos por una empresa dupliquen o superen solo a algunos equipos se aplicarán los puntajes parciales correspondientes a los mismos.

	
	
	PUNTAJE
	PUNTAJE

	EQUIPO
	CANTIDAD
	UNITARIO
	PARCIAL

	MOTONIVELADORA
	2
	1.00
	2,00

	CARGADOR FRONTAL
	2
	0,90
	1,80

	RETROEXCAVADORA
	1
	0.90
	0.90

	TERMINADORA ASFALTICA
	1
	1,00
	1,00

	RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO
	1
	0,90
	0,90

	APLANADORA PARA CARPETA ASFALTICA
	1
	0.90
	0,90

	
	
	TOTAL
	7.50


Corresponderá puntaje CERO (0) Punto cuando no comprometa el equipamiento mínimo, entendiéndose por tal, la omisión de parcial o total de cualquiera de las maquinarias y equipos indicados en el cuadro.

Para asignarle en este aspecto puntaje a las UTE, se sumarán las maquinarias y equipos que hayan declarado, en el Anexo G del Pliego de Condiciones Generales, cada una de las Empresas que conforman la Unión.

B-5  Metodología y Plan de Trabajo

Se analizará la concordancia del Plan de Trabajo con la Metodología propuesta así como la organización, coherencia y razonabilidad que se desprende de referido plan. 

Puntaje máximo: 20 Puntos

Puntaje mínimo:  00 Puntos

A continuación, se indican los aspectos que serán analizados y el puntaje máximo que se le asignará a cada uno de ellos:

Organización y metodología: 8 Puntos.

Plan de Trabajos: 6 Puntos.

Demanda de equipos por mes: 3 Puntos.

Demanda de personal por mes: 3 Puntos.

Total: 20 Puntos.

C - ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIEROS
ASPECTOS A CONSIDERAR Y PUNTAJE MAXIMO ASIGNADO 

C-1  Evolución económico-financiera             : 30 puntos

C-2  Situación económico-financiera              : 65 puntos

C-3  Referencias bancarias                            : 03 puntos

C-4  Referencias comerciales                        : 02 puntos

C1 - Evolución económico-financiera

Se evaluará la evolución de los índices fundamentales correspondientes a los estados contables de los últimos tres ejercicios. Los puntajes máximos asignables se desglosarán de la siguiente manera.

	INDICADOR
	PUNTAJE
	CRECIENTE
	FLUCTUANTE
	FLUCTUANTE
	DECRECIENTE

	
	MAXIMO
	
	POSITIVO
	NEGATIVO
	

	
	
	
	
	
	

	Evolución de
	
	
	
	
	

	Solvencia
	6
	6
	4
	2
	0

	Evolución de
	
	
	
	
	

	liq. Corriente
	6
	6
	4
	2
	0

	Evolución de
	
	
	
	
	

	Endeudamiento
	6
	0
	2
	4
	6

	Evolución de
	
	
	
	
	

	importancia 
	
	
	
	
	

	pasivo exigible
	2
	0
	0.5
	1
	2

	Evolución de
	
	
	
	
	

	prueba ácida
	6
	6
	4
	2
	0

	Evolución de
	
	
	
	
	

	renta neta
	
	
	
	
	

	sobre ingresos
	2
	2
	1
	0.5
	0

	Evolución de
	
	
	
	
	

	renta neta
	
	
	
	
	

	sobre capital
	
	
	
	
	

	Propio
	2
	2
	1
	0.5
	0


Fluctuante: Si en el período considerado se verificaron en uno y otro sentido, el evaluador considerará la tendencia del ciclo. Por ejemplo: será positiva cuando el último período es superior al anterior y revele una recuperación significativa, y será negativa cuando resulte una situación contraria. Cuando el índice es significativo, constante se toma como creciente.

En el caso de UTE, el puntaje se obtendrá mediante la siguiente fórmula:

Puntaje = Pa x Ia + Pb x Ib + ........ + Px x Ix , siendo:

Pa, Pb, Px: Puntaje obtenido por cada una de las empresas que conforman la UTE, como resultado de la aplicación de la matriz.

Ia, Ib, Ix: Porcentaje de incidencia, correspondiente a la participación en la UTE de cada una de las empresas que la conforman.

C-2  Situación económico-financiera

Se realizará el análisis de la situación económico financiera correspondiente a los estados contables del último ejercicio. Los puntajes máximos asignables se desglosarán de la siguiente manera:

TABLA DE VALORES DE LOS INDICADORES Y LA ESCALA CORRESPONDIENTE

	
	

	INDICADOR
	ESCALA A UTILIZAR

	
	

	SOLVENCIA
	0.00 - 0.99    MALO             0

	
	1.00 - 1.29    REGULAR       5

	ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL
	1.30 - 1.50    BUENO           7

	 (MAXIMO 12)
	1.51 - 1.79    M.BUENO       9

	
	1.80   EN +   OPTIMO        12

	LIQUIDEZ CORRIENTE
	0.00 - 0-99    MALO              0

	
	1.00 - 1.30    REGULAR       5

	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE
	1.31 - 1.80       BUENO           7

	(MAXIMO 12)
	1.81 - 2.50       M. BUENO      9

	
	2.51   EN +      OPTIMO        12

	PRUEBA ACIDA
	0.15  -  0.50     MALO             0

	
	0.51  -  0.70     REGULAR       5

	ACTIVO CTE-BIENES CAMBIO / PASIVO CORRIENTE
	0.71  -  0.80     BUENO           7

	(MAXIMO 12)
	0.81  -  0.99     M.BUENO       9

	
	1.00     EN +    OPTIMO        12

	IMPORTANCIA DEL PASIVO EXIGIBLE
	1.00  -  0.80     MALO             0

	
	0.79  -  0.60     REGULAR      1

	PASIVO CORRIENTE / ACTIVO TOTAL
	0.59  -  0.40     BUENO           2

	(MAXIMO 5)
	0.39  -  0.20     M.BUENO       3

	
	0.19     EN -    OPTIMO           5

	ENDEUDAMIENTO
	MAYOR a 1.00  MALO            0

	
	0.99  -  0.80    REGULAR        2

	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO NETO
	0.79  -  0.60    BUENO            7

	(MAXIMO 12)
	0.59  -  0.40    M.BUENO        9

	
	0.39     EN -    OPTIMO         12

	IMPORTANCIA DEL CAPITAL PROPIO
	0.00  -  0.20    MALO              0

	
	0.21  -  0.40    REGULAR       1

	PATRIMONIO NETO / ACTIVO TOTAL
	0.41  -  0.60    BUENO            2

	(MAXIMO 4)
	0.61  -  0.80    M.BUENO        3

	
	0.81     EN  +   OPTIMO          4

	RENTA NETA SOBRE CAPITAL PROPIO
	0.00  -  0.07    MALO              0

	
	0.08  -  0.12    REGULAR       1

	UTILIDAD NETA FINAL / PATRIMONIO NETO
	0.13  -  0.20    BUENO            2

	(MAXIMO 4
	0.21  -  0.30    M. BUENO       3

	
	0.31  EN  +     OPTIMO           4

	RENTA NETA SOBRE INGRESO
	0.00    -  0.03  MALO               0

	
	0.031  -  0.045  REGULAR      1

	UTILIDAD NETA FINAL / INGRESO NETO OPERATIVO
	0.045  -  0.11   BUENO           2

	(MAXIMO 4)
	0.11    -  0.20   M.BUENO       3

	
	0.21       EN +  OPTIMO         4


En el caso de UTE, el puntaje se obtendrá mediante la siguiente fórmula:

Puntaje = Pa x Ia + Pb x Ib + ........ + Px x Ix , siendo:

Pa, Pb, Px: Puntaje obtenido por cada una de las empresas que conforman la UTE, como resultado de la aplicación de la matriz.

Ia, Ib, Ix: Porcentaje de incidencia, correspondiente a la participación en la UTE de cada una de las empresas que la conforman.

C-3  Referencias bancarias.

Corresponde puntaje máximo, TRES (3) puntos, cuando el Oferente presente tres, o más,  referencias bancarias. Se asignará un punto para cada referencia bancaria en el caso de ser menores de ( 3 ) tres.

En el caso de UTE, el puntaje se obtendrá sumando las referencias bancarias de cada una de las empresas que la componen.

C-4  Referencias comerciales.

Corresponde el puntaje máximo, DOS (2) puntos, cuando se presenten dos referencias comerciales. Se asignará 1 punto para cada referencia comercial en caso de ser menores de (2) dos.

En el caso de UTE, el puntaje se obtendrá sumando las referencias comerciales de cada una de las empresas que la componen.

PLANILLA RESUMEN

Esta metodología objetiva del proceso de precalificación se fija para asegurar la debida transparencia y la correcta preselección, adoptada con antelación al acto licitatorio para preservar un absoluto pie de igualdad en el tratamiento de las ofertas.

	
	
	
	
	
	

	ANTECEDENTES
	CONCEPTO
	PUNTAJE
	PONDERACION
	INCIDENCIA
	REQUERIM.

	
	
	
	
	
	MINIMO

	A - EMPRESARIOS 
	A1 - MONTO DE OBRAS
	
	
	
	

	
	EJECUTADAS
	0 - 40
	0.30
	12
	

	
	A2 - CERTIFICADOS DE
	
	
	
	

	
	COMITENTES
	0 - 25
	
	7,5
	

	
	A3 - CAPACIDAD DE
	
	
	
	

	
	PRODUCCION
	0 - 25
	
	7,5
	

	
	A4 - ANTIGÜEDAD
	0 - 10
	
	3
	

	
	
	100
	
	
	50 %   (15)

	B - TECNICOS
	B - 1 CAPACIDAD DE
	
	
	
	

	
	CONTRATACION
	
	0.40
	6
	

	
	B - 2 OBRAS Y SERV.
	
	
	
	

	
	SIMILARES
	0 - 45
	
	18
	

	
	B - 3 OBRAS Y SERV.
	
	
	
	

	
	EN EJECUCION
	0 - 05
	
	2
	

	
	B4 - MAQUINARIA Y
	
	
	
	

	
	EQUIPO
	0 - 15
	
	6
	

	
	B - 5 METODOLOGIA Y 
	
	
	
	

	
	PLAN DE TRABAJO
	0 - 20
	
	8
	

	
	
	100
	
	40
	50 %   (20)

	C - ECONOMICO
	C - 1 EVOLUCIÓN 
	
	0,3
	
	

	FINANCIEROS
	ECONOMICA-FINANCIERA
	0 - 30
	
	9
	

	
	C - 2 SITUACION
	
	
	
	

	
	ECONOMICA-FINANCIERA
	0 - 65
	
	19,5
	

	
	C - 3 REFERENCIAS
	
	
	
	

	
	BANCARIAS
	0 - 03
	
	0,9
	

	
	C - 4 REFERENCIAS 
	
	
	
	

	
	COMERCIALES
	0 - 02
	
	0,6
	

	
	
	100
	
	100
	50 %   (15)

	TOTAL
	
	0 - 100
	
	100
	60 %   (60)


ANEXO 1

Planilla de cotización de la obra

	RUBRO VIAL

	ITEM
	DESIGNACION
	UNIDAD
	%INCIDENCIA
	PRECIO UNITARIO
	CANTIDAD
	MONTO ITEM

	1
	DEMOLICION DE PAVIMENTOS EXISTENTES
	
	
	
	
	

	1.1
	Demolición de pavimentos asfálticos
	ton
	
	
	4432.00
	

	1.2
	Demolición de pavimentos de hormigón
	m2
	
	
	400.00
	

	2
	EXCAVACION DE CAJA PARA SUBRASANTE
	m3
	
	
	20657.71
	

	3
	SUBRASANTE MEJORADA CON CAL
	m2
	
	
	48062.00
	

	4
	SUELO-ARENA-ESCORIA-CAL EN 10 CM
	m2
	
	
	104249.00
	

	5
	RIEGO ASFALTICO DE LIGA
	m2
	
	
	150139.00
	

	6
	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO
	 
	
	
	 
	

	6.1
	Provisión del concreto
	m2
	
	
	150139.00
	

	6.2
	Ejecución de la carpeta
	m2
	
	
	150139.00
	

	7
	CALZADA DE HORMIGÓN CON CORDONES
	 
	
	
	 
	

	7.1
	Provisión del hormigón resist. caract. 260 kg/cm2
	m2
	
	
	329.00
	

	7.2
	Ejecución de la calzada
	m2
	
	
	329.00
	

	8
	CORDON CUNETA DE HORMIGON
	m
	
	
	10813.00
	

	9
	BADEN DE HORMIGON
	m
	
	
	329.00
	

	10
	BACHEO DE BASE ESTABILIZADA EXISTENTE
	m2
	
	
	11468.00
	

	11
	CORTE Y PREPARACION DE BASE EXISTENTE
	m2
	
	
	114683.00
	

	12
	TAPAS DE CAMARAS LLEVAR A NUEVA COTA
	u 
	
	
	70.00
	

	13
	EXTRACCION Y REPOSICIÓN DE ARBOLES
	u 
	
	
	12.00
	


	RUBRO ITEMS GENERALES

	ITEM
	DESIGNACION
	UNIDAD
	%INCIDENCIA
	PRECIO UNITARIO
	CANTIDAD
	MONTO ITEM

	1
	HIGIENE Y SEGURIDAD
	Gl
	
	
	1.00
	

	2
	MOVILIDAD PARA LA INSPECCION
	Km
	
	
	36000.00
	

	3
	MOVILIZACION DE OBRA
	Gl
	
	
	1.00
	

	4
	CONTROL AMBIENTAL
	Gl
	
	
	1.00
	


	RESUMEN DE LA OFERTA

	RUBRO
	DESCRIPCION
	MONTO TOTAL
	% INCIDENCIA

	1
	VIAL
	
	

	2
	ITEMS GENERALES
	
	

	TOTAL OFERTA
	
	100%


ANEXO 2

Listado de documentación a presentar por el oferente en los Sobres Nº 1 y Nº2

El siguiente listado tiene por objeto enumerar la totalidad de los documentos que deberá presentar el oferente e indicar los Artículos y Anexos de los Pliegos de Condiciones, Generales y Particulares que hacen referencia a dichos documentos.

	Documentación a presentar en el Sobre N° 1
	Pliego de Condiciones Generales
	Pliego de Condiciones Particulares

	Carta de presentación
	- Punto 1.a) del Art. 4.2

- Art. 5.5

- Anexo A
	

	Datos del Proponente
	- Punto 1.b) del Art. 4..2

- Anexo B
	- Punto 1.a.a) del Art. 7

	Garantía de la propuesta 
	- Punto 1.c) del Art. 4.2

- Art. 4.14

- Art. 4.15

- Art.5.5
	Art. 9

	Legajo de licitación incluidas las comunicaciones del Comitente en el sobre identificado como “ORIGINAL”
	- Punto 1.d) del Art. 4.2
	

	Acreditación de acuerdo a derecho de la representatividad de los firmantes de la oferta
	- Punto 1.e) del Art. 4.2
	

	Recibo de compra del Pliego de Licitación
	- Punto 1.f) del Art. 4.2
	

	Contrato Social y estatutos de la empresa
	- Punto 1.g) del Art. 4.2
	

	Compromiso de conformación de la UTE
	- Art. 3.2

- Punto 1.g) del Art. 4.2
	

	Listado de obras ejecutadas
	- Art. 3.2

- Punto 1.h) del Art. 4.2

- Art. 4.5

- Anexo E

- Anexo J
	- Punto 1.a.b) del Art. 7

- Art. 43

	Antecedentes económicos-financieros
	- Art.3.2

- Punto 1.i) del Art. 4.2

- Art. 4.6

- Anexo J
	- Art. 43

	Obras en ejecución o adjudicadas
	- Punto 1.j) del Art. 4.2

- Art. 4.5

- Anexo F

- Anexo J
	- Art. 43

	Listado de subcontratistas
	- Punto 1.k) del Art. 4.2

- Art. 7.5

- Anexo D
	

	Declaración de conocimiento del lugar y condiciones de la obra
	- Punto 1.l) del Art. 4.2

- Art. 4.8

- Art. 4.9
	

	Detalle de equipos a ser utilizados en la obra
	- Art. 3.2

- Punto 1.m) del Art. 4.2

- Art. 4.7

- Anexo G

- Anexo J
	- Punto 1.a.e) del Art. 7

- Art. 43

	Declaración de mantenimiento de oferta por el plazo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares
	- Punto 1.n) del Art. 4.2

- Art. 4.15
	- Punto 1.a.c) del Art. 7

	Documentación probatoria de la nacionalidad de la firma
	- Art. 3.1

- Punto 1.ñ) del Art. 4.2

- Anexo C
	

	Plan de trabajos
	- Punto 1.o) del Art. 4.2

- Art. 4.10

- Anexo J
	- Art. 43

	Organización y metodología de la obra con descripción de los métodos constructivos
	- Punto 1.p) del Art. 4.2

- Art. 4.10

- Anexo J
	- Art. 43



	Certificado de capacidad de contratación
	- Art. 3.2

- Punto 1.q) del Art. 4.2

- Anexo J
	- Punto 1.a.d) del Art. 7

- Art. 11

- Art. 43

	Constancia de pago de sellados
	- Punto 1.r) del Art. 4.2
	- Punto 1.b.a) del Art. 7



	Declaración jurada de no incompatibilidad
	- Punto 1.r) del Art. 4.2
	- Art. 6

- Art. 11

- Punto 1.b.b) del Art. 7


	Documentación a presentar en el Sobre N° 2
	Pliego de Condiciones Generales
	Pliego de Condiciones Particulares

	Formulario de cotización de la obra
	- Punto 2.a) del Art. 4.2

- Art. 5.5

- Anexo H
	

	Planilla de cotización de precios
	- Punto 2.b) del Art. 4.2

- Art. 5.5
	- Anexo 1

	Análisis de precios
	- Punto 2.c) del Art. 4.2


	Art. 8 - ANEXO 3

	Cronograma de inversiones
	- Punto 2.d) del Art. 4.2

- Art. 4.10
	


ANEXO 3 MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS – LISTADO DE MATERIALES E INSUMOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El Oferente deberá presentar el detalle de conformación del COEFICIENTE DE RESUMEN y el análisis detallado de la MANO DE OBRA, MATERIALES, y de los PRECIOS UNITARIOS según los modelos adjuntos, para todos los ítems de la obra, debiendo reflejar un uso correcto de cantidades y rendimientos de los materiales, mano de obra y equipos a utilizar. Queda a cargo del Oferente reflejar en dichos análisis las alícuotas e impuestos vigentes según lo establece la Cláusula 45 de las CGC. 

NOTA: La eventual inadecuación de los datos contenidos en los Análisis de Precios elaborados según lo que se establece a continuación, con respecto a las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc., que demande la ejecución de los trabajos conforme a las especificaciones del proyecto, no justificarán modificación alguna en los precios unitarios del contrato.

Los análisis de precios deberán ser confeccionados respondiendo a las normas modelo que se indican a continuación:

1- CALCULO DEL COEFICIENTE RESUMEN (R)


Costo Primario del ítem



1,0000 +


Gastos generales y otros gastos indirectos:
................
% sobre “1”

............ 


Beneficios:
................
% sobre “1” 

............



SUB-TOTAL

"B"+
............



* I.V.A.   21%  de “B” 

............



COEFICIENTE  RESUMEN 
“R”
............


COEFICIENTE RESUMEN ADOPTADO:  R = 1,....

* Utilizar la alícuota vigente a la fecha del cálculo

2- ANALISIS PRIMARIO DE LA MANO DE OBRA

Partiendo del COSTO básico de mano de obra, que debe ser mayor o igual al mínimo de convenio, para las distintas categorías, el oferente podrá cotizar utilizando sus propios índices de cargas sociales, seguro, etc., para llegar a los valores de mano de obra a incluir en el Análisis de Precios de los distintos ítems.

	Mano de Obra
	Calificada
	No Calificada

	
	Oficial Especializado
	Oficial
	Medio Oficial
	Ayudante

	Costo Básico (1)

Cargas Sociales   ...% de (1)

Seguros                ...% de (1)

Otros                     ...% de (1)
	.... $/d

.... $/d

.... $/d

.... $/d
	.... $/d

.... $/d

.... $/d

.... $/d
	.... $/d

.... $/d

.... $/d

.... $/d
	.... $/d

.... $/d

.... $/d

.... $/d

	Costo de Mano de Obra a utilizar en los Análisis de Precios
	.... $/d
	.... $/d


	.... $/d
	.... $/d


3- ANALISIS PRIMARIO DE MATERIALES

Partiendo del "costo al pie de obra" de cada material, el Oferente podrá cotizar utilizando, en los casos que crea conveniente, sus propios porcentajes de incidencia de "manipuleo y acopio" y "pérdidas" para llegar a los valores de materiales a incluir en el Análisis de Precios de los distintos ítems.


MATERIAL: ...................................

     
Costo al pie de obra
“A”  ............
$/u  +

    
Incidencia por manipuleo y acopio: 
..............% sobre “A”   ............
$/u



“B”  ............
$/u  +

     
Pérdidas: 
..............% sobre “B”  ............
$/u

     
Costo del material a utilizar en Análisis de Precios
“C”  ............ 
$/u

En el ANEXO VI  de la Sección 6 CEC, figura un listado general de materiales e Insumos que los oferentes deberán utilizar en la confección de los análisis de precios. Los materiales que integren los análisis de precio presentados por el oferente que resulte adjudicatario, se utilizarán para la redeterminación de precio establecida en las condiciones del contrato.

Sí el Oferente hubiera utilizado en sus análisis de precios algún material o insumo necesario, que no figure en la precitada lista, previo a la Adjudicación, y de acuerdo a la Cláusula 14.5 de la Sección 3 IEO se establecerá la  correlación pertinente a los efectos de una eventual Redeterminación. 

4- DESARROLLO DE UN ITEM TIPO

ITEM Nº ........ : “................(denominación)...............”   Unidad: ...U...

1º Materiales

Se detallarán los distintos materiales intervinientes
..........
u/U
x“C1” $/u
=M1 $/U

en el ítem y se utilizarán los costos unitarios obtenidos
..........
u/U
x“C2” $/u
=M2 $/U

en 3, afectados de los coeficientes correspondientes
..........
u/U
x“C3” $/u
=M3 $/U

para expresarlo en la unidad de medida del Item
..........
u/U
x“C4” $/u
=M4 $/U


TOTAL MATERIALES


“M” $/U

2º Ejecución

Rendimiento: .............. U/d

a) Equipos

valor

potencia


Se detallarán los equipos a utilizar para
$ ...................

...................
HP  

la correcta ejecución del ítem analizado.
$...................

...................
HP


$        “V”                          “P” 
HP  (*)

(*) La potencia total se subdividirá en P1, P2, etc. de acuerdo al combustible empleado por el equipo.-

a-1) Amortización e intereses

 “V” $  x ......% x  8 h/d             “V” $ x  0,...../a x 8 h/d

--------------------------------    +    ------------------------------    =   “I”  $/d                                                                                              

            10000h                                 2 x 2000 h/a

a-2) Reparaciones y repuestos

..............%   x   (amortización) $/d  =  “R” $/d
a-3) Combustibles y Lubricantes

Gas oil:
0,.....
lt/HP.h 
x
“P1”   HP
x
8 h/d
x
.........
$/lt
=
.........
$/d

Nafta:
.........
lt/d
x
......... $/lt






=
.........
$/d

Electricidad:
“P2”
HP
x
0,746 Kw/HP
x
8 h/d
x
.........
$/Kw
=
.........
$/d

Fuel oil:
.........
lt/d
x
.........$/lt






=
.........
$/d

Gas:
.........
m3/d
x
.........$/m3






=
.........
$/d

Sub-total Combustible









=
“T” $/d
Lubricantes:
.........
%
x
“T”     $/d






=
“L” $/d
Total Equipos:  “I”  $/d + “R” $/d + “T” $/d + “L” $/d   =  “F” $/d

b) Mano de Obra
Se utilizará el costo horario, calculado a partir del cuadro del Punto 2

b-1) Calificada

Oficial especializado
.........
x
.........
$/h
x
8 h/d
=
.........
$/d

Oficial
.........
x
.........
$/h
x
8 h/d
=
.........
$/d

Medio oficial
.........
x
.........
$/h
x
8 h/d
=
.........
$/d

SUB-TOTAL






=
“W” $/d
b-2) No Calificada

Ayudante
.........
x
.........
$/h
x
8 h/d
=
...”X”....
$/d 

Vigilancia 
.........%
x
(“W” $/d + “X” $/d)
=
.........
$/d                            

SUB-TOTAL






=
“G”   $/d      

Total Mano de Obra:   “W” $/d + “G” $/d  =  “N” 

c) Costo de la ejecución 

               

(“F” $/d + “N” $/d) / (rendimiento) U/d   =   “E” $/U

3º Costo del Item     

“M” $/U  +  “E” $/U   =    “C” $/U

4º Precio del Item

“C” $/U   x   1,..... (Coeficiente Resumen)   =   “G” $/U

PRECIO ADOPTADO :    ..................$/U
LISTADO DE MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS Y MANO de OBRA

	LISTA GENERAL DE INDICES
	FUENTE
	CAPITULO
	CUADRO - CODIGO
	POSICION

	Acero ADN 420 diám 10mm
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41242-11
	Acero aletado conformado en barra

	Acero ADN 420 diám 12mm
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41242-11
	Acero aletado conformado en barra

	Acero ADN 420 diám 16mm
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41242-11
	Acero aletado conformado en barra

	Acero ADN 420 diám 20mm
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41242-11
	Acero aletado conformado en barra

	Acero ADN 420 diám 25mm
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41242-11
	Acero aletado conformado en barra

	Acero ADN 420 diám 32mm
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41242-11
	Acero aletado conformado en barra

	Acero ADN 420 diám 6mm
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41242-11
	Acero aletado conformado en barra

	Acero ADN 420 diám 8mm
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41242-11
	Acero aletado conformado en barra

	Arena fina
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	15310-11
	Arena fina

	Barniz poliuretánico
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	35110-41
	Barniz con poliuretano

	Cal aérea hidratada 
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	37420-11
	Cal aérea hidratada 

	Cal hidráulica hidratada
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	37420-12
	Cal hidráulica hidratada 

	Canto rodado
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	15320-11
	Canto rodado natural

	Caño de hierro fundido
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41273-12
	Caño de hierro fundido de 0,100 m

	Caño de hierro galvanizado
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41277-41
	Caño de hierro galvanizado

	Caño de P.V.C. de 110 mm. Para alumbrado público
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	36320-12
	Caño de PVC de 0,110 m

	Caño de polipropileno para red de agua 
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	36320-22
	Caño de polipropileno de 0,019 m

	Caño de PVC para conducciones eléctricas y telefónicas
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	36320-11
	Caño de PVC de 0,063 m

	Caño de PVC para red cloacal, desagües, poliductos
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	36320-12
	Caño de PVC de 0,110 m

	Caño de PVC para red de agua 
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	36320-11
	Caño de PVC de 0,063 m

	Cascote de ladrillos
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	37350-61
	Cascote

	Cemento para albañilería
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	37440-31
	Cemento de albañilería

	Cemento portland normal (en bolsas)
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	37440-11
	Cemento portland normal en bolsa 

	Esmalte sintético
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	35110-22
	Esmalte sintético semimate

	Hormigón Elaborado H-13 
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	37510-11
	Hormigón elaborado

	Hormigón Elaborado H-17 
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	37510-11
	Hormigón elaborado

	Hormigón Elaborado H-21 
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	37510-11
	Hormigón elaborado

	Hormigón Elaborado H-26 
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	37510-11
	Hormigón elaborado

	Hormigón Elaborado H-30
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	37510-11
	Hormigón elaborado

	Hormigón Elaborado H-38
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	37510-11
	Hormigón elaborado

	Hormigón Elaborado H-8 
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	37510-11
	Hormigón elaborado

	Interruptor termomagnético
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	46212-11
	Interruptor termomagnético.

	Jabalina de acero c/cobre electrolitico.
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	42999-51
	Jabalina. 

	Jabalinas tipo Copperweld de 5/8" x 1500 mm
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	42999-51
	Jabalina. 

	Ladrillos Comunes
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	37350-11
	Ladrillo común

	Metal desplegado
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	42943-11
	Metal desplegado

	Pintura al latex para exteriores
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	35110-32
	Pintura al látex para exteriores

	Pintura asfáltica
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	37940-11
	Pintura asfáltica

	Poliestireno expandido en placas
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	34720-11
	Poliestireno expandido en placas

	Tirantes de madera
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	31210-11
	Tirante cepillado

	Vigueta premoldeada
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	37550-11
	Vigueta de hormigón pretensado


	LISTA GENERAL DE INDICES
	FUENTE
	CAPITULO
	CUADRO - CODIGO
	POSICION

	Accesorios y piezas especiales de PVC para red cloacal
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	36320-33
	Ramal de PVC

	Accesorios y piezas especiales de PVC para red de agua 
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	36320-33
	Ramal de PVC

	Acero AL 220 liso diám 10mm
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41242-11
	Acero aletado conformado en barra

	Acero AL 220 liso diám 12mm
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41242-11
	Acero aletado conformado en barra

	Acero AL 220 liso diám 16mm
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41242-11
	Acero aletado conformado en barra

	Acero AL 220 liso diám 20mm
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41242-11
	Acero aletado conformado en barra

	Acero AL 220 liso diám 25mm
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41242-11
	Acero aletado conformado en barra

	Acero AL 220 liso diám 32mm
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41242-11
	Acero aletado conformado en barra

	Acero AL 220 liso diám 6mm
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41242-11
	Acero aletado conformado en barra

	Acero AL 220 liso diám 8mm
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41242-11
	Acero aletado conformado en barra

	Acero ATR 500 diám 4,2mm
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41242-11
	Acero aletado conformado en barra

	Alambre de púas galvanizado alta resistencia
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	41263-1
	Alambre de acero

	Alambre galvanizado 
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	41263-1
	Alambre de acero

	Alambre liso galvanizado alta resistencia
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	41263-1 
	Alambre de acero

	Alambre recocido
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	41263-1
	Alambre de acero

	Alambre tejido romboidal
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	42943-1
	Tejidos de alambre

	Antióxido
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	35110-22
	Esmalte sintético semimate

	Arena de trituración
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	15310-11
	Arena fina

	Arena gruesa
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	15310-11
	Arena fina

	Artefacto tipo Reggiani o similar
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	46531-11
	Artefacto de iluminación

	Asfalto diluido para riego
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	37940-11
	Pintura asfáltica

	Asfalto modificado con polímeros para relleno de juntas
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	37940-11
	Pintura asfáltica

	Balasto grado A1 y A2
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	15320-11
	Canto rodado natural

	Baldosas graníticas 
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	37540-11
	Mosaico granítico

	Barras de acero trefilado
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41242-11
	Acero aletado conformado en barra

	Bulonería de acero
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	42944-1
	Bulones

	Cable de Cobre desnudo, de 10 mm2.
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	91511-1
	Cobre

	Cable de cobre para red eléctrica de baja tensión
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	46340-21
	Cable tipo sintenax

	Cable de cobre para red eléctrica de media tensión
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	46340-21
	Cable tipo sintenax

	Cable para red telefónica aérea
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	46340-11
	Cable telefónico de 101 pares

	Cable para red telefónica subterránea
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	46340-11
	Cable telefónico de 101 pares

	Cable preensablado para redes eléctricas de baja tensión
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	46340-21
	Cable tipo sintenax

	Cable Subterráneo de 3x25/16 mm2.
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	46340-21
	Cable tipo sintenax

	Cable Subterráneo de 3x35/16 mm2.
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	46340-21
	Cable tipo sintenax

	Cable Subterráneo de 3x50/25 mm2.
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	46340-21
	Cable tipo sintenax

	Cable Subterráneo de 3x70/35 mm2.
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	46340-21
	Cable tipo sintenax

	Cable Subterráneo de 3x95/50 mm2.
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	46340-21
	Cable tipo sintenax

	Cable Subterráneo de 4x10 mm2.
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	46340-21
	Cable tipo sintenax

	Cable Subterráneo de 4x16 mm2.
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	46340-21
	Cable tipo sintenax

	Cable Subterráneo de 4x4 mm2.
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	46340-21
	Cable tipo sintenax

	Cable tipo TPR 2x1,5mm2
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	46340-21
	Cable tipo sintenax

	Cables de acero para pretensado de ø 1/2"
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41242-11
	Acero aletado conformado en barra

	Caja para alojar equipo auxiliar para lámparas
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	42999-23
	Caja de chapa para tablero.

	Caja terminal y puesta a tierra para instalaciones telefónicas
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	42999-23
	Caja de chapa para tablero.

	Cal viva
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	37420-11
	Cal aérea hidratada 

	Camisa metalica esp. = 4,76 mm para pilotes
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41277-21
	Caño de acero para instalaciones eléctricas

	Caño de acero API para gasoductos de alta presión
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41277-21
	Caño de acero para instalaciones eléctricas

	Caño de acero API para redes de gas de media presión
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41277-21
	Caño de acero para instalaciones eléctricas

	Caño de hierro galvanizado para conductores con elementos de fijación
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41277-41
	Caño de hierro galvanizado

	Caño de P.V.C. de 75 mm. Para alumbrado público
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	36320-11
	Caño de PVC de 0,063 m

	Caño de polietileno de alta densidad para conexiones de agua
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	36320-3
	Caños y tubos de polietileno

	Caño de polietileno de alta densidad para desagües
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	36320-3
	Caños y tubos de polietileno

	Caño de polietileno para redes de gas de media presión
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	36320-3
	Caños y tubos de polietileno

	Caño de PVC rasurado
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	36320-1
	Caños y tubos de PVC

	Caño estructurales de acero con costura, sección circular
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	41251-11
	Perfil normal doble T

	Caño estructurales de acero con costura, sección cuadrada 
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	41251-11
	Perfil normal doble T

	Caño estructurales de acero con costura, sección rectangular
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	41251-11
	Perfil normal doble T

	Caño para tendidos telefónicos subterráneos
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	36320-11
	Caño de PVC de 0,063 m

	Cemento ARS
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	37440-11
	Cemento portland normal en bolsa 

	Cemento Asfáltico (CA)
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	37940-11
	Pintura asfáltica

	Cemento blanco
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	37440-31
	Cemento de albañilería

	Cemento portland normal (a granel)
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	37440-11
	Cemento portland normal en bolsa 

	Clavos cajoneros 
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41242-11
	Acero aletado conformado en barra

	Clavos punta parís
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41242-11
	Acero aletado conformado en barra

	Conducto de acero corrugado galvanizado tipo tunnel liner
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41277-41
	Caño de hierro galvanizado

	Contrarrieles ferroviarios
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41251-11
	Perfil normal doble T

	Convertidor de óxido
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	35110-22
	Esmalte sintético semimate

	Chapa galvanizada
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	42999-2
	Chapas metalicas

	Durmientes de quebracho colorado largo 2,7m espesor 12cm
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	31100-1
	Maderas aserradas

	Durmientes de quebracho colorado largo 2,7m espesor 15cm
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	31100-1
	Maderas aserradas

	Durmientes de quebracho colorado largo 2m espesor 12cm
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	31100-1
	Maderas aserradas

	Durmientes de quebracho colorado largo 2m espesor 15cm
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	31100-1
	Maderas aserradas

	Emulsión asfáltica para riego
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	37940-11
	Pintura asfáltica

	Equipo de bombeo con elementos de comando y protección
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	43220-32
	Electrobomba trifásica 7,5 HP

	Esmalte poliuretánico
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	35110-22
	Esmalte sintético semimate

	Farola tipo BJC modelo Delta o similar, vacia.
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	46531-11
	Artefacto de iluminación

	Fusibles unipolares para red eléctrica de baja tensión
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	46212-41
	Interruptor termomagnético

	Hierro zincado para grapas
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41277-41
	Caño de hierro galvanizado

	Hormigón pobre de cascotes
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	37510-11
	Hormigón elaborado

	Ladrillos Prensados
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	37350-31
	Ladrillo de media maquina

	Losetas de hormigón premoldeado para pasos a nivel ferroviarios
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	37550-11
	Vigueta de hormigón pretensado

	Luminaria de 4 ópticas para rotondas tipo Strand SL4/400, vacia.
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	46531-11
	Artefacto de iluminación

	Luminaria para alumbrado público tipo Strand MBA70 o similar, vacia.
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	46531-11
	Artefacto de iluminación

	Luminaria para alumbrado público tipo Strand SL1400 o similar, vacia.
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	46531-11
	Artefacto de iluminación

	Luminaria para alumbrado público tipo Strand SL4/400 o similar, vacia.
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	46531-11
	Artefacto de iluminación

	Luminaria para vereda, 2 proyectores Strand tipo L500 o similar, vacio.
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	46531-11
	Artefacto de iluminación

	Llave de paso de bronce para conexión de agua 
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	43240-41
	Llave esclusa de bronce

	Madera compresible para junta de expansión
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	31210-21
	Machimbre de una cara cepillada

	Madera dura para tutorado
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	31100-11
	Tirante sin cepillar

	Madera para encofrado
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	31210-11
	Tabla con una cara cepillada para encofrado

	Malla electrosoldada de acero
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41242-11
	Acero aletado conformado en barra

	Mastic asfáltico
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	37940-11
	Pintura asfáltica

	Mosaico calcáreo
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	37540-32
	Loseta calcarea para vereda

	Mosaicos de cemento 
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	37540- 31
	Loseta de piedra lavada

	Perfil de acero galvanizado para defensas tipo flex-beam
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41277-11
	Caño de chapa galvanizada

	Perfiles de acero conformados en frío
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41251-11
	Perfil normal doble T

	Perfiles de acero laminados en caliente
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41251-11
	Perfil normal doble T

	Piedra partida 1:3
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	15320-11
	Canto rodado natural

	Piedra partida 1:5
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	15320-11
	Canto rodado natural

	Piedra partida 1:8
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	15320-11
	Canto rodado natural

	Piedra partida 6/19
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	15320-11
	Canto rodado natural

	Pintura de poliuretano alifático para gasoductos
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	35110-41
	Barniz con poliuretano

	Pintura poliuretánica , fondo antióxido y diluyente
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	35110-41
	Barniz con poliuretano

	Polvo de ladrillos comunes
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	37350-61
	Cascote

	Poste caño de hierro negro diam. 60,3 e= 3,1mm
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41277-21
	Caño de acero para instalaciones eléctricas

	Poste de H°A° para red telefónica
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	37550-11
	Vigueta de hormigón pretensado

	Poste de H°A° para redes eléctricas aéreas
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	37550-11
	Vigueta de hormigón pretensado

	Poste de madera dura L=2,20m
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	31210-11
	Tirante cepillado

	Poste de madera dura L=2,40m
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	31210-11
	Tirante cepillado

	Poste de madera para red telefónica
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	31210-11
	Tirante cepillado

	Postes de H°A° para cerco olímpico
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	37550-11
	Vigueta de hormigón pretensado

	Proyector Strand L1500GO o similar, vacio, c/caja porta equipo de 150 W.
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	46531-11
	Artefacto de iluminación

	Proyector Strand L1500GO o similar, vacio, c/caja porta equipo de 400 W.
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	46531-11
	Artefacto de iluminación

	Puntales y refuerzos de hormigón armado para alambrado olímpico
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	37550-11
	Vigueta de hormigón pretensado

	Rieles ferroviarios
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41251-11
	Perfil normal doble T

	Soporte metálico galvanizado para proyectores
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41277-41
	Caño de hierro galvanizado

	Tirafondos
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	42944-1
	Bulones

	Tirantillos de lapacho para bancos
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	31210-11
	Tirante cepillado

	Tomacorrientes tipo industrial
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	46212-52
	Tomacorrientes con toma a tierra

	Torniquetes, tensores y accesorios para cercos olímpicos
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	42944-1
	Bulones

	Vainas de chapa para cables de pretensado
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41277-11
	Caño de chapa galvanizada

	Válvulas de bronce para red de agua 
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	43240-41
	Llave esclusa de bronce

	Varillas de madera dura
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	31210-11
	Tirante cepillado

	Varillas roscadas
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	42944-1
	Bulones
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	CUADRO - CODIGO
	POSICION

	Accesorios para la fijacion de cables telefonicos
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	42944-1
	Bulones

	Accesorios y morsetería para red eléctrica aérea
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	42944-1
	Bulones

	Accesorios y piezas especiales de acero para redes de gas 
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41278-13
	Curva de hierro negro con revestim epoxi

	Accesorios y piezas especiales de Asbesto Cemento para red de agua 
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	37570-11
	Depósito de fibrocemento para inodoro

	Accesorios y piezas especiales de PEAD para conexiones de agua
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	36320-3
	Caños y tubos de polietileno

	Accesorios y piezas especiales de polietileno para redes de gas de media presión
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	36320-3
	Caños y tubos de polietileno

	Accesorios y piezas especiales de PRFV
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	36320-3
	Caños y tubos de polietileno

	Adhesivo para caucho
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	34800-2
	Dispersiones de caucho (pegamentos)

	Aditivo amínico mejorador de adherencia para concreto asfáltico
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Nacionales
	242 - Otros productos químicos

	Aisladores de porcelana
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	37210-42
	Pileta de lavar de loza, chica

	Anodos y complementos para protección catódica de gasoductos
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Nacionales
	27 - Productos metálicos básicos

	Apoyo de neoprene armado
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Nacionales
	251 - Productos de caucho

	Arandelas reflectantes para defensas vehiculares
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Nacionales
	28 - Productos metálicos excepto máquinas y equipos

	Arboles y arbustos
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Nacionales
	011 - Primarios, agrícolas

	Aros elastoméricos
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Nacionales
	251 - Productos de caucho

	Bancos de hormigón premoldeado
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	37550-11
	Vigueta de hormigón pretensado

	Barreras de accionamiento automático completas
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Importados
	31 - Máquinas y aparatos eléctricos

	Bicicleteros de homigón premoldeado
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	37550-11
	Vigueta de hormigón pretensado

	Bulonería de acero galvanizado
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41277-41
	Caño de hierro galvanizado

	Bulonería de aluminio
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	41532-1
	Lingotes y perfiles de aluminio

	Bulonería de bronce
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	43240-41
	Llave esclusa de bronce

	Caja de fundición para conexión de agua
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	41116-1
	Piezas fundidas

	Caja PRFV para conexión de agua 
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	36320-3
	Caños y tubos de polietileno

	Cajas de aluminio de alta dureza para acometida a columnas de iluminación
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	41532-1
	Lingotes y perfiles de aluminio

	Cajas de conexión, borneras, terminales y otros accesorios para instalación de alumbrado público
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	42999-23
	Caja de chapa para tablero.

	Caño de asbesto cemento para desagües 
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	37570-11
	Depósito de fibrocemento para inodoro

	Caño de asbesto cemento para red de agua 
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	37570-11
	Depósito de fibrocemento para inodoro

	Caño de H° A° para desagües
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	37550-11
	Vigueta de hormigón pretensado

	Caño de H° simple liso o corrugado para desagües
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	37550-11
	Vigueta de hormigón pretensado

	Caño de hormigón centrifugado para cruce de líneas eléctricas subterráneas
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	37550-11
	Vigueta de hormigón pretensado

	Caño de hormigón simple para drenajes
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	37550-11
	Vigueta de hormigón pretensado

	Caño de poliester reforzado con fibra de vidrio para desagües
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	36320-3
	Caños y tubos de polietileno

	Capacitor para lámpara de Mercurio Halogenado de 70 W (10/250).
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Nacionales
	31 - Máquinas y aparatos eléctricos

	Capacitor para lámpara de sodio de 150 W (20/250).
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Nacionales
	31 - Máquinas y aparatos eléctricos

	Capacitor para lámpara de sodio de 400 W (50/250).
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Nacionales
	31 - Máquinas y aparatos eléctricos

	Carbonato de calcio
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Nacionales
	241 - Sustancias químicas básicas

	Cazuela de hormigón premoldeado
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	37550-11
	Vigueta de hormigón pretensado

	Célula fotoeléctrica
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	46212-1
	Interruptores electricos

	Central de Zona
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Importados
	32 - Equipos y aparatos de radio y televisión.

	Cestos de hierro
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	42190-11
	Reja de barrotes

	Columna de  acero de  10,00 m  de altura  libre con capuchón  metálico desmontable  y  acople para un brazo de 2,50 m, ángulo de montaje 0º
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41242-11
	Acero aletado conformado en barra

	Columna de acero Tipo C3
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41242-11
	Acero aletado conformado en barra

	Columna de acero Tipo C4/2
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41242-11
	Acero aletado conformado en barra

	Columna metálica monotubular recta, altura libre 10.00 m
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41242-11
	Acero aletado conformado en barra

	Columna metálica monotubular, altura libre 13,0 m, con capuchón para 4 ópticas
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41242-11
	Acero aletado conformado en barra

	Columna metálica tipo C39, altura libre 10.0 m, brazo 4.0m
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41242-11
	Acero aletado conformado en barra

	Columna metálica tipo C39, altura libre 10.00 m, con brazo de 3.0 m
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41242-11
	Acero aletado conformado en barra

	Columna recta, altura libre 4,5m.
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41242-11
	Acero aletado conformado en barra

	Conductores y accesorios para protección catódica de gasoductos
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	46340-21
	Cable tipo sintenax

	Cordón de espuma de polietileno
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	36320-3
	Caños y tubos de polietileno

	Chapa de acero dulce
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	42999-2
	Chapa metalica

	Chapa de acero inoxidable
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	42911-71
	Pileta de cocina de acero inoxidable

	Chapa de bronce
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	41510-1
	Productos basicos de cobre y laton

	Chapa decapada
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	42999-2
	Chapa metalica

	Diluyente para pintura acrílica
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	33500-1
	Subproductos de refineria

	Eclisas para rieles ferroviarios
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	91251-1
	Perfiles de hierro/acero

	Equipo Auxiliar interior (Balasto e Ignitor), para lámpara de Vapor de Mercurio Halogenado de 70 W.
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Nacionales
	31 - Máquinas y aparatos eléctricos

	Equipo Auxiliar interior (Balasto e Ignitor), para lámpara de Vapor de Sodio de 150 W.
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Nacionales
	31 - Máquinas y aparatos eléctricos

	Equipo Auxiliar interior (Balasto e Ignitor), para lámpara de Vapor de Sodio de 400 W
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Nacionales
	31 - Máquinas y aparatos eléctricos

	Equipo controlador de tránsito
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Importados
	32 - Equipos y aparatos de radio y televisión.

	Equipo detector vehicular completo según especificaciones
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Importados
	32 - Equipos y aparatos de radio y televisión.

	Escoria siderúrgica
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Nacionales
	27- Productos metálicos básicos

	Esferas de vidrio para demarcación horizontal
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Nacionales
	261 - Vidrio y productos de vidrio

	Estaciones de Medición
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Importados
	32 - Equipos y aparatos de radio y televisión.

	Fertilizantes
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Nacionales
	24 - Sustancias y productos quimicos

	Fluidificante para hormigón
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Nacionales
	24 - Sustancias y productos quimicos

	Fungicidas
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Nacionales
	24 - Sustancias y productos quimicos

	Geotextil OP-15
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Nacionales
	252 - Productos de plástico

	Geotextil tipo no tejido, filamentos continuos y 100 % poliéster Tipo BIDIM  OP40
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Nacionales
	252 - Productos de plástico

	Grasa para pasadores
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	33380-1
	Aceites lubricantes

	Grilla plástica de señalización de inst. Subterránea SLT 
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Nacionales
	252 - Productos de plástico

	Grilla plástica tipo Geonet GN-N
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Nacionales
	252 - Productos de plástico

	Hidrante a bola con caja
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	43923-21
	Hidrante completo

	Hidrófugo
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	35110-5
	Impermeabilizantes

	Incorporador de Aire para hormigón
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Nacionales
	24 - Sustancias y productos quimicos

	Insecticidas
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Nacionales
	24 - Sustancias y productos quimicos

	Junta de policloropreno para puentes
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	34800-1
	Cauchos sintéticos

	Lámpara de Vapor de Mercurio Halogenado 70 W.
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Nacionales
	31 - Máquinas y aparatos eléctricos

	Lámpara de Vapor de Sodio Alta Presión 150 W, Super.
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Nacionales
	31 - Máquinas y aparatos eléctricos

	Lámpara de Vapor de Sodio Alta Presión 400 W, Super.
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Nacionales
	31 - Máquinas y aparatos eléctricos

	Lámpara de Vapor de Sodio Alta Presión NAV-T 400 W, Super.
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Nacionales
	31 - Máquinas y aparatos eléctricos

	Lámpara incandescente reforzada semáforos
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Importados
	31 - Máquinas y aparatos eléctricos

	Malla plástica de advertencia para cableado subterráneo
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Nacionales
	252 - Productos de plástico

	Marco y tapa de fundición para bocas de registro
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41273-12
	Caño de hierro fundido de 0,100 m

	Marco y tapa de fundición para cámaras de limpieza
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41273-12
	Caño de hierro fundido de 0,100 m

	Marco y tapa de hierro dúctil
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41251-11
	Perfil normal doble T

	Material para soldadura aluminotérmica
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Nacionales
	27 - Productos metálicos básicos

	Material poliuretánico para juntas
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Importados
	24 - Sustancias y productos químicos

	Membrana de curado del hormigón
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Nacionales
	24 - Sustancias y productos químicos

	Membrana tipo agropol
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	36490-4
	Film de polietileno

	Mensajería Variable
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Importados
	32 - Equipos y aparatos de radio y televisión.

	Mensula de hierro tipo M-BOK-ib, M-130K-2b
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41251-11
	Perfil normal doble T

	Mojones de caucho
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Nacionales
	251 - Productos de caucho

	Papel vinilo autoadhesivo  grado ingenieria
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	36490-4
	Film de polietileno

	Papel vinilo autoadhesivo fundido
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	36490-4
	Film de polietileno

	Pedestales de fundición de hierro gris para bancos
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41273-12
	Caño de hierro fundido de 0,100 m

	Perfiles de aluminio
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	41532-1
	Lingotes y perfiles de aluminio

	Pintura acrilica para demarcacion vial
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	35110-22
	Esmalte sintético semimate

	Pintura de alta reflectividad s/ tabla 11 y 111 de norma IRAM 3952184
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	35110-22
	Esmalte sintético semimate

	Pintura epoxídica para gasoductos
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Nacionales
	242 - Otros productos químicos

	Pintura termoplástica para demarcación vial
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	35110-22
	Esmalte sintético semimate

	Placa de Aluminio
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	41532-1
	Lingotes y perfiles de aluminio

	Placa de chapa de hierro galvanizada e= 3,5mm
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41277-11
	Caño de chapa galvanizada

	Placas acanaladas de policloropreno
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	34800-1
	Cauchos sintéticos

	Plantines de flores
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Nacionales
	011 - Primarios, agrícolas

	Protección flexible tipo Flex Mat o similar
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Nacionales
	252 - Productos de plástico

	Puente adherente tipo epoxi, tixotrópico
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Nacionales
	241 - Sustancias químicas básicas

	Reja para captaciones de zanja
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	42190-11
	Reja de barrotes

	Reja para sumideros
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	41116-1
	Piezas fundidas

	Revestimiento de gasoductos de acero
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Nacionales
	252 - Productos de plástico

	Sellador elástico de siliconas de bajo módulo
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Nacionales
	241 - Sustancias químicas básicas

	Semáforo Peatonal
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Nacionales
	31 - Máquinas y aparatos eléctricos

	Semáforo Vehicular
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Nacionales
	31 - Máquinas y aparatos eléctricos

	Semillas de césped
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Nacionales
	011 - Primarios, agrícolas

	Sistema de anclajes de acero para cables de pretensado
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41242-11
	Acero aletado conformado en barra

	Sistema de control inteligente completo s/especificaciones
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Importados
	32 - Equipos y aparatos de radio y televisión.

	Sistema optico de leds para semáforos
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Importados
	32 - Equipos y aparatos de radio y televisión.

	Suelo seleccionado
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	15400-1
	Tosca

	Tablero de control, protección y medición, cinco (5) circuitos, completo
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	42999-23 / 46212-41
	50% Caja de chapa para tablero - 50% Interruptor termomagnético

	Tablero de control, protección y medición, cuatro (4) circuitos, completo
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	42999-23 / 46212-41
	50% Caja de chapa para tablero - 50% Interruptor termomagnético

	Tablero de control, protección y medición, dos (2) circuitos, completo
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	42999-23 / 46212-41
	50% Caja de chapa para tablero - 50% Interruptor termo magnético

	Tablero de control, protección y medición, tres (3) circuitos, completo
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	42999-23 / 46212-41
	50% Caja de chapa para tablero - 50% Interruptor termo magnético

	Tablero de derivación para columna tipo Epoxiformas espesor 10 mm con fusible tabaquera de 6A, para una luminaria tipo TCL 106, completo
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	42999-23 / 46212-41
	50% Caja de chapa para tablero - 50% Interruptor termo magnético

	Tablero para columna de cuatro (4) artefactos, completo
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	42999-23 / 46212-41
	50% Caja de chapa para tablero - 50% Interruptor termomagnético

	Tablero para columna de seis (6) artefactos, completo
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	42999-23 / 46212-41
	50% Caja de chapa para tablero - 50% Interruptor termomagnético

	Tablero para columna de un (1) artefacto, completo
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	42999-23 / 46212-41
	50% Caja de chapa para tablero - 50% Interruptor termomagnético

	Tepes de césped
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Nacionales
	011 - Primarios, agrícolas

	Tierra negra para parquización
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	15400-1
	Tosca

	Válvula de cierre y retención de acero inoxidable
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	42911-71
	Pileta de cocina de acero inoxidable

	Válvulas para redes de gas de media o alta presión
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41277-21
	Caño de acero para instalaciones eléctricas

	Vaselina sólida industrial
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Nacionales
	23 - Productos refinados del petróleo


	LISTA GENERAL DE INDICES
	FUENTE
	CAPITULO
	CUADRO - CODIGO
	POSICION

	Materiales varios
	INDEC
	Construcción
	1.4 ICC
	Nivel General – Materiales

	Disco aserradora
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	44251-1
	Accesorios para máquinas herramientas (de corte y tornos)

	Fenólico
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	31420-1
	Maderas terciadas fenólicas

	Planchuela galvanizada para alambrado olímpico
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41277-11
	Caño de chapa galvanizada

	Caja para boca de acceso
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41273-12
	Caño de hierro fundido de 0,100 m

	Marco y tapa para cámaras 1 y 2
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	37550-11
	Vigueta de hormigón pretensazo

	Caño HDK7 diámetro 400
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	91251-1
	Perfiles de hierro/acero

	Cable de cobre 3x2,5 mm2
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	46340-21
	Cable tipo sintenax

	Cable de cobre 1x4 mm2
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	46340-21
	Cable tipo sintenax

	Cable subterráneo de 35 pares
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	46340-11
	Cable telefónico de 101 pares

	Cable de 4x1,5 mm2
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	46340-21
	Cable tipo sintenax

	Cable TPR 4x1,5 mm2
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	46340-21
	Cable tipo sintenax

	Cable alimentación 2x4 mm2
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	46340-21
	Cable tipo sintenax

	Placa contraste
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	42999-2
	Chapas metálicas

	Piedra 1:2
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	15320-11
	Canto rodado natural

	Defensas tipo flex-beam
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41277-11
	Caño de chapa galvanizada

	Poste e inserto para defensas flex-beam tipo puente
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41277-11
	Caño de chapa galvanizada

	Alas para defensas
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41277-11
	Caño de chapa galvanizada

	Elementos de montaje para equipos de bombeo del paso inferior
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	41251-1
	Perfiles de hierro

	Soldadura exotérmica
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Nacionales
	27 - Productos metálicos básicos

	Conjunto de bridas y accesorios para señalización
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	42944-1
	Bulones

	Postes para señalización vertical
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41277-21
	Caño de acero para instalaciones eléctricas

	Bolardos restricción ingreso automotores
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	37550-11
	Vigueta de hormigón pretensado

	Poste para defensas livianos
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41277-11
	Caño de chapa galvanizada

	Regulador de velocidad
	INDEC
	Precios mayoristas-IPIB
	3.2-Nacionales
	252 - Productos de plástico

	Asfalto en frío
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	37940-11
	Pintura asfáltica

	Poste de caño de hierro negro de 2"
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	41277-21
	Caño de acero para instalaciones eléctricas

	Columna de hormigón para red eléctrica aérea
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	37550-11
	Vigueta de hormigón pretensado

	Línea aéra de 13,2 kv
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	46340-21
	Cable tipo sintenax

	Cable subterráneo tipo STX varias secciones
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-materiales-ud.xls
	46340-21
	Cable tipo sintenax

	Papel vinilo transferencia
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	36490-4
	Film de polietileno

	Papel vinilo alta intensidad
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	36490-4
	Film de polietileno

	Cartel tipo P26 o P1.26 completo
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	42999-2
	Chapas metálicas

	Equipos (amortización)
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	44427-1    44430-1
	75% Máq. Viales autopropulsadas + 25% Máq. Viales no autopropulsadas

	Gasoil
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	33360-1
	Gas oil

	Nafta
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	33310-1
	Naftas

	Electricidad
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	17100-1
	Energía eléctrica

	Fuel oil
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	33370-1
	Fuel oil

	Gas
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/ipib-maximadesagregacion-ud.xls
	12020-1
	Gas

	Mano de obra
	INDEC
	www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/icc-manodeobra-ud.xls
	Renglón 1
	Mano de obra
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