MUNICIPALIDAD DE ROSARIO 

 Licitación Privada para la Adquisición de Equipamiento Secretaría de Promoción Social


CONDICIONES PARTICULARES

1) OBJETO

La Municipalidad de Rosario llama a Licitación Privada para la adquisición de Servidor de Aplicaciones para Cliente Fino y otros Equipamientos Informáticos.

2) PLAZO DE ENTREGA

Se fija un plazo máximo de 20 días corridos a partir de la recepción de la Orden de Provisión. 

3) LUGAR DE ENTREGA 

Secretaría de Promoción Social, Santa Fe 638 PB. Una vez realizada la adjudicación se deberá coordinar con el Centro Informático Local de la Secretaría de Promoción Social Tel: 4802444 interno 107 para convenir el horario y día de entrega. 

4) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

90 días corridos a partir de la fecha de apertura de sobres.

5) FORMA DE COTIZAR, FACTURACIÓN Y  PLAZO DE PAGO

Cotización: Las ofertas deben incluir en el precio el Impuesto al Valor Agregado. Se aceptarán únicamente ofertas en Pesos.

Facturación: Cada Adjudicatario deberá emitir una factura por los items adjudicados.

Plazo de Pago: A 45 (cuarenta y cinco) días posteriores de la presentación de la factura, previa entrega de los ítems adjudicados, mediante transferencia en cuenta bancaria en el Banco Municipal de Rosario, de no poseerla, se deberá proceder a la apertura de la misma en Casa Central o algunas de las sucursales.

6) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación de la presente licitación se realizará por ítem a aquel/los oferente/s que haya/n cumplido con los requisitos de documentación solicitada, supere satisfactoriamente la evaluación de las características técnicas, antecedentes presentados, y presenten la  propuesta más conveniente económicamente.

La Municipalidad podrá rechazar todas las ofertas, o decidir no adjudicar un/algunos ítem/s, sin que esto dé derecho a reclamo alguno de ninguna naturaleza por parte de las firmas oferentes.

7) GARANTÍA

Los oferentes expresarán en sus ofertas si la garantía supera los plazos mínimos requeridos para cada ítem.

Para el Item 1 deberá ser por al menos 3 años on-site. El proveedor deberá hacerse cargo de los gastos y gestiones con el fabricante que sean necesarios par la aplicación de la garantía otorgada.

Los equipos se someterán a prueba en el momento de su utilización, en caso de que la unidad falle deberá ser reemplazada por una unidad nueva de características iguales o superiores. El/los adjudicatario/s deberá/n permitir la apertura del equipamiento adjudicado, por parte de personal de la Municipalidad o personal externo que la Municipalidad designe, para su limpieza interna  y/o agregado de componentes que se puedan requerir, SIN QUE ESTO IMPLIQUE LA PERDIDA DE LA GARANTÍA.

8) PRESENTACIÓN Y ORDENAMIENTO DE LA PROPUESTA

La propuesta deberá ser presentada en 2 partes:

Sobre 1:

· Pliego de Condiciones Particulares y todo lo detallado posteriormente firmado por el titular de la empresa oferente o su representante, en cada una de sus hojas, y en caso de existir enmiendas o raspaduras deberán ser salvadas al pie.

· Constancia que acredite al firmante como apoderado o representante legal de la empresa.

· Las sociedades deberán adjuntar copia del respectivo contrato o Estatuto Social actualizado.


- Propuesta Técnica (Anexo 1)


- Propuesta Económica (Anexo A)


- Folletería, en caso de considerarse necesario.


- Fotocopia de la Habilitación Municipalidad o Declaración Jurada manifestando no poseer local comercial.


- Fotocopia de la Inscripción al Padrón de Proveedores, si estuviese inscripto.


- Fotocopia de Inscripción a AFIP (Ganacia IVA), API (Ingresos Brutos).

· Sellado original de compra del Pliego de Licitación.

· En el caso que el proveedor invoque encontrarse exento del pago de algún gravamen o con desgravaciones impositivas podrán justificar tal situación entregando copia de la constancia de retención extendida por autoridad competente. Tal documentación deberá adjuntarse en sobre cerrado junto con la oferta. 

Sobre 2:

· Fotocopias de la propuesta  técnica y económica.

El oferente deberá seguir rigurosamente el orden temático del presente pliego y especificaciones técnicas, debiendo  dar  respuesta  a todas y cada una de  las  exigencias. 

El contenido del Sobre 2 no se anexará al expediente, será remitido a la Dirección General de Informática a fin de acelerar la evaluación de las ofertas.

9) ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

Los oferentes podrán presentar toda la documentación que crean necesaria para acreditar sus antecedentes. (nómina de empresas, teléfono de las empresas, servicio prestado, persona de contacto, etc.). Para  la  evaluación de la presente licitación podrán  considerarse dichos antecedentes  y  referencias   (servicio  técnico,  mantenimiento, respuesta del proveedor ante fallas técnicas, etc.) que se obtengan de los usuarios dados en la nómina solicitada, así como la experiencia que la Municipalidad de Rosario haya tenido con dicho proveedor.

10) INFORMACIÓN A PRESENTAR PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA

El Oferente podrá incluir toda la información que crea conveniente a fin de que Municipalidad realice la correcta evaluación de las calidades de los productos y la valorización de la oferta.

SE DEBERÁ COMPLETAR OBLIGATORIAMENTE TODOS LOS PUNTOS ENUNCIADOS EN LA TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN ANEXO 1.

11)  INFORMACIÓN A PRESENTAR PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA (Anexo A)

Se deberá cotizar cada ítem por separado y en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas descriptas en este pliego. Se aceptarán adicionales o descuentos ofrecidos por adjudicación de todos los ítems.

13) PEDIDO DE ACLARACIONES Y CONSULTAS

Toda aclaración técnica con respecto al equipamiento solicitado deberá ser requerida al Centro Informático Local – Secretaría de Promoción Social - Municipalidad de Rosario, Santa Fe 638 PB, Rosario, TE: 0341-480-2444 int. 107.

14) ACLARACIONES

 Si el Adjudicatario no dispone en el momento de la entrega del equipamiento / material y/o componente ofertado, deberá ser entregado uno que cumpla con todas las especificaciones técnicas y supere las características mínimas ofertadas por el mismo precio.

Parte del equipamiento solicitado requiere de una marca y modelo en particular debido a los estándares definidos para la red de comunicaciones, el  stock de repuestos existente y la capacitación al personal que administrará los mismos, consideramos que no implica una limitación para los oferentes, pues existen varios proveedores que pueden ofertarlos.

15) ALTERNATIVAS

 Los opcionales, accesorios, adicionales o facilidades que a jucio del oferente sean convenientes, o mejoren la prestación del servicio deben ser ofertados aparte, discriminando el valor para cada ítem en particular.   Deberá cotizar obligatoriamente los ítems opcionales, pudiendo o no ser adjudicados por la Municipalidad de Rosario, la omisión de su cotización es motivo de desestimación total de la propuesta. 

16) SERVICIO DE REPARACION EN GARANTIA

 Durante la vigencia de la garantía, el adjudicatario asegurará el perfecto funcionamiento de la instalación y elementos ofrecidos. Ante cualquier reclamo presentado por la Municipalidad en forma telefónica, fax, email o notificación, deberá presentarse de Lunes a Viernes de 7 Hs. A 19 Hs. y el tiempo de respuesta no superará las 4 horas corridas de realizado el mismo, estableciendosé que la Municipalidad de Rosario no aceptará interrupciones en el servicio por falta de repuestos y/o solución técnica que excedan las 48 horas corridas, contadas a partir del momento en el cual la Empresa adjudicataria es notificada del pedido de reparación. En el caso que la interrupción ocurriese durante el período de garantía, la misma se prolongará tantos días como dure el desperfecto. El adjudicatario deberá garantizar la restauración de los servicios y la reparación de los materiales en caso de fallas de acuerdo a lo siguiente: Si un módulo falla más de 3 (tres) veces por la misma causa, deberá ser reemplazado por otro nuevo (de iguales o mejores características) sin cargo alguno para la Municipalidad de Rosario. No se podrá retirar el módulo fallado hasta que se haya puesto en funcionamiento el nuevo y se apruebe la instalación por parte de la Municipalidad. La empresa correrá con los gastos de flete, acarreo, seguro y cualquier gasto ocasionado por el traslado. 

El oferente deberá indicar por escrito una nómina de personas autorizadas a los efectos del servicio de reparación, como así también cualquier cambio en dicha nómina.

17) ITEMS SOLICITADOS:

Item I: Servidor de Aplicaciones para Cliente Fino. Configuración base–Características Mínimas:


1 (uno)


Procesadores: 2 (dos) Intel Xeon Quad Core modelo  E5310 o superior.


Memoria: 8GB DDR2 de 667MHz, con ECC. Deberá ser ampliable al menos a 16 GB sin recambio de 
módulos. El proveedor deberá indicar la marca de la memoria ofertada.


Controladora de disco: SATA con soporte para RAID 1 por hardware


Discos: 2 (dos) de 80 GB, SATA, 7.2K RPM o superior, configurados en RAID 1. Los discos deben ser 
de la misma marca que el servidor.


Gabinete: Para rack, de 1U, con capacidad suficiente para albergar todos los dispositivos pedidos 
con este servidor.


Fuente de alimentación: Deberá contar con la capacidad recomendada por el fabricante del 
servidor para todos los dispositivos solicitados. Deberá estar íntegramente contenida en el gabinete y 
contar con cordón de conexión con enchufe de 3 patas planas. 


Controladora de video: SVGA o mejor.


Soporte de hardware y software para monitoreo y administración remota del hardware del servidor: 
El software de administración y monitoreo del servidor deberá ser instalado y 
configurado por el 
proveedor en una PC provista por la MCR, en conjunto con personal de la misma, 
permitiendo 
la administración remota del servidor, aún con el mismo apagado. Debe ser compatible 
con el 
estándar IPMI.


Red: Doble controladora de red 10/100/1000BaseT o dos controladoras de las mismas velocidades.


Unidad Óptica: 1 (una) lectora de DVD-ROM 8X o superior.


Slots: Al menos un slot libre PCI-X de 133 Mhz o PCI- EXPRESS 4x, o superior, luego de configurado 
el equipo con los dispositivos solicitados.


El fabricante deberá certificar la aptitud de este servidor para ejecutar alguna distribución Linux.


Características mínimas: se debe entender que dichos valores (p/ej. velocidad, capacidades de 
memoria, etc), se refieren al mínimo valor aceptable. Las mejoras que a juicio del  oferente sean 
convenientes deben ser cotizados de acuerdo al Art. 15 del presente pliego.


Opcional Nº 1:  Cotizar el mismo servidor, pero utilizando 2 (dos) discos SAS, de 15K 
RPM, 72GB, 
configurados en RAID 1 con una controladora RAID acorde a los discos.

Ítem II: Switch: Especificaciones.


4 (cuatro)


Marca: 3Com 


Modelo: 4200


Capacidad: 26 puertos


Garantía:  Al menos 12 meses para todos sus componentes

Ítem III: Impresora Laser Blanco y Negro (HP 2420n): Especificaciones.


2 (dos)


Bandeja de alimentación: como mínimo 2 bandejas (oficio y A4)


Velocidad de Impresión: como mínimo 25 ppm.


Lenguaje de Impresión:  PCL5. Hard y soft para imprimir códigos de barra formato 2 de 5.


Resolución: no menor a 600 x 600 dpi.


Fuente de Alimentación: 220 v.

Conectividad: Puerto paralelo IEEE 1284. Cable paralelo bidireccional.


Placa de red:  Conexión Ethernet Print Server interno.


Memoria RAM: 32 MB 


Compatibilidad: Debe funcionar correctamente con Linux 2.6x. y superiores. Compatible con Windows 
95/98/NT/2000/XP y superiores. No deberá ser un producto diseñado exclusivamente para Windows. 
No deberá ser un producto Host-Based o con tecnología GDI (Graphical Device Interface).


Controladores: no deberán utilizar tecnología PPA (Printing Performance Architecture).


Garantía: 12 meses como mínimo.

Ítem IV: Fuentes ATX: Especificaciones.


5 (cinco)


Potencia:  500 W 


Varios: 20-24 pines Doble Fan


Garantía: 12 meses como mínimo.

Ítem V: Disquetera  3 ½ ¨: Especificaciones.


10 (diez)


Garantía: 12 meses como mínimo.

Ítem VI: Lectora de CD: Especificaciones.


5 (cinco)


Marca: SONY, PIONEER, MSI, LG


Interface: E-IDE/ATAPI


Velocidad: 52x como mínimo


Compatibilidad: Debe contar con drivers especificamente escritos para  Windows 
98/NT/2000 y versiones superiores.


Garantía: 12 meses como mínimo

Ítem VII: Servidor de Datos: Especificaciones.


1 (uno)


Tipo de BIOS: Deberá contar con soporte DMI y estar configurado dicho agente.


Tipo de Motherboard: No deberá tener MODEM integrado, deberá contar slot AGP o PCI Ex
press. 


Marca de Motherboard: INTEL, ASUS, MSI, QDI.


Tipo y vel. Procesador:  Intel Core 2 Duo E4300  o funcionalmente equivalente.


FSB: Funcionando a la máxima velocidad permitida por el procesador ofrecido


Capacidad cache: 256Kb como mínimo


Tipo de memoria: DDR


Velocidad de memoria: 400 Mhz como mínimo.


Capacidad Memoria: 2 Gb como mínimo.


Expans. Max. Memoria: Al menos 8 Gb con recambio de módulos. 


Tipo y cant. slots totales: 3 PCI  o (2 PCI + 1 PCI EXPRESS x 1) como mínimo.


Tipo y cant. Disqueteras: Una de 3 ½ como mínimo.


Puertos seriales: Al menos 1 libre.


Puertos Paralelos: Al menos 1 del tipo Centronics.


Puertos USB: Al menos dos libre.


Interfase de disco: SATA


Capacidad de disco: Los discos deberán ser como mínimo de 200 GB, 7200 RPM y 8 Mb. Buffer 
Cache. Los discos deberán ser de marca de calidad reconocida en el mercado.



Gabinete: Deberá contar con fuente ATX de 500W como mínimo y dos forzadores extras, uno 
para el gabinete y otro para el disco rígido.


Interfase adapt. Video: AGP. Puede ser Integrada.


Tipo y resol adapt. Video: Debe soportar SVGA 1024x768x256 colores en modo no entrelazado.


Memoria adapt. Video: Como mínimo 32 Mb. DDR


Interfase del mouse: PS2 


Tipo de tarjeta de red: 10/100/1000 BaseT


Modelo: Ethernet o Fast Ethernet 100% compatible y de marca reconocida.


Interfase placa de red: PCI.


Caract. placa de red: Debe contar con conector RJ-45.


Características Técnicas del Sistema operativo: El fabricante deberá certificar la aptitud 
de este servidor para ejecutar alguna distribución Linux.


Garantía: 12 meses como mínimo.

NOTA: 



El proveedor deberá garantizar que los equipos, incluyendo todas sus partes periféricas y no periféricas, serán totalmente con entorno Gnome 2.10 o superior utilizando Xfree86 versión 4.4 o superior, corriendo con kernel Linux versiones 2.6.11.2 y superiores. En caso de requerirse para este objetivo el uso de drivers no existentes en la versión de serie del núcleo, el Adjudicatario deberá entregar los drivers correspondientes en soporte magnético u óptico. 

Garantía del equipamiento

*   Deberá ser otorgada por el proveedor y extenderse por al menos 12 meses para todos los componentes. En caso de fallar el equipamiento, la asistencia técnica deberá presentarse dentro de las 24 Hs de haber recibido el  reclamo. 

*   El equipamiento deberá estar funcionando correctamente dentro de las 48 Hs siguientes a la fecha del reclamo. 

*   Luego del 6 ( sexto ) mes de la compra, las partes que necesiten ser reemplazadas  por garantía contaran con 6 ( seis ) meses más de cobertura .

*   El equipamiento podrá ser abierto por personal Técnico de la MCR, a los efectos de su limpieza, sin perder la cobertura de garantía. 

*   El proveedor deberá retirar y posteriormente entregar parte / total del equipamiento en la MCR o en alguna de sus dependencias. 

*   En caso de reponerse algún elemento por garantía, éste deberá cumplir los estándares vigentes al momento de la compra original, o bien el vigente al momento de hacerse efectiva la garantía. En el supuesto de que el elemento a reemplazar no sea idéntico al suministrado originalmente, no se aceptarán  costos adicionales por incompatibilidad de éste con respecto al resto del hardware. Por ejemplo, si originalmente se adquirió un equipo con procesador Celeron de 300 Mhz y al  momento de la reposición del procesador se provee uno de 600Mhz, si la motherboard no lo soporta, deberá cambiarse la misma por una que cumpla el estándar vigente y que soporte el nuevo procesador, todo esto sin costo para la MCR.

ANEXO A

Formulario de presentación de la propuesta

Item
Marca/Tipo
Cant
Precio Unitario
Precio Total

1
Servidor de Aplicaciones para Cliente Fino
1



2
Switch 3Com 4200 26 puertos
4



3
Impresora Láser HP 2420n
2



4
Fuentes ATX 500 W
5



5
Disquetera 3 ½”
10



6
Lectora CD
5



7
Servidor de Datos
1



Total de la Oferta


Anexo 1

Tabla de especificaciones técnicas (completar obligatoriamente todos los puntos).

Requerimientos 

del  pliego
Datos a completar 
Ofertado por el proveedor

Item 1: Servidor de aplicaciones para Cliente Fino

Representante local
Indicar nombre del Representante local




Marca Motherboard
Indicar marca:



Indicar modelo:




Marca Procesador
INTEL
INTEL

Tipo y vel. Procesador
Indicar modelo 



Indicar velocidad




Tipo de memoria
                    DDR2 ECC
DDR2 ECC

Velocidad de memoria
Indicar ( como mínimo 667 Mhz.) 


Capacidad Memoria
8GB
8GB

Expans. Max. Memoria
16GB sin recambio de módulos.




Marca y modelo de memoria.





Tipo y cant. slots totales
Al menos un slot PCI-X de 133 Mhz. O PCI- EXPRESS 4x o superior.


Interfase de disco
SATA con soporte para RAID1 por hardware


Marca y capac disc
Igual marca que el servidor





Indicar capacidad, 80GB SATA 7.2k RPM como mínimo. Configurados en RAID.




Gabinete
Para rack de 1U. Fuente de alimentación contenida, con la capacidad recomendada por el fabricante del servidor para todos los dispositivos. Enchufe de 3 patas





Indicar si trae forzador extra
Si               NO

Tipo y resol adapt. Video
SVGA o superior




Soporte de hardware y software para monitoreo
Software de administración remota compatible con el standard IPMI. 


Comunicaciones

Tipo de tarjeta de red
Indicar si es  doble controladora de red 10/100/1000 BaseT.


Si               NO

Marca y modelo



Interfase placa de red

                 

Caract. placa de red.


Indicar si cuenta con conector 

RJ 45


Si               NO

Unidad Optica
1 lectora de DVD-ROM 8X o superior


Opcional 1


Interfase de disco
Controldora RAID acorde a los discos.



Marca y capac disc
Disco SAS, 15k RPM, 72 GB configurados en RAID1 



Requerimientos del 

pliego
Datos a completar 
Ofertado por el proveedor

Item 2:  SWITCH

Garantía mínima:
12 meses 


Marca:
3COM


Modelo:
4200


Capacidad
26 puertos.


Requerimientos del

 pliego
Datos a completar 
Ofertado por el proveedor

Item 3: Impresora Láser Blanco y Negro (HP 2420n)

Garantía mínima:
12 meses 


Tipo de impresión:
Blanco y Negro


Bandejas de alimentación:
Como mínimo 2 bandejas (oficio y A4)


Velocidad de  impresión 
25 ppm mínimo


Resolución:
No menor a 600 X 600 dpi


Lenguaje
PCL5, Código de barras 2 de 5
Si               NO

Fuente de Alimentación
220 V


Puerto
Paralelo IEEE 1284


Memoria
32 MB RAM


Placa de Red
Conexión ethernet Print Server interno
Si               NO

Controladores
Indicar si usa tecnología PPA


Cable paralelo bidireccional
Incluido
Si               NO

Software:
Compatible Linux 2.6x o superior. No exclusivamente Windows


Requerimientos del 

pliego
Datos a completar 
Ofertado por el proveedor

Item 4:  Fuentes ATX

Garantía mínima:
12 meses 


Varios:
20-24 pines doble fan


Potencia:
500 w.


Requerimientos del 

pliego
Datos a completar 
Ofertado por el proveedor

Item 5:  Disquetera 3 1/2

Garantía mínima:
12 meses 


Requerimientos del 

pliego
Datos a completar 
Ofertado por el proveedor

Item 6: Lectora de CD-ROM

Garantía:
Al menos 12 meses


Interface
E-IDE/ATAPI


Marca
SONY, PIONEER, MSI, LG


Velocidad
52x 


Compatibilidad
Especificar Drivers


Requerimientos 

del  pliego
Datos a completar 
Ofertado por el proveedor


Item 7: Servidor de datos


Representante local
Indicar nombre del Representante local





Tipo de BIOS
Indicar si tiene soporte DMI y deberá estar configurado dicho agente.
SI                    NO


Marca Motherboard
Indicar marca:




Indicar modelo:





Tipo de Motherboard
Detallar dispositivos integrados
           


Marca Procesador
INTEL
INTEL


Tipo y vel. Procesador
Indicar tipo




Indicar velocidad



Presentación del procesador
Indicar si es tipo BOX
           


FSB
Indicar Velocidad: máxima velocidad permitida por el procesador ofrecido. 



Capacidad cache
256Kb como mínimo (dependiendo del procesador)



Tipo de memoria
                    DDR
DDR


Velocidad de memoria
Indicar ( como mínimo 400 Mhz.) 



Capacidad Memoria
2GB como mínimo.
2GB


Expans. Max. Memoria
Indicar capacidades máximas con recambio y sin recambio.





Tipo y cant. slots totales
Indicar cantidad de slot (al menos 3 slot PCI)





Tipo y cant. Disqueteras
Una de 3 ½ como mínimo.
Si               NO


Puertos seriales


Al menos 1 libre.
Si               NO


Puertos Paralelos


Al menos 1 del tipo Centronics.
Si               NO


Puertos USB


2.0 Al menos 2 libres.
Si               NO


Interfase de disco


SATA.
Si               NO


Marca y capac disco
Indicar marca






Indicar capacidad, 200GB como mínimo. 7200 RPM y 8 Mb de buffer Cache



Gabinete
Fuente ATX. Indicar potencia (mín. 500 W )





Indicar si trae forzador extra
Si               NO


Interfase Int. Video
Indicar si es integrada





Tipo y resol adapt. Video
1024x768x256 al menos. 





Memoria adapt. Video
Indicar capacidad, 32MB DDR al menos. 





Interfase del mouse
PS2



Comunicaciones


Tipo de tarjeta de red
Indicar si es  10/100/1000 BaseT
Si               NO


Marca y modelo
Indicar marca y modelo



Interfase placa de red
No debe ser integrada. PCI.
                 


Caract. placa de red.


Indicar si cuenta con conector 

RJ 45


Si               NO


Sistema Operativo


Caracteristicas tecnicas 
Indicar si es apto para ejecutar alguna distribución Linux.
Si               NO
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