MUNICIPALIDAD  DE  ROSARIO - SECRETARIA  DE  SERVICIOS  PUBLICOS  Y  MEDIO  AMBIENTE

DIRECCION  GENERAL  DE  ALUMBRADO  PUBLICO

Anexo IV
OBRA  POR  LICITACIÓN  PUBLICA:

"ILUMINACIÓN  AV.  URIBURU
ENTRE  BV.  AVELLANEDA  Y  AV.  DE  CIRCUNVALACION"

Se reconocerán reajustes de precios de acuerdo a la Ordenanza Municipal N° 7.449/02 y su decreto reglamentario.

A continuación se desarrolla la metodología que empleará la Dirección General de Alumbrado Público para implementar la redeterminación de precios.

REDETERMINACIÓN  DE  PRECIOS

Introducción

A continuación, se desarrolla, el procedimiento que utilizará la Dirección General de Alumbrado Público para redeterminar los precios. 

Fórmula General
La redeterminación se realiza mediante la siguiente fórmula:
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Referencias:

FR: factor de redeterminación

a1, a2, a3, a4: parámetros de ponderación generales
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): coeficiente de variación de precios en el rubro materiales
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): coeficiente de variación de precios en el rubro combustibles y lubricantes
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): coeficiente de variación de precios en el rubro mano de obra

Parámetros de ponderación generales

La DGAP establece los siguientes valores para estos parámetros:

a1 = 0.602,  a2 = 0.049,  a3 = 0.071  y  a4 = 0.278
A)  Coeficientes de variación de precios de materiales

Se asignará a MAT0 el valor de referencia, es decir el mes en el que se licita y a MAT1 el valor del mes a redeterminar.
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Referencias:

aM1, aM2, aM3, aM4, aM5  y aM5: parámetros de ponderación de c/u de los integrantes del rubro materiales
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: coeficiente de variación de artefactos, vidrios, etc.
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: coeficiente de variación de conductores y aisladores, etc.
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: coeficiente de variación de equipos auxiliares.
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: coeficiente de variación de tableros y elementos de comando.
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: coeficiente de variación de columnas.
Los materiales que se consideraron son los siguientes:

	Tipo de materiales
	Descripción

	Artefactos  y  vidrios
	1 Artefacto RC 705

	Conductores  y  aisladores
	1 metro cable subt. 4x10

	 
	1 metros cable TPR 2x2

	Equipos  auxiliares
	1 equipo auxiliar Hg 250w

	Tableros  y  aisladores
	1 Llave termomag. 25 A trifásica

	Lámparas  y  portalámparas
	1 lamp. Na 250 W

	Columnas 
	1 columna T2 1370


Parámetros de ponderación para materiales

La DGAP establece los siguientes valores para estos parámetros:

aM1 = 0.281, aM2 = 0.121, aM3 = 0.034, aM4 = 0.100, aM5 = 0.040 y aM6 = 0.424

Coeficientes de variación de cada tipo de materiales

Para el cálculo de estos coeficientes se tomarán el valor de los materiales proporcionados por la Dirección General de Estadísticas.

B)  Coeficientes de variación de precios de equipos
Se asignará a EQ 0 el valor de referencia, es decir el mes en el que se licita y a EQ 1 el valor del mes a redeterminar.

Coeficientes de variación de equipos
Para el cálculo de estos coeficientes se tomarán el valor de los materiales proporcionados el Indec, cuadro 3.2 IPIB ítem 34, base 1993=100, por principales aperturas y variaciones porcentuales para distintos períodos.

C)  Coeficientes de variación de precios de combustible
Se asignará a CO 0 el valor de referencia, es decir el mes en el que se licita y a CO 1 el valor del mes a redeterminar.

Para el cálculo del coeficiente ([image: image23.wmf]0
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Referencias:

aC1 y aC2: parámetros de ponderación de c/u de los integrantes del rubro Combustible


[image: image27.wmf]0

1

GA 

GA 

: coeficiente de variación de gasoil
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: coeficiente de variación de aceite 20/30/40/50

Cálculo de los parámetros de ponderación para combustible
Se estima a aC1 = 0.88 y a aC2 = 0.12
Cálculo de los coeficientes de variación de cada tipo de combustible

Para el cálculo de estos coeficientes se tomarán el valor de los combustibles proporcionados por la Dirección General de Estadísticas.

D) Coeficientes de variación de precios de mano de obra
Se asignará a MO 0 el valor de referencia, es decir el mes en el que se licita y a MO 1 el valor del mes a redeterminar.
Para el cálculo nos remitimos al Indec, en su cuadro 1.4 ICC base 1993=100, por capítulo y variaciones porcentuales para distintos períodos. 
REDETERMINACION  DE  PRECIOS
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